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Hovedbruksområdene er varme- og kjølekretsløp samt 
anlegg hvor driftsforstyrrelser på grunn av frigjorte eller 
frie gasser må unngås. 

Vakuumrørsutlufting
Servitec 35-95

Servitec 35-95
Maks. returtemperatur 70o.

Varenummer Type Arbeids-
trykk

Anleggs-
volum

Kapasitet
vannpåfylling

Bredde
mm

Dybde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

8400564 35 0,5 - 2,5 bar til 220 m3 til 0,35 m3/h 610 710 1180 33

8400565 60 0,5 - 4,5 bar til 220 m3 til 0,55 m3/h 610 710 1180 36

8400566 60/gl  * 1,3 - 4,5 bar til 50 m3 til 0,55 m3/h 610 710 1180 36

2018829200 75 0,5 - 5,4 bar til 220 m3 til 0,55 m3/h 610 710 1180 40

2018829300 95 0,5 - 7,2 bar til 220 m3 til 0,55 m3/h 610 710 1180 40

2018829400 120 Magcontrol 1,3 - 9,0 bar til 220 m3 til 0,55 m3/h 610 710 1180 45

2018829500 120 Levelcontrol 1,3 - 9,0 bar til 220 m3 til 0,55 m3/h 610 710 1180 45

1. Avgassingsventil
2. Vakuummåler ”PI”
3. Vakuum sprøyterer ”VT”
4. Styring
5. 3-veis motorkuleventil ”CD” for hydraulisk 

regulering av anleggs- og ettermatingsav-
gassingen 

7. Smussfanger ”ST” 
8. Smussfanger ”ST”
9. Trykksensor ”PIS
10. Lufteskrue ”AV”
11. Påfylling- og tappekran
DC Tilkobling avgassing

• Inngang for det gassrike vannet
• Utgang for det avgassede vannet
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Vakuumrørsutlufting
Servitec 35-95

Servitec 35 Servitec 60 Servitec 60 gl Servitec 75 Servitec 95

Tillatt driftsovertrykk Avhengig av
kundespesifikt
anlegg, se
typeskilt

Avhengig av
kundespesifikt
anlegg, se
typeskilt

Avhengig av
kundespesifikt
anlegg, se
typeskilt

Avhengig av
kundespesifikt
anlegg, se
typeskilt

Avhengig av
kundespesifikt
anlegg, se
typeskilt

Maks. gjennomstrømningstrykk 1,3 bar 1,3 bar 1,3 bar 1,3 bar 1,3 bar

Tillatt driftstemperatur > 0-70°C > 0-70°C > 0-70°C > 0-70°C > 0-70°C

Tillatt omgivelsestemperatur > 0-45°C > 0-45°C > 0-45°C > 0-45°C > 0-45°C

Nominelt volum sprøyterør 5 liter 5 liter 5 liter 5 liter 5 liter

Utskillingsgrad oppløste gasser ≤ 90% ≤ 90% ≤ 90% ≤ 90% ≤ 90%

Utskillingsgrad frie gasser 100% 100% 100% 100% 100%

Lydtrykknivå 55 dB 55 dB 55 dB 55 dB 55 dB

Kapslingsgrad IP 54 54 54 54 54

Effekt 700 W 700 W 700 W 700 W 700 W

Sikring 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Spenning 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Frekvens 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Anleggsvolum* Va 100 220 m3 220 m3 220 m3 220 m3 220 m3

Anleggsvolum* Va 50 - - 50 m3 - -

Minste volumstrøm V 0,7 m3/t 1,1 m3/t 1,1 m3/t 1,1 m3/t 1,1 m3/t

Arbeidstrykk 0,5-2,5 bar 0,5-4,5 bar 0,5-4,5 bar 0,5-5,4 bar 0,5-7,2 bar

Ettermatingseffekt 0,55 m3/t 0,55 m3/t 0,55 m3/t 0,55 m3/t 0,55 m3/t

Tilkobling avgassingsledning “DC”
innvendig gjenge (IG) til enheten IG ½ tomme IG ½ tomme IG ½ tomme IG ½ tomme IG ½ tomme

Tilkobling avgassingsledning “DC”
innvendig gjenge (IG) til anlegget IG 1 tomme IG 1 tomme IG 1 tomme IG 1 tomme IG 1 tomme

Tilkobling ettermatingsledning “WC”
innvendig gjenge (IG) IG ½ tomme IG ½ tomme IG ½ tomme IG ½ tomme IG ½ tomme

Va 100 = 100 % vann
Va 50/50 = vann med frostbeskyttelsesmiddelandel opptil 50 %


