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1.0.0.1

Introduktion

Indhold

Generelt
Oversigt

Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle generelle og overordnede informationer om 
rørsystemerne fra LOGSTOR. 

1.1.0.1 LOGSTOR
1.2.0.1 Produktkataloget
1.3.0.1 Kvalitets- og miljøstyring
1.4.0.1 Rørsystemer og deres anvendelsesområder
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1.1.0.1

Generelt
LOGSTOR

LOGSTOR

Global service

LOGSTOR omfatter produktionsselskaber i Danmark, Polen, Sverige, Finland, Rumænien, 
Kina, Dubai og Rusland samt salgs- og serviceenheder på alle større markeder verden over.

LOGSTOR arbejder overalt efter de samme stramme interne og internationale retningslinjer, 
hvilket sikrer ensartede produkter af høj kvalitet samt ensartede retningslinjer for montage og 
anvendelse af vore produkter i hele verden.

Den centrale styring af produktdata, specifikationer, marketing, montageinstruktioner og  
brugermanual sikrer ensartet forståelse og anvendelse af vore produkter globalt.

Teknisk service LOGSTOR er systemleverandør. En del af systemet er Teknisk service både før, under og efter 
et projekts gennemførelse.

LOGSTORs know-how kommer alle parter til gode ved systemvalg, systemoptimering, projek-
tering, træning, installation, idriftsætning og vedligehold. Til gavn for projektets totaløkonomi 
og til tryghed for kunder og forbrugere.

Uddannelse LOGSTOR har et omfattende uddannelsesprogram for nye ansatte, som sikrer, at perso nalet 
til enhver tid er i stand til at besvare spørgsmål om anvendelsen af vore produkter til alle for-
mål, hvor væsker og gasser skal føres fra punkt A til B.

Som følge af indførelsen af nye teknikker, nye miljøkrav osv., har det traditionelle, præisolerede 
rørsystem udviklet sig til et højteknologisk produkt.

Af hensyn til den miljømæssige indflydelse på vor fælles globale fremtid er det derfor yderst 
vigtigt at håndtere produktet korrekt; ikke kun for at sikre den bedst mulige økonomi for det 
enkelte projekt.

LOGSTOR afholder løbende kurser for folk, som skal arbejde med systemet. 
Kursusdeltagerne er beslutningstagere, rådgivende ingeniører, entreprenører, rør- og muffe-
montører, tilsynsførende, kvalitetskontrollanter, driftspersonale og ansatte ved LOGSTOR.

Udvikling LOGSTOR har fokus på produkt- og procesudvikling med det udgangspunkt, at vore produk-
ter er langvarige investeringsgoder og, at de laveste levetidsomkostninger er af vital betydning 
for vore kunder.

LOGSTOR er med dér, hvor folk fra erhvervslivet mødes og beslutningstagere søger oplysnin-
ger om fremtidige energisystemer - til gavn for en rationel og miljøvenlig anvendelse af knappe 
energir essourcer.
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1.2.0.1

Dokumentation

Produktkataloget

Generelt
Produktkataloget

Produktkataloget  er et værktøj, der tjener følgende formål :

-  Beslutningstagere skal ved at læse de generelle beskrivelser kunne vælge det system og de  
produkter, der passer til deres behov og ønsker.

-  Indkøbere, rådgivere, ordrebehandlere og kunder generelt skal let kunne finde generelle 
oplysninger om et specifikt produkt.

Alle produktsider er opdelt på samme måde, så man let kan finde den samme type oplysning 
på flere produkter:

Anvendelse:   Hvad kan et produkt bruges til og under hvilke forudsætninger? 
Beskrivelse: Hvordan ser produktet ud, hvilke dele består det af? 
Materialer: Hvilke materialer er produktet fremstillet eller sammensat af? 
Komponentnr./mål: Hvilke komponentnumre - hvilke hovedmål? 
Tilbehør:  Hvis produktet kræver tilbehør af den ene eller anden art er det beskre-

vet her.
Henvisninger:  Her henvises til relevante afsnit med supplerende information i dette 

katalog og de to øvrige manualer.

OBS! De tre bind kan betragtes som selvstændige værker. Der er derfor ikke sammenhæng 
mellem nummereringen i de enkelte bind.

Dette katalog er bind 1 i dokumentations-
samlingen fra LOGSTOR, som p.t. består af:

· Produktkatalog
· Projekteringsmanual
· Håndterings- og Montagemanual
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1.2.0.2

Generelt
Produktkataloget

Brug af 
Produktkataloget

Produktkataloget eller dele heraf må ikke reproduceres til ekstern brug uden udtrykkelig skrift-
lig tilladelse fra LOGSTOR.

Informationerne/instruktionerne er generelle. Anvendelse og implementering skal ske under 
behørig hensyntagen til lokale forhold.

Yderligere/specifikke informationer kan indhentes hos vore teknikere.

Alle rettigheder forbeholdt. Den engelske udgave af kataloget er originalen, mens de andre 
udgaver er oversættelser, som er lavet efter oversætternes bedste overbevisning.

Informationerne i dette dokument er genstand for ændringer uden varsel.

Seneste opdatering vil altid være på www.logstor.com/Dokumentation.

LOGSTOR forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og foretage ændrin-
ger i indholdet uden forpligtelse til at underrette personer eller organisationer om sådanne 
ændringer.

LOGSTOR er et varemærke, som ikke må anvendes uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra 
LOG STOR.
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Inspektionsrutiner 
i produktionen

Produktion af rørsystemer er underkastet omfattende inspektionsrutiner.

Det sikrer at fastlagte normer og specifikationer overholdes og sikrer en ensartet, høj produk-
tionskvalitet uanset produktionssted, der er forudsætningen for et driftssikkert system med 
lang levetid.

Inspektionsrutinerne er beskrevet i proces- og inspektionsplaner, som omfatter modtagelse af 
råvarer og halvfabrikata, kvalifikationsprøve, produktionsprocessen og færdigvarer. 

1.3.0.1

Introduktion

Certificering 
ISO 9001

Kvalitetshåndbog

Generelt
Kvalitets- og miljøstyring

Ordrebehandling og fremstilling af produkter foregår efter et kvalitetsstyrings- og miljøledelses-
system, hvor LOGSTOR bl.a. har formuleret kvalitets- og miljøpolitikker. Systemet administre-
res af den lokale Kvalitets- og Miljøafdeling, som er en selvstændig stabsfunktion under EVP 
for produktion og supply.

Kvalitetsafdelingen har beføjelser til at stoppe produktion eller levering af produkter, som ikke 
opfylder fastlagte specifikationer.

Kvalitetsstyringssystemet er dokumenteret i kvalitetshåndbøger pr. selskab/land.

Kvalitetsstyringssystemet omfatter: 
  - mål og politikker 

- organisationsplaner 
-  procedurer og instruktion for processer, som har indflydelse på kvalitet. Det omfatter 

administrative og fremstillingsprocesser f.eks. ordrebehandling, inspektion m.m.
 - proces- og inspektionsplaner.

Kvalitetsstyringssystemet er opbygget og 
certificeret efter ISO 9001:2015.

Eksempel:
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Identifikation Illustrationen viser, hvad de enkelte koder 
beskriver.

Medierør: 
1. Fabrikantens/leverandørens mærke (logo)
2. Medierørets kvalitet 
3. Coil-, charge- eller produktionsnr.

 Kapperør: 
1. Fabrikant 
2. Dimension 
3. Godstykkelse 
4. Materiale 
5. Smelteindeks-tolerance 
6. Silonr. 
7. Produktionstidspunkt: dag-uge-år

Etiket: 
1. Produktionsordrenr. 
2. Mærkninger, godkendelser m.m. 
3. Produktionsbeskrivelse. Opbygning 
4.  Produktionsbeskrivelse. Dimensioner,  mål
5. Dato for produktionsordre

:::LOGSTOR:::160:::03,0:::HDPE:::MFR:::0,2-0,7:::::1:::2 15 06:::
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1.3.0.2

Generelt
Kvalitets- og miljøstyring

Dokumentation 
til kunder

Stålrør og -fittings, granulat til kapperør, polyol og isocyanat til PUR bestilles med 3.1 certifi-
kat, og certifikat arkiveres i LOGSTOR i min. 5 år.

Der sendes normalt ingen dokumentation på leverede produkter til kunden. Kunden har 
mulighed for efter forudgående aftale at bestille ekstra dokumentation på rør- og fittingsleve-
rancer til hver ordre.

Eksternt tilsyn LOGSTOR's præisolerede rør og fittings 
er bl.a. certificeret efter Euroheat & Power, 
EHP-certificeringsbestemmelser 001 for 
kvalitetsevaluering af fjernvarme ved Svensk 
Fjernvarme.

Det indebærer, at produktionsprocesser og 
produkter er underkastet typetest og kontrol, 
som er baseret på gældende EN-norm. Det 
verificeres ved årlige tilsynsbesøg, hvor test-
resultater gennemgås og produkter udtages 
til ekstern test.
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1.3.0.3

Generelt
Kvalitets- og miljøstyring

Miljø
ISO 14001

Overholdelse af miljøkrav, optimering af res-
sourceforbrug og minimering af miljøbelast-
ning sikres via et miljøsystem opbygget i 
overensstemmelse med miljøstandarden ISO 
14001:2015.

Eksempel:

Henvisning For alle relevante LOGSTOR certifikater se: www.logstor.com/certificate.
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1.4.0.1

Generelt 
Rørsystemer og deres anvendelsesområder

Rørsystem
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Fastrørsystem Stål 16/25 120 140 Enkelt rør x x 26,9-1219 x

TwinPipe x x 26,9-219,1 x

F
le

xP
ip

e

PexFlextra / PexFlex PEX 6 85 95 Enkelt rør x x 20-110

TwinPipe x x 20-63

SaniFlextra PEX 10 85 95 Enkelt rør x 22-63

Dobbelt rør x 28/22-50/40

AluFlextra / AluFlex Alupex 10 90/95 95/105 Enkelt rør x x 20-32

TwinPipe x x 16-32

Dobbelt rør 20/16-26/20

SteelFlex Stål 25 120 130 Enkelt rør x x 20-28 x

CuFlex Kobber 16 120 130 Enkelt rør x x 15-35 x

TwinPipe x x 18-28 x

Kobberrørsystem Kobber 16 120 140 Enkelt rør x x 22-88 x

TwinPipe x x 22-54 x

Dobbelt rør x 28/22-70/28 x
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Alternativer Rør i andre dimensioner og efter andre specifikationer kan leveres som specialordre.

2.0.0.1

Introduktion

Indhold

Fastrørsystemet
Oversigt

Dette afsnit indeholder en præsentation af de præisolerede enkeltrør, som LOGSTOR tilbyder.

2.0.1.1 Materialespecifikation
2.0.2.1 Fjernvarmerør - Isoleringsserie 1
2.0.3.1 Fjernvarmerør - Isoleringsserie 2
2.0.4.1 Fjernvarmerør - Isoleringsserie 3
2.0.5.1 Fjernvarmerør - Kaprør
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2.0.1.1

Anvendelse

Beskrivelse

Produktions-
metoder

Fastrørsystemet
Materialespecifikation

Rørsystemet er et komplet transmissions- og fordelingssystem til fjernvarme.

Generelt overholder LOGSTORs fastrørsystem de europæiske standarder EN253, EN448, 
EN488, EN489, EN13941 og EN14419.

Alle angivelser i dette katalogs afsnit 2 er baseret på: 
Levetid = Min. 30 år.
Max. driftstryk = 25 bar. For store T-stykker i standardudførelse kan trykklassen dog være 
lavere.

Rørsystemet opfylder kravene i EN 253 samt EN 13941 for kontinuerlig drift med varmt vand 
ved forskellige temperaturer op til 120 °C og i forskellige tidsintervaller med en spidslasttempe-
ratur på op til 140 °C. Summen af de forskellige tidsintervaller må i gennemsnit ikke overstige 
300 timer pr. år.

Ved temperaturreferencer, som afviger fra ovennævnte standarder, kan vi på forespørgsel 
beregne den estimerede levetid på grundlag af det faktisk forventet temperatursæt i løbet af et 
år.

Kontakt venligst LOGSTOR, hvis dine betingelser adskiller sig fra grænseværdierne i EN 253.

3
2

4

5

4
1

220 mm

Et præisoleret rør består af:
Pos. Del Materiale
1 Medierør Stål
2 Isolering Polyurethanskum
3 Kapperør Polyethylen, HDPE
4  To 1,5 mm2  

kobbertråde til 
overvågning Den ene er fortinnet

5 Røretiket

LOGSTOR råder over flere forskellige produktionsmetoder til fremstilling af rør, der alle opfylder 
kravene i EN 253, men som alligevel har forskellige brugsegenskaber.

Traditionelt skummede rør fremstilles ved at isoleringsskummet sprøjtes ind mellem medierøret 
og kappen, der er fremstillet i en separat proces. I processen fremstilles ét rør ad gangen.
Processen anvendes i alle rørdimensioner.

I aksial kontiprocessen fremstilles rør ved at støbe isoleringen på medierøret i en vandrende 
form, hvorefter kappen ekstruderes på isoleringen. Fremstillingen foregår i en kontinuerlig pro-
ces.
Mellem isolering og kappe er der indstøbt en effektiv diffusionsspærrefolie mod diffusion af iso-
leringsgasser.

Kontinuerligt fremstillede rør med diffusionsspærrefolie ældes således ikke.
Metoden anvendes til rør med kappedimension mellem ø 90 og ø 315 mm.
Det samlede varmetab over en periode på 30 år er 10-25% lavere end for et tilsvarende tradi-
tionelt rør. Der er størst besparelse på de mindste dimensioner. 

I spiral kontiprocessen sprøjtes isoleringen på medierøret eller den støbes i en form omkring 
medierøret, hvorefter kappen ekstruderes på isoleringen i en spiral bevægelse. 
Metoden anvendes til rør med kappedimension mellem ø 355 og ø 1200 mm.
Disse kan leveres med diffusionsspærrefolie som specialprodukt.
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2.0.1.2

Kapperør

Fastrørsystemet
Materialespecifikation

Polyethylen: HDPE, bimodal (min. PE 80, ISO 12162)
 Egenskaber: Min. som krav i EN 253 
  Alle dele er fuldt svejsbare indenfor smelteindeks område:  

MFR-variation ≤ 0,5 g/10 min

Termisk stabilitet: Oxydation induction time (OIT): > 20 min ved 210°C

Modstand mod revnedannelse:  Langsom revnedannelse (kærvfølsomhed): > 300 h 
(kærv, 4 MPa, 80ºC, EN 253)

Indvendig overfladebehandling:   Alle traditionelt producerede kapperør coronabehandles ved 
fremstillingen. Derved sikres en optimal vedhæftning mellem 
kapperør og isolering. Ved kontirør sikres vedhæftningen ved en 
coronabehandlet PE-folie mellem kappe og skum.

Stålrør Dimensioner og tolerancer: EN 253 og EN 13941.
Standardrør:  Længde- eller spiralsvejste, dimension 26,9 til 60,3 P235TR1, 

P235TR2 efter EN 10217-1 eller P235GH efter EN10217-2. 
Dimension ≥ 76,1 P235GH efter EN 10217-2 eller EN 10217-5.

Værksattest: EN 10204 - 3.1
Skærpning: ISO 6761
Overfladekvalitet:  Inden opskumning af rør sikres det, at overfladen på stålrøret har 

en kvalitet, der sikrer optimal vedhæftning mellem rør og isolering.

Isolering Polyurethanskum: Egenskaber: Minimum som krav i EN 253. 
Blæsemiddel: Cyclopentan.
Termisk varmeledningsevne: - Traditionelt producerede rør (50º C): 0,027 W/m K. *) 
 - Aksial kontirør (50° C): 0,023 W/m K. *) 
 - Spiral kontirør (50° C): 0,025 W/m K. 
 *)  Disse lambda-værdier er baseret på et gennemsnit af de 

løbende målinger.
  I beregningsprogrammet Calculator indgår altid de opdaterede 

værdier. Se www.logstor.com/Calculator.

Færdige rør Fri medierørende: 220 ±10 mm
Leveringslængder: 6, 12 og 16 m
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2.0.1.3

Fastrørsystemet
Materialespecifikation

Overvågnings-
system

Rørene leveres med 2 kobbertråde, indstøbt i isoleringen, Nordic System

Tråde: 1,5 mm2 kobbertråde (den ene er fortinnet) 
Afstand til stålrør: 15 mm 
Position i toppen: ± 3-20 cm fra kl. 12-position

De indstøbte kobbertråde er rygraden i de elektroniske overvågningssystemer, som kan leveres 
til de fleste af vore rørsystemer.

Se beskrivelse i afsnit 16 i dette katalog.
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2.0.2.1

Anvendelse

Beskrivelse

Fastrørsystemet
Fjernvarmerør - Isoleringsserie 1

Præisolerede rør i isoleringsserie 1 anvendes til alle almindeligst forekommende anlægsopga-
ver, hvor der ikke er behov for at tilgodese f.eks. ekstreme ydre temperaturpåvirkninger, særligt 
høje energipriser o.l.

Et præisoleret rør i isoleringsserie 1 kan 
identificeres på røretiketten, hvor øvrige data 
også fremgår, se side 1.3.0.2.

Alle præisolerede rør er forsynet med ind-
støbte kobbertråde til overvågning.

Dimensionerne ø 26,9/90 - ø 219,1/315 mm 
fås også med diffusionsspærre i 12 og 16 m 
længde. Se side 2.0.1.1.

:::LOGSTOR:::160:::03,0:::HDPE:::MFR:::0,2-0,7:::1:::2 15 06:::
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2.0.2.2

Fastrørsystemet
Fjernvarmerør - Isoleringsserie 1

Komponent-
oversigt/data

Komponentnr. 2000

Stålrør Kapperør Rør Vandindhold

ø nom. ø udv. 
mm

Godstyk. 
mm

ø udv. 
mm

Godstyk. 
mm

6 m  
rør

12 m 
rør

16 m 
rør

Vægt 
kg/m l/m

20 26,9 2,6 90 3,0 x x 2,9 0,4

25 33,7 2,6 90 3,0 x x 3,3 0,6

32 42,4 2,6 110 3,0 x x 4,2 1,1

40 48,3 2,6 110 3,0 x x 4,6 1,5

50 60,3 2,9 125 3,0 x x 6,1 2,3

65 76,1 2,9 140 3,0 x x 7,5 3,9

80 88,9 3,2 160 3,0 x x 9,4 5,3

100 114,3 3,6 200 3,2 x x x 14 9,0

125 139,7 3,6 225 3,4 x x x 16 14

150 168,3 4,0 250 3,6 x x x 21 20

200 219,1 4,5 315 4,1 x x x 31 35

250 273 5,0 400 4,8 x x x 45 54

300 323,9 5,6 450 5,2 x x 58 77

350 355,6 5,6 500 5,6 x x 66 93

400 406,4 6,3 560 5,7 x x 81 120

450 457 6,3 630 6,0 x x 93 160

500 508 6,3 710 6,6 x x 108 190

600 610 7,1 800 7,8 x x 142 280

700 711 8,0 900 8,7 x x 180 380

800 813 8,8 1000 9,4 x x 230 500

900 914 10,0 1100 10,2 x x 280 630

1000 1016 11,0 1200 11,0 x x 340 780

1100 1118 11,0 1300 11,8 x x 378 943

1200 1219 12,5 1400 12,5 x x 460 1120
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2.0.3.1

Anvendelse

Beskrivelse

Fastrørsystemet
Fjernvarmerør - Isoleringsserie 2

Præisolerede rør med ekstra isoleringstykkelse, serie 2, anvendes, hvor der er specielle tem-
peraturforhold såsom konstant lave omgivelsestemperaturer, konstant høje medietemperaturer, 
behov for langsom nedkøling ved stop, høje produktionsomkostninger på energisiden o.l.

Et præisoleret rør i isoleringsserie 2 kan 
identificeres på røretiketten, hvor øvrige data 
også fremgår, se side 1.3.0.2

Alle præisolerede rør er forsynet med ind-
støbte kobbertråde til overvågning.

Dimensionerne ø 26,9/110 - ø 168,3/280 
mm fås også med diffusionsspærre i 12 og 
16 m længde, se side 2.0.1.1.

:::LOGSTOR:::315:::03,0:::HDPE:::MFR:::0,2-0,7:::1:::2 15 06:::

Komponent-
oversigt/data

Komponentnr. 2000

Stålrør Kapperør Rør Vandindhold

ø nom. ø udv. 
mm

Godstyk. 
mm

ø udv. 
mm

Godstyk. 
mm

6 m 
rør

12 m 
rør

16 m 
rør

Vægt 
kg/m l/m

20 26,9 2,6 110 3,0 x x 3,3 0,4

25 33,7 2,6 110 3,0 x x 3,7 0,6

32 42,4 2,6 125 3,0 x x 4,6 1,1

40 48,3 2,6 125 3,0 x x 5,0 1,5

50 60,3 2,9 140 3,0 x x 6,5 2,3

65 76,1 2,9 160 3,0 x x 8,0 3,9

80 88,9 3,2 180 3,0 x x 10 5,3

100 114,3 3,6 225 3,4 x x x 15 9,0

125 139,7 3,6 250 3,6 x x x 18 14

150 168,3 4,0 280 3,9 x x x 23 20

200 219,1 4,5 355 4,5 x x x 34 35

250 273 5,0 450 5,2 x x x 49 54

300 323,9 5,6 500 5,6 x x 63 77

350 355,6 5,6 560 5,7 x x 70 93

400 406,4 6,3 630 6,0 x x 89 120

450 457 6,3 710 6,6 x x 104 160

500 508 6,3 800 7,2 x x 120 190

600 610 7,1 900 7,9 x x 156 280
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2.0.4.1

Anvendelse

Beskrivelse

Fastrørsystemet
Fjernvarmerør - Isoleringsserie 3

Præisolerede rør med ekstra høj isoleringstykkelse, serie 3, anvendes, hvor der er specielle 
temperaturforhold såsom konstant lave omgivelsestemperaturer, konstant høje medietempera-
turer, behov for langsom nedkøling ved stop, høje produktionsomkostninger på energisiden o.l.

Et præisoleret rør i isoleringsserie 3 kan 
identificeres på røretiketten, hvor øvrige data 
også fremgår, se side 1.3.0.2

Alle præisolerede rør er forsynet med ind-
støbte kobbertråde til overvågning.

Dimensionerne ø 26,9/125 - ø 168,3/315 
mm fås også med diffusionsspærre i 12 og 
16 m længde, se side 2.0.1.1.

:::LOGSTOR:::315:::03,0:::HDPE:::MFR:::0,2-0,7:::1:::2 15 06:::

Komponent-
oversigt/data

Komponentnr. 2000

Stålrør Kapperør Rør Vandindhold

ø nom. ø udv. 
mm

Godstyk. 
mm

ø udv. 
mm

Godstyk. 
mm

6 m  
rør

12 m 
rør

16 m 
rør

Vægt 
kg/m l/m

20 26,9 2,6 125 3,0 x x 3,7 0,4

25 33,7 2,6 125 3,0 x x 4,1 0,6

32 42,4 2,6 140 3,0 x x 5,0 1,1

40 48,3 2,6 140 3,0 x x 5,4 1,5

50 60,3 2,9 160 3,0 x x 7,0 2,3

65 76,1 2,9 180 3,0 x x 8,6 3,9

80 88,9 3,2 200 3,2 x x 11 5,3

100 114,3 3,6 250 3,6 x x x 16 9,0

125 139,7 3,6 280 3,9 x x x 19 14

150 168,3 4,0 315 4,1 x x x 25 20

200 219,1 4,5 400 4,8 x x x 38 35

250 273 5,0 500 5,6 x x x 54 54

300 323,9 5,6 560 5,7 x x 67 77

350 355,6 5,6 630 6,0 x x 78 93

400 406,4 6,3 710 6,6 x x 99 120

450 457 6,3 800 7,2 x x 116 160

500 508 6,3 900 7,9 x x 136 190
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Beskrivelse Afhængig af dets længde er kaprøret inddelt 
i sektioner af 0,5-1,5 m længde, markeret 
med rundgående tape.

Hver anden sektion har ingen vedhæftning 
mellem isolering og medierør. Markeret med 
langsgående tape

L

2.0.5.1

Anvendelse

Fastrørsystemet
Fjernvarmerør - Kaprør

Kaprør anvendes, hvor man ønsker en lettere afisolering i forbindelse med tilpasning af rør-
længder.

Materialer Kaprør fremstilles efter samme specifikationer, som for øvrige lige rør.

Komponentnr./
data

Komponentnr. 2490. 

Kaprør, som traditionelt er opskummede rør, fremstilles i 12 og 16 meters længde. 
Dimensionsserie 1, 2 og 3 som for lige rør. 
Max stålrørsdimension ø 508.
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2.1.0.1

Introduktion

Indhold

Ekspansion og forankring
Oversigt

Dette afsnit indeholder en præsentation af de ekspansions- og forankringselementer, der 
anvendes i forbindelse med én eller flere af vore lægningsmetoder.

E-Comps  2.1.1
Skumpuder  2.1.2
Forankringer  2.1.3
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2.1.1.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Ekspansion og forankring
E-Comps

E-Comp er en éngangskompensator, der anvendes i forbindelse med den forenklede læg-
ningsmetode: E-systemet, hvor temperaturvariationer i rørsystemet optages som spændinger i 
stålrøret i stedet for at blive omsat i ekspansionsbevægelser.

E-Comp ø 42,4-139,7 mm

E-Comps medierør og skørt: Som for lige stål medierør.
Bælg: Rustfri stål, AISI 321

Komponentnr. / 
mål

emax

L

emax

L

emax

emax

E-Comp ø 168,3-610 mm

E-Comps er dimensioneret til max. 25 bar driftstryk (37,5 bar prøvetryk).

Komponentnr. 0006

L er en E-Comps længde i sammenpresset  
tilstand.

emax er største sammenpresningslængde.

E-Comps i større dimensioner leveres efter 
aftale.

E-Comps kan efter ønske leveres forindstillet 
på komponentnr. 4150.

Stålrør 
ø udv. mm

L 
mm

emax

mm

42.4 155 40

48.3 160 45

60.3 175 50

76.1 180 65

88.9 185 70

114.3 210 80

139.7 230 95

168.3 230 105

219.1 255 120

273 260 125

323.9 270 135

355.6 325 135

406.4 340 150

457 340 150

508 340 150

610 340 150
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2.1.1.2

Ekspansion og forankring
E-Comps

Tilbehør Komponentnr. 1270

Plastfolie for rørstrækninger med E-Comps.

Leveres i ruller.

Folietykkelse 0,1 mm.

Folietykkelse ved 2500 mm og 3000 mm 
bredde: 0,15 mm.

 110-160 500 100
 200-315 1000 100
 355-450 1500 100
 500-630 2000 100
 710 2500 50
 ≥ 800 3000 50

 Kapperør Bredde Længde
 ø udv. mm mm m
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Materialer Skumpuder er fremstillet af:
Polyethylenskum med lukkede celler. Ikke-nedbrydelig

2.1.2.1

Anvendelse

Beskrivelse

Ekspansion og forankring
Skumpuder

Skumpuder kan anvendes til delvis optagelse/fordeling af ekspansionsbevægelser.
Anvendelsen er begrænset til en førstegangs-ekspansionsbevægelse på max. 84 mm, samt 
en max. kontinuerlig overfladetemperatur på kapperøret på 50° C.

Skumpuderne leveres i én størrelse, som til-
passes aktuel kapperørsdiameter.

D

Komponentnr. 7000.

Produktnr. 7000 2000 005 001.

Kapperørsdiameteren bestemmer højden på 
skumpuden.

Komponentnr./ 
antal
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2.1.3.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Ekspansion og forankring
Forankring

Præisolerede forankringer anvendes, hvor rørledningen ønskes fastholdt for optagelse af  
ekspansionskræfter, så uønskede ekspansionsbevægelser undgås.

Rørdel: Som for lige rør: P 235 GH/PUR/PE-HD 
Flange: Coated stål, S 235 JR 
Indvendig skørt: Rustfrit stål

Præisolerede forankringer produceres i henhold til EN 448.

220 mm

A

L/2

L

Præisoleret forankring

Max. driftstryk: 25 bar

Max. aksiallast på ankerpladen svarer til en 
differensspænding på 150 MPa fra de to 
sider.

Alle præisolerede forankringer har indstøbte 
kobbertråde til overvågning.

Komponentnr. / 
data

Komponentnr. 4000.

Overvejes forankring i større dimensioner eller med højere spændinger, så kontakt Teknisk 
Afdeling med konkrete projektoplysninger.

 26,9 90 2000 140 110 2000 160 125 2000 165
 33,7 90 2000 140 110 2000 160 125 2000 165
 42,4 110 2000 170 125 2000 200 140 2000 200
 48,3 110 2000 170 125 2000 200 140 2000 200
 60,3 125 2000 200 140 2000 220 160 2000 220
 76,1 140 2000 220 160 2000 235 180 2000 250
 88,9 160 2000 235 180 2000 260 200 2000 300
 114,3 200 2000 300 225 2000 320 250 2000 340
 139,7 225 2000 320 250 2000 370 280 2000 370
 168,3 250 2000 370 280 2000 400 315 2000 450
 219,1 315 2000 450 355 2000 510 400 2000 525
 273,0 400 2500 550 450 2500 600 500 2500 630
 323,9 450 2500 600 500 2500 650 560 2500 670
 355,6 500 2500 650 560 2500 700 630 2500 710
 406,4 560 2500 700 630 2500 740 710 3000 800
 457,0 630 2500 740 710 3000 800 800 3000 880
 508,0 710 3000 800 800 3000 880 - - -
 610,0 800 3000 990 - - - - - -

 Stålrør  Serie 1   Serie 2   Serie 3 
ø udv.  Kapperør L A Kapperør L A Kapperør L A 
mm ø mm mm mm ø udv. mm   ø udv. mm
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2.2.0.1

Introduktion

Indhold

Muffetyper, lige
Oversigt

Dette afsnit indeholder en præsentation af de muffetyper som LOGSTOR har udviklet og god-
kendt.

Generelt om muffetyper 2.2.1

Svejsemuffer 
  BandJoint, "lille" ø 90-200 mm 2.2.2 

BandJoint, "mellem" ø 225-710 mm 2.2.3 
PlateJoint, ø 800-1400 mm 2.2.4 
EWJoint, ø 90-1400 mm 2.2.5 
InduconJoint, ø 90-560 mm 2.2.6

PEX-krympemuffer 
 SXJoint, ø 90-450 mm 2.2.7 
 SX-WPJoint, ø 90-450 mm 2.2.8 
 BXJoint, ø 90-630 mm 2.2.9 
 BXSJoint, ø 90-630 mm 2.2.10

PE-krympemuffer 
 B2SJoint, ø 90-1000 mm 2.2.11 
 BSJoint, ø 90-560 mm 2.2.12

Reparationsmuffer: 
 C2LJoint, ø 90-630 mm 2.2.13

Muffer til FlexPipes 
inkl. FX-, C2L- og C2FJoints Se afsnit 3.5
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2.2.1.1

Muffetyper

Muffetyper, lige
Generelt

LOGSTOR kan levere 3 forskellige muffetyper afhængig af projektets art og kundens aktuelle 
ønsker og behov: 
- Svejsemuffer, åbne eller lukkede. Til opskumning 
- Krympemuffer, krydsbundne. Til opskumning eller isoleringshalvskåle 
- Krympemuffer, PE. Til opskumning

Der er tale om 3 særdeles robuste og velgennemprøvede muffetyper, som vi i vores udgave 
kan stå inde for og gerne lægger navn til.

Alle muffetyper opfylder kravene i EN 489.

BandJoints, PlateJoints, EWJoints og InduconJoints opfylder tillige materialekrav i EN253.

-  PlateJoint 
Åben muffe til opskumning og tætheds-
prøvning. 
ø 800-1400 mm.

Komponentnr. 5612.

Svejsemuffer -  BandJoint 
Åben muffe til opskumning og tætheds-
prøvning

 - lille, ø 90-200 mm
 - mellem, ø 225-710 mm

Komponentnr. 5610.

-  EWJoint 
Lukket krympbar muffe til formontage, tæt-
hedsprøvning og opskumning. 
ø 90-1400 mm.

Komponentnr. 5027.
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2.2.1.2

Muffetyper, lige
Generelt

-  BXJoint 
Lukket muffe til formontage. Isoleres med 
halvskåle. Dobbelttætnet. 
ø 90-630 mm. 
Komponentnr. 5022.

-  BXSJoint. 
Lukket muffe til formontage, opskummet i 
svøb. Dobbelttætnet. 
Komponentnr. 5029.

-  B2SJoint 
Lukket muffe til formontage, tæthedsprøv-
ning og opskumning. Dobbelttætnet. 
ø 90-1000 mm.

Komponentnr. 5010.

Krympemuffer, 
PE
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Krympemuffer 
krydsbundne

-  SXJoint 
Lukket muffe til formontage, tæthedsprøv-
ning og opskumning. 
ø 90-450 mm.

Komponentnr. 5012.

-  InduconJoint 
Lukket krympbar muffe til formontage, tæt-
hedsprøvning og opskumning. 
ø 90-560 mm.

Komponentnr. 5027.

Svejsemuffer, 
fortsat
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2.2.1.3

Muffetyper, lige
Generelt

Hvad skal man 
vælge?

Der er en hel række faktorer, som kan få indflydelse på valg af muffetyper, bl.a.:
- Dimension
- Jordbundsforhold
- Tradition/erfaring
- Levetid/total økonomi
- Anvendelse af mere eller mindre avanceret montageværktøj 
- Diffusionstæthed

Brug os som vejleder. Vi har erfaringen.

-  BSJoint 
Lukket muffe til formontage, tæthedsprøv-
ning og opskumning. 
ø 90-560 mm.

Komponentnr. 5005.

Reparationsmuffe Se afsnit 2.2.13.

Krympemuffer, 
PE, fortsat

Krav til montage Der stilles forskellige krav til montører og værktøj afhængig af valgt muffetype:

Muffetype: Montørkrav: Værktøj:

Svejsemuffer Må kun udføres af  Servicebil eller trailer med 
 montører, certificeret specialværktøj 
 af LOGSTOR

Krympemuffer Kan udføres korrekt Let håndværktøj + gasbrænder 
 efter kort instruktion, + propsvejser 
 men god krympning  
 kræver erfaring

Det anbefales, at alle montører har gennemgået et 3-dages grundkursus på et LOGSTOR 
Training Centre.

Anvendelses
områder

Alle mufferne kan, korrekt monteret, anvendes under alle normale jordbundsforhold; sandede 
og lerede, tørre som fugtige.

Svejsemuffer og krydsbundne krympemuffer anbefales ved: 
- Grundvandsstand over rørene 
- Hyppig aksialbevægelse 
- Stærkt sure jordbundsforhold, bakterielt aktive lossepladser og sø-/havaflejringer.

Svejsemuffer anbefales ved: 
- Krydsning af vandløb eller grundvandsstand konstant mere end 0,5 m over rørene 
- Olieforurenet jord
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2.2.2.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Muffetyper, lige
BandJoint, ø 90-200 mm

Svejsemuffen BandJoint, "lille" anvendes til samlinger på rør med kapperørdiameter fra  
ø 90-200 mm. Muffen samles ved hjælp af varmetrådssvejsning.

BandJoint kan ikke anvendes på FlextraPipes, d.v.s. fleksible rør med korrugeret kappe.

BandJoint er af polyethylen, PE med indstøbte svejsetråde af kobber i svejsezonen.

Boltene er lavet af PPS (polyphenylensulfid).

Komponent 
oversigt/data

L

BandJoint ø 90-200 mm leveres 2 stk., pak-
ket i hvid PE-beskyttelsesfolie.

Mufferne skal opbevares stående.

Max. temperatur under transport og lagring: 
80°C.

Tilbehør, 1 sæt indeholder:
 Rygskinne
 Justeringsbolte
 Filtpude
 Udluftningspropper
 Svejsepropper

Komponentnr.: 5610.

BandJoint ø 90-200 mm kan leveres i 4 for-
skellige længder, afhængig af funktion.

Der er to muffer, som dækker dimensions-
områderne ø 90-125 mm og ø 140-200 mm.

Længder, markeret med grå, er til E-Comp.

Muffer og tilbehørssæt bestilles som enkelt-
styk, men leveres pakket med et eller to styk.

BandJoint 
typer

L
mm

ø 90-125 mm ø 140-200 
mm

STD 570 x x

L 700 x x

XL 830 x x

XXL 960 x x



LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00    Produktkatalog · 2017.01

Ekstra tilbehør 
ved TwinPipes

Ved anvendelse af BandJoints på TwinPipes skal der bestilles supplerende tilbehørssæt.

2.2.2.2

Muffetyper, lige
BandJoint, ø 90-200 mm

Tilbehør Komponentnr. 5606.

Til ø 90-200 mm BandJoints leveres der for-
skellige sæt tilbehør, afhængig af længde. 
Et sæt pr. længde uanset isoleringstykkelse.

(Bolte skal evt. afkortes ved montage).

Til isolering af BandJoints skal endvidere 
anvendes poseskum.

Ved bestilling opgives isoleringsserie og, at 
muffer skal leveres inklusive poseskum, så 
leveres den korrekte dosering automatisk.

1a 1b
Komponentnr. 5606.

Supplerende tilbehørssæt består af: 
1  a. Støtteklodser 

b. Ekstra svejsepropper

Tilbehør til TwinPipe, BandJoint ø 125-200 mm, komponentnr. 5606:

Varenr. 
Støtteklods 

ød, mm
Dimension BandJoint 

ød, mm

Længde, STD Længde, L Serie 1 Serie 2 Serie 3

5606 0000 035 090 5606 0000 035 091 35 125-160 140-180 125-180

5606 0000 050 090 5606 0000 050 091 50 200 - 200

Tilbehørspakke
Kapperørsdimension

ø 90-200 mm

STD x

L x

XL x

XXL x
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2.2.3.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Muffetyper, lige
BandJoint, ø 225-710 mm

Svejsemuffen BandJoint, "mellem", anvendes til samlinger på rør med kapperørsdiameter  
ø 225-710 mm.

Muffen samles ved hjælp af varmetrådssvejsning.

BandJoint er af polyethylen, PE med indstøbte svejsetråde af kobber i svejsezonen.

Boltene er lavet af stål.

L
BandJoint ø 225-710 mm leveres 2 stk., 
pakket i hvid PE-beskyttelsesfolie.

Mufferne skal opbevares stående.

Max. temperatur under transport og lagring: 
80°C.

Tilbehør, 1 sæt indeholder:
 Rygskinne
 Justeringsbolte med isolatorfod
 Filtpude
 Udluftningspropper
 Svejsepropper

Muffer og tilbehør bestilles som enkeltstykker, 
men leveres pakket med et eller to styk.
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Muffelængder De enkelte muffer har længder som vist i  
skemaet.

Komponent 
oversigt
Ekstra isolator
fod

Komponentnr. 5606.

Ved isoleringstykkelser større end 85 mm 
skal anvendes en ekstra lang (70 mm) isola-
torfod til justeringsboltene.

Leveres i pakker med 25 stk.

Varenr. 5606 0000 010 000.

Komponent 
oversigt
Muffer og tilbehør

BandJoint ø 225-710 mm kan leveres i op til 
4 forskellige længder, afhængig af funktion.  
Komponentnr. 5610

Til hver muffe leveres en tilbehørspakke, 
afhængig af længde. 
Komponentnr. 5606.

Længder markeret med grå er til E-Comp.

2.2.3.2

Muffetyper, lige
BandJoint, ø 225-710 mm

Kapperør 
ø udv. mm

BandJoint

STD L XL XXL

225 x x x x

250 x x x x

280 x x x x

315 x x x x

355 x x x x

400 x x x x

450 x x x x

500 x x - x

560 x x - x

630 x x - x

710 x x -

Tilbehør x x x x

Rørdimension 
ø mm

BandJoint

STD L XL XXL

219,1/400 2 3 4 4

273,0/500 2 3 4 4

323,9/560 2 3 4 4

355,6/560 2 3 4 4

406,4/630 2 3 4 4

457,0/710 2 3 4 4

508,0/710 2 3 4 4

Kapperør 
ø udv. mm

BandJoint-længde, mm

STD L XL XXL

225-450 590 720 850 980

500-560 590 720 - 980

630-710 660 790 - 1050
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2.2.3.3

Muffetyper, lige
BandJoint, ø 225-710 mm

Tilbehør Til isolering af BandJoints skal endvidere anvendes poseskum.

Ved bestilling opgives isoleringsserie og, at muffer skal leveres inklusive poseskum, så leveres 
den korrekte dosering automatisk.

Ekstra tilbehør 
ved TwinPipes

Ved anvendelse af BandJoints på TwinPipes skal der bestilles supplerende tilbehørssæt.

Del 1, komponentnr. 5606. 
Del 2, komponentnr. 1995.

Supplerende tilbehørssæt består af: 
1  a. Støtteklodser 

b. Ekstra svejsepropper
2.  Bolte med ekstra længde

TwinPipe-dimensioner, hvor en støtteklods og 
ekstra lange stål bolte skal anvendes.

Tilbehør til TwinPipe, BandJoint ø 225-710 mm. 
Komponentnr. 5605:

Dimension, BandJoint 
ø d mm Støtteklods

ø d, mm

Sæt pr. BandJoint

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Længde, STD Længde, L

225-250 225-280 250-315 50 5606 0000 050 090 5606 0000 050 091

315-710 355-800 400-900 70 5606 0000 070 090 5606 0000 070 091

Antal ekstra lange bolte:

Dimension, BandJoint 
ø d, mm Bolt

varenr.

Antal pr. BandJoint 
stk.

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Længde, STD Længde, L

250 250-355 250-280 1995 0010 002 100 2 3

315 - 315 1995 0010 002 120 2 3

400 - 400 1995 0010 002 150 2 3

450-650 450-500 500-560 1995 0010 002 220 2 3

- 630 - 1995 0010 002 250 2 3

710 - 710 1995 0010 002 300 2 3
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2.2.4.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Muffetyper, lige
PlateJoint, ø 800-1400 mm

Svejsemuffen PlateJoint anvendes til samlinger på rør med kapperørsdiameter  
ø 800-1400 mm.

Muffen samles ved hjælp af varmetrådssvejsning.

PlateJoint er af polyethylen, PE med indstøbte lakerede svejsetråde af kobber i svejsezonerne.

Boltene er lavet af stål.

PlateJoint ø 800-1400 mm leveres indpakket 
i hvid UV-bestandig beskyttelsesfolie.

Muffen skal opbevares stående.

Max. temperatur under transport og lagring: 
80°C.

Tilbehør. Et sæt indeholder:
 Rygskinne
 Justeringsbolte med isolatorfod
 Filtpude
 Udluftningspropper
 Svejsepropper

Tilbehør bestilles som enkeltstykker, men 
leveres pakket med et eller to styk

L
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2.2.4.2

Muffetyper, lige
PlateJoint, ø 800-1400 mm

Komponent 
oversigt/data

PlateJoint ø 800-1400 mm kan leveres i 2 
forskellige længder med tilhørende tilbehørs-
pakker. 
Komponentnr. 5612.

Tilbehørspakke, komponentnr. 5606.

Til isolering af PlateJoint skal endvidere anvendes poseskum eller maskinskum.

Ved dimensioner, hvor poseskum kan anvendes, oplyses isoleringsserie og, at muffen skal 
leveres inklusive poseskum, så leveres den korrekte dosering automatisk.

Tilbehør

Ved isoleringstykkelser større end 85 mm 
på Serie-1- og Serie-2-rør skal anvendes en 
ekstra lang (70 mm) isolatorfod til justerings-
boltene.

Denne leveres i sæt à 4 stk.: derfor decimal 
angivelse pr. muffe i nogle tilfælde. 
Varenr.: 5606 0000 005 000.

Kan også bestilles med 25 stk. 
Varenr.: 5606 0000 010 000.

Kapperør 
ø udv. mm

PlateJoint

Standard 
L = 630 mm

E-Comp 
L = 1020 mm

800 x x

900 x x

1000 x x

1100 x x

1200 x x

1300 x x

1400 x x

Tilbehør x x

Rørdimension 
ø udv. mm

Stk. pr. PlateJoint

Standard 
L = 630 mm

E-Comp 
L = 1020 mm

508,0/800 2 4

508,0/900 2 4

610,0/800 2 4

610,0/900 2 4

711,0/900 2 4

711,0/1000 2 4

813,0/1000 2 4

813,0/1100 2 4

914,0/1100 2 4

914,0/1200 2 4

1016,0/1200 2 4

1016,0/1300 2 4

1118,0/1300 2 4

1118,0/1400 2 4

1219,0/1400 2 4
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Materialer Muffe: HDPE 
Svejsebånd: Ekspanderet metalplade, elektrogalvaniseret 
Udluftningspropper: LDPE 
Svejsepropper: HDPE

2.2.5.1

Muffetyper, lige
EWJoint, ø 90-1400 mm

Anvendelse

Beskrivelse

Denne svejsemuffe anvendes til samlinger på rør med kapperørsdiameter ø 90-1400 mm.
Muffen skal formonteres på rørene inden sammensvejsning. 
Muffen svejses på kapperøret ved hjælp af varmetrådssvejsning.

Sættet består af:

1. PE-krympemuffe 
2. Svejsebånd 
3. Udluftningspropper 
4. Svejsepropper 
5. Klammer til fastgørelse af svejsebånd

Mufferne leveres indpakket i hvid PE-folie. 
Tilbehøret, 2-4, leveres separat i plastspand. 
Klammer bestilles særskilt. 
Muffen skal opbevares stående. 
Max. temperatur under transport og lagring: 
50°C

L

1
2

3 4 5

Komponent 
oversigt/data

Komponentnr. for EWJoint: 5027.

Komponentnr. for tilbehør: 5556.

Varenr. for klammer:
-  kapperør ø 90-406 mm: 9050 0000 031 053
-  kapperør ø ≥ ø 450 mm: 9050 0000 031 052

Kapperørsdimension 
 ø mm

L mm
L, for E-Comp 

mm
90 700 -

110 700 1050

125 700 1050

140 700 1050

160 700 1050

180 700 1050

200 700 1050

225 700 1050

250 700 1050

280 700 1050

315 700 1050

355 700 1050

400 700 1050

Kapperørsdimension 
 ø mm

L mm
L, for E-Comp 

mm
450 700 1300

500 700 1300

560 700 1300

630 750 1300

710 750 1300

800 750 1300

900 750 1300

1000 750 1300

1100 800 1300

1200 800 1300

1300 800 1300

1400 800 1300
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2.2.5.2

Muffetyper, lige
EWJoint, ø 90-1400 mm

Tilbehør Til opskumning af mindre dimensioner skal anvendes poseskum. Større dimensioner opskum-
mes med maskinskum.

Ved dimensioner, hvor poseskum kan anvendes, oplyses isoleringsserie og, at levering skal 
være inklusive poseskum, så leveres den korrekte skummængde automatisk.
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2.2.6.1

Muffetyper, lige
InduconJoint, ø 90-560 mm

Materialer Muffe: HDPE 
Inducon-svejsebånd: Rustfrit strækmetal 
Inducon-trykbånd PTFE-belagt glasfiber-bånd 
Udluftningspropper: LDPE 
Svejsepropper: HDPE

Anvendelse

Beskrivelse

InduconJoint anvendes til samlinger på rør med kapperørsdiameter ø 90-560 mm.
Krympemuffen skal formonteres på rørene før sammensvejsning af medierøret. 
Muffen svejses på kapperøret ved hjælp af induktionssvejsning.

InduconJoint-sættet består af:

1. PE-krympemuffe 
2. Inducon-svejsebånd i rulle 
3. Inducon-trykbånd i rulle 
4. Udluftningspropper 
5. Svejsepropper

Krympemuffen leveres indpakket i PE-folie. 
Tilbehøret, 2-5, leveres separat. 
Muffen skal opbevares stående. 
Max. temperatur under transport og lagring: 
50°C

L

12

3 4 5

Tilbehør Til opskumning af mindre dimensioner skal anvendes poseskum. Større dimensioner opskum-
mes med maskinskum.

Ved dimensioner, hvor poseskum kan anvendes, oplyses isoleringsserie og, at levering skal 
være inklusive poseskum, så leveres den korrekte skummængde automatisk.

Komponent 
oversigt/data

Komponentnr. for InduconJoint: 5027.

Varenr. på Inducon-svejsebånd 20 mm i rulle 
à 175 m: 5556 0020 000 175.

Varenr. på Inducon-trykbånd i rulle à 30 m: 
9000 0000 041 000. 
Inducon-trykbånd kan genanvendes.

Varenr. på udluftningspropper i pose med 25 
stk.: 1220 0000 035 750.

Varenr. på svejsepropper i pose med 25 stk.: 
1220 0000 035 002.

Kapperørsdimension 
 ø mm

L mm
L, for E-Comp 

mm
90 700 1050

110 700 1050

125 700 1050

140 700 1050

160 700 1050

180 700 1050

200 700 1050

225 700 1050

250 700 1050

280 700 1050

315 700 1050

355 700 1050

400 700 1050

450 700 1300

500 700 1300

560 700 1300
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Materialer Muffe: Krydsbundet PE (PEX) 
Udluftningspropper:  LDPE 
Ekspansionspropper: PEX med en ring af butylmastiks 
Kilepropper: PEX
Patches: PEX med vandfast hotmelt

2.2.7.1

Muffetyper, lige
SXJoint, ø 90-450 mm

Anvendelse

Beskrivelse

Krympemuffen SXJoint kan anvendes til kapperørsdimension ø 90-450 mm.

Mufferne skal formonteres på rørene før sammensvejsning.

SXJoint monteres ved hjælp af en blød gasflamme. 
Da muffen er til opskumning er den krympbar i enderne og ikke på midten.

Kan anvendes i alle ikke olieforurende jordbundstyper.

SXJoint-sættet består af:

1. Krympemuffe 
 (Muffeenderne indeholder mastiks) 
2. Udluftningspropper 
3. Ekspansionspropper 
4. Kilepropper 
5. Patches

Muffesættet leveres indpakket i hvid PE-folie.

Muffen skal opbevares stående.

Max. temperatur ved transport og lagring: 
80°C.

L1

2
3
4
5

Komponent 
oversigt/data

Komponentnr. 5012

  90 77 650
  110 90 650
  125 110 650
  140 125 650
  160 140 650
  180 160 650
  200 180 650
  225 200 650
  250 225 650
  280 250 650
  315 280 650
  355 315 750
  400 355 750
  450 400 750

  Kapperørsdim. Krympbar til L 
  ø mm ø mm mm
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2.2.7.2

Muffetyper, lige
SXJoint, ø 90-450 mm

Tilbehør Til opskumning skal anvendes poseskum.

Ved bestilling opgives isoleringsserie og, at levering skal være inklusive poseskum, så leveres 
den korrekte skummængde automatisk.
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2.2.8.1

Muffetyper, lige
SX-WPJoint, ø 90-450 mm

Materialer Muffe: Krydsbundet PE (PEX) 
Udluftningspropper: LDPE 
Svejsepropper: HDPE

Anvendelse

Beskrivelse

SX-WPJoint anvendes til samlinger på rør med kapperørsdiameter ø 90-450 mm.
Krympemuffen skal formonteres på rørene før sammensvejsning af medierøret. 
Skumhullet i SX-WPJoint lukkes med en svejseprop..

SX-WPJoint-sættet består af:

1. PE-krympemuffe 
 (Muffeenden indeholder mastiks) 
2. Udluftningspropper 
3. Svejsepropper

Muffesættet leveres indpakket i PE-folie

Krympemuffen skal opbevares stående.

Max. temperatur under transport og lagring: 
80°C

L1

2
3

Tilbehør Til opskumning skal anvendes poseskum.

Ved bestilling opgives isoleringsserie og, at levering skal være inklusive poseskum, så leveres 
den korrekte skummængde automatisk.

Komponent 
oversigt/data

Komponentnr. for SX-WPJoint: 5031.

  90 77 650
  110 90 650
  125 110 650
  140 125 650
  160 140 650
  180 160 650
  200 180 650
  225 200 650
  250 225 650
  280 250 650
  315 280 650
  355 315 750
  400 355 750
  450 400 750

  Kapperørsdim. Krympbar til L 
  ø mm ø mm mm
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Beskrivelse

Materialer

L

1a
3

4

2

1b

BXJoint-sættet består af:

1.  Isoleringshalvskåle 
a. Enkelt rør 
b. TwinPipe

2. PEX-krympemuffe 
3. Krympedug
4. Klud til aftørring

Muffesættet leveres indpakket i kraftigt hvid 
PE-folie.

Muffen skal opbevares stående. 
Max. temperatur ved transport og lagring: 
70°C.

Isoleringsskåle: Polyurethan (PUR)
Krympemuffe: Krydsbundet PE (PEX) med ilagt tætningsmasse 
Krympedug med mastiks: PEX med PIB-baseret mastiks

2.2.9.1

Anvendelse

Muffetyper, lige
BXJoint, ø 90-630 mm

Krympemuffen BXJoint kan anvendes til kapperørsdimension ø 90-630 mm.

Krympemufferne skal formonteres på rørene før sammensvejsning. 
De kan reduceres med et eller to dimensionsspring afhængig af dimension.

PEX-krympemuffer monteres ved hjælp af nedkrympning med en blød gasflamme.

Komponent 
oversigt/data

Komponentnr. 5022.

Isoleringsskålene fås også i serie 2 og 3.

For TwinPipe kun i serie 2.

Tilbehør Muffesættet leveres komplet klar til montage.

Kapperørsdim. 
ø mm

Krympbar til 
ø mm

L 
mm

90 77 780

110 77 780

125 90 780

140 110 780

160 125 780

180 140 780

200 160 780

225 180 780

250 200 780

280 225 780

315 250 780

355 315 780

400 355 780

450 400 780

500 450 780

560 500 780

630 560 780
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Beskrivelse

Materialer

L

1

4
5

3
2

L1

2

Sættet til BXSJoint består af:

1. Svøb til opskumning
2. Udluftningsprop 
3. PEX-krympemuffe 
4. Krympedug
5. Klud til aftørring

Krympemuffen BXS og krympedugen leveres 
indpakket i kraftigt hvid PE-folie.

De skal opbevares stående. 

Max. temperatur ved transport og lagring: 
70°C.

Svøb: Valset plade 
Krympemuffe: Krydsbundet PE (PEX) med ilagt tætningsmasse 
Krympedug med mastiks: PEX med PIB-baseret mastiks

2.2.10.1

Anvendelse

Muffetyper, lige
BXSJoint, ø 90-630 mm

Krympemuffen BXSJoint kan anvendes til kapperørsdimension ø 90-630 mm.

Krympemufferne skal formonteres på rørene før sammensvejsning.

PEX-krympemuffer monteres ved hjælp af nedkrympning med en blød gasflamme.

De kan reduceres med et eller to dimensionsspring afhængig af dimension.

Komponent  
oversigt/data

Komponentnr. 5029. Kapperørsdim. 
ø mm

Svøb, L1

mm
Krympemuffe,L2 

mm

90 500 780

110 500 780

125 500 780

140 500 780

160 500 780

180 500 780

200 500 780

225 500 780

250 500 780

280 500 780

315 500 780

355 500 780

400 500 780

450 500 780

500 500 780

560 500 780

630 500 780
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2.2.10.2

Muffetyper, lige
BXSJoint, ø 90-630 mm

Tilbehør Til isolering af BXSJoint i svøb skal der anvendes poseskum.

Ved bestilling opgives isoleringsserie og, at levering skal være inklusive poseskum, så leveres 
den korrekte skummængde automatisk.
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Beskrivelse

Materialer

6
1

(8)7

5
4

3

2L

B2SJoint-sættet består af:

1. Krympemuffe 
2. Tætningsbånd 
3. Krympemanchet med låsebånd 
4. Udluftningspropper 
5. Ekspansionspropper 
6. Kilepropper 
7. Patches 
(8. Klud til afrensning)

Alternativt kan pkt. 5, 6 og 7 erstattes med 
svejsepropper.

Muffen leveres indpakket i hvid PE-folie. 

Den skal opbevares stående.

Max. temperatur under transport og lagring: 
50°C.

Krympemuffe: PE
Tætningsbånd: PIB-mastiks 
Krympemanchet: PEX, type RJS E/A
Udluftningspropper: PE
Ekspansionspropper: PEX 
Kilepropper: PEX 
Patches: PEX med vandfast hotmelt

2.2.11.1

Anvendelse

Muffetyper, lige
B2SJoint, ø 90-1000 mm

Krympemuffen B2S kan anvendes til kapperørdimension ø 90-1000 mm.

Mufferne skal formonteres inden sammensvejsning. 
PE-krympemuffer monteres ved hjælp af en blød gasflamme.

B2SJoint er dobbelttætnet.

Komponent 
oversigt/data

Komponentnr. 5010.

Kapperørsdim. 
ø mm

L
mm

E-Comp, L,
mm

90 700 1050

110 700 1050

125 700 1050

140 700 1050

160 700 1050

180 700 1050

200 700 1050

225 700 1050

250 700 1050

280 700 1050

315 700 1050

Kapperørsdim. 
ø mm

L
mm

E-Comp, L,
mm

355 700 1050

400 750 1050

450 800 1300

500 800 1300

560 800 1300

630 800 1300

710 800 1300

800 800 1300

900 800 1300

1000 800 1300
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2.2.11.2

Tilbehør 

Muffetyper, lige
B2SJoint, ø 90-1000 mm

Til opskumning skal anvendes poseskum eller maskinskum.

Ved dimensioner, hvor poseskum kan anvendes, oplyses isoleringsserie og, at levering skal 
være inklusive poseskum, så leveres den korrekte skummængde automatisk.
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Beskrivelse

Materialer

L1

2 3
BSJoint-sættet består af:

1. Krympemuffe 
2. Tætningsbånd 
3. Udluftnings- og svejsepropper

Muffen leveres indpakket i hvid 
PE-beskyttelsesfolie.

Den skal opbevares stående.

Max. temperatur under transport og lagring: 
50°C.

Krympemuffe: HDPE
Tætningsbånd: PIB mastiks
Udluftningspropper: LDPE
Svejsepropper: HDPE

2.2.12.1

Anvendelse

Muffetyper, lige
BSJoint, ø 90-560 mm

Krympemuffen BS kan anvendes til kapperørdimension ø 90-560 mm.

Mufferne skal formonteres inden sammensvejsning. 
PE-krympemuffer monteres ved hjælp af en blød gasflamme.

Kan anvendes til montage, hvor samlingen ligger over grundvandsspejlet, og i alle ikke stærkt 
kemikalieforurenede jordbundstyper.

Komponent 
oversigt/data

Komponentnr. 5005. Kapperørsdimension
ø mm

L 
mm

90 700

110 700

125 700

140 700

160 700

180 700

200 700

225 700

250 700

280 700

315 700

355 700

400 750

450 800

500 800

560 800
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Tilbehør Til opskumning skal anvendes poseskum.

Ved bestilling opgives isoleringsserie og, at levering skal være inklusive poseskum, så leveres 
den korrekte skummængde automatisk.

2.2.12.2

Muffetyper, lige
BSJoint, ø 90-560 mm
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2.2.13.1

Muffetyper, lige
Reparationsmuffer, generelt

Beskrivelse Alle åbne LOGSTOR muffetyper er velegnet til reparations- og renovationsformål.
Det gælder:

•  Svejsemuffer: BandJoint og PlateJoint, ø 90-1400 mm
•  Krympemuffer: C2L-muffen, ø 90-630 mm

Mufferne kan leveres i forskellige længder.

Hvis den længde, der skal reparreres, er længere end muffen, anvendes mellemstykker, som 
består af kappe og isolering. Disse bestilles særskilt.

Kontakt LOGSTOR for yderligere information.
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2.2.13.2

Muffetyper, lige
Reparationsmuffer, C2LJoint, ø 90-630 mm

Anvendelse

Beskrivelse

Krympemuffen C2L er en åben muffe, som anvendes til reparation på kapperørsdimensioner  
ø 90-630 mm.

Som standard anvendes C2L med isoleringsskåle. I stedet for isoleringsskåle kan der opskum-
mes i svøb. Ved dimensioner > 630 mm opskummes altid i svøb.

1
2

3

4

5

5

6

L1

L2

Sættet til den åbne C2LJoint består af:

1.  Isoleringsskåle
2.  Krympedug
3.   Krympemuffe 

(gennemskæres på langs før montagen)
4.  Krympesvøb
5.  Låsebånd
6.  Renseklud

Muffen leveres indpakket i hvid 
PE-beskyttelsesfolie.

Den skal opbevares stående.

Max. temperatur under transport og lagring: 
70°C.

Materialer Isoleringsskåle: Polyurethan (PUR)
Krympedug med mastiks: PEX med PIB-baseret mastiks
Krympemuffe: PE
Krympesvøb: PE
Låsebånd: PEX

Komponent 
oversigt/data

Komponentnr. 5035.

Isoleringsskåle leveres også i isoleringsserie 
2 og 3.

Dimensioner > 630 mm for opskumning i 
svøb leveres på forespørgsel.

Kappedimension 
ø mm

L1

mm
L2

mm

90 670 900

110 670 900

125 670 900

140 670 900

160 670 900

200 670 900

225 670 900

250 670 900

315 670 900

400 670 900

450 670 900

500 670 900

560 670 900

630 670 900

Tilbehør Muffen leveres komplet lige klar til at blive monteret.
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2.3.0.1

Introduktion

Indhold

Bøjninger
Oversigt

Dette afsnit indeholder en gennemgang af de bøjningskomponenter, der kan anvendes til forud 
definerede bøjningsvinkler.

Desuden indeholder afsnittet en oversigt over bøjemufferne SXBJoint og SXB-WPJoint, hvor 
bøjningsvinklen bestemmes på installationsstedet.

Generelt om bøjninger 2.3.1
Bøjemuffer: 
- SXBJoint 2.3.2
- SXB-WPJoint 2.3.3 
- Tilbehør til bøjemuffer 2.3.4
Præisolerede bøjninger 2.3.5
Buerør 2.3.6
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2.3.1.1

Bøjningstyper

Bøjemuffer for 
opskumning

Præbøjninger

Buerør

Bøjninger
Generelt

LOGSTOR kan levere 3 forskellige bøjningstyper afhængig af dimension, projektets art og 
kundens aktuelle ønsker.

12/16 m

-  Præisoleret bøjning 
Stålrørsdimension ø 26,9 -1219 mm 
Standard 45° og 90°

 Kan leveres på bestilling i spring á 5°.

 Komponentnr. 2500.

Buerør (ø udv. stålrør):
- Montagebuer ø 26,9-88,9 mm
-  Fabriksfremstillede buerør (spring á 1°)
  ø 114,3-610 mm
(Se også elastiske buer i Håndtering & 
Montage, side 2.3.0.1 samt Projektering 
afsnit 4.1).

Komponentnr. 2005.

-  SXBJoint 
Kappedimension ø 90-315 mm, 0 - 90°. 
 
Komponentnr. 5208.

Anvendelses
områder

Bøjninger og buerør kan anvendes under alle almindeligt forekommende lægnings forhold og i 
alle plan, når de anførte lægningsregler overholdes.

-  SXB-WPJoint 
Kappedimension ø 90-315 mm, 0 - 90°. 
 
Komponentnr. 5033.
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Hvad skal man 
vælge?

Der er en række faktorer, som kan få indflydelse på valg af bøjningstype; men den ene udeluk-
ker ikke den anden:

- Dimension
- Ekspansionsforhold
- Jordbundsforhold
- Ønske om fleksibilitet
- Optimal udnyttelse af valgte lægningsmetoder
- Tradition og erfaring
- Totaløkonomi

Brug LOGSTOR som vejleder. Vi har erfaringen.

2.3.1.2

Bøjninger
Generelt

Individuelle
fordele

Bøjningstype Egenskab

SXBJoint og SXB-WPJoint  Integreret del af SXJoint-systemet 
Fleksibelt gradtal, 0-90° 
Fleksibelt tracevalg 
Færre samlinger 
Bedre totaløkonomi

Præbøjning Kun lige samlinger

Buerør Optimal udnyttelse af lægningsregler. 
 Bedre totaløkonomi. 
- Montagebuer Individuel tilpasning ved rørgrav. 
- Fabriksfremstillede buerør Projekteret retningsændring - statisk 
 sikkerhed.
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2.3.2.1

Bøjninger
Bøjemuffe, SXBJoint, ø 90-315 mm

Beskrivelse

Materialer

Komponent 
oversigt/data

Følgende materialer indgår i en SXBJoint:

- Muffe: Krydsbundet PE (PEX) 
- Udluftningspropper: LDPE 
- Ekspansionspropper: PEX med Butyl mastikring 
- Kilepropper: PEX 
- Patches:  PEX med vandfast hotmelt-klæber.

L
1

2
3
4
5

Et SXBJoint-sæt består af:

1. Krympemuffe med fleksibel bøjezone 
 Muffeenderne indeholder mastiks. 
2. Udluftningspropper 
3. Ekspansionspropper 
4. Kilepropper 
5. Patches

Muffen leveres indpakket i hvid PE-folie.
Opbevar muffen lodret.

Max. transsport- og lagertemperatur: 80°C.

Komponentnr. 5208.

Anvendelse SXBJoint kan anvendes til samlinger på rør med kapperørsdimension ø 90-315 mm.

De fleksible muffer passer efter forvarmning til retningsændringer fra 0-90°.

Muffens krympeender kan reduceres et dimensionsspring med undtagelse af de tre store 
dimensioner (ø 180-200, ø 225-250 og ø 280-315), hvor muffen dækker to kapperørsdimen-
sioner f.eks. er en ø 180-200 SXBJoint faktisk en ø 200 muffe og kan følgelig kun krympes til 
ø 180 og IKKE også til ø 160, se nedenstående tabel.

Mufferne kan anvendes under alle normalt forekommende jordbundsforhold og til alle læg-
ningsmetoder.

Vær opmærksom på spændingsniveauet i stålrøret afhængig af den aktuelle vinkel.

Varenr.
Kapperør

ø udv. mm
Krympbar til ø mm

L  
mm

5208 0090 001 902 90 90 77 815

5208 0110 001 902 110 110 90 865

5208 0125 001 902 125 125 110 865

5208 0140 001 902 140 140 125 865

5208 0160 001 902 160 160 140 865

5208 0180 001 903 180-200 200 180 975

5208 0225 001 902 225-250 250 225 980

5208 0280 001 912 280-315 315 280 1225
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2.3.3.1

Bøjninger
Bøjemuffe, SXB-WPJoint, ø 90-315 mm

Beskrivelse

Materialer

Komponent 
oversigt/data

Følgende materialer indgår i en SXB-WPJoint:

- Muffe: Krydsbundet PE (PEX) 
- Udluftningspropper: LDPE 
- Svejsepropper: HDPE

L
1

2
3

Et SXB-WPJoint-sæt består af:

1. Krympemuffe med fleksibel bøjezone 
 Muffeenderne indeholder mastiks. 
2. Udluftningspropper 
3. Svejsepropper

Muffen leveres indpakket i hvid PE-folie.
Opbevar muffen lodret.

Max. transsport- og lagertemperatur: 80°C.

Komponentnr. 5033.

Anvendelse SXB-WPJoint kan anvendes til samlinger på rør med kapperørsdimension ø 90-315 mm.

De fleksible muffer passer efter forvarmning til retningsændringer fra 0-90°.

Muffens krympeender kan reduceres et dimensionsspring med undtagelse af de tre store 
dimensioner (ø 180-200, ø 225-250 og ø 280-315), hvor muffen dækker to kapperørsdimensi-
oner f.eks. er en ø 180-200 SXB-WPJoint faktisk en ø 200 muffe og kan følgelig kun krympes 
til ø 180 og IKKE også til ø 160, se nedenstående tabel.

Mufferne kan anvendes under alle normalt forekommende jordbundsforhold og til alle læg-
ningsmetoder.

Vær opmærksom på spændingsniveauet i stålrøret afhængig af den aktuelle vinkel.

Varenr.
Kapperør

ø udv. mm
Krympbar til ø mm

L  
mm

5033 0090 000 000 90 90 77 815

5033 0110 000 000 110 110 90 865

5033 0125 000 000 125 125 110 865

5033 0140 000 000 140 140 125 865

5033 0160 000 000 160 160 140 865

5033 0180 000 000 180-200 200 180 975

5033 0225 000 000 225-250 250 225 980

5033 0280 000 000 280-315 315 280 1225
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Svejsebøjninger Til montage skal yderligere anvendes:

-  Svejsebøjninger med speciel bøjningsradius, 
tilpasset SXBoints og SXB-WPJoints natur-
lige krumningsradius.

Komponentnr. 5252

Der må ikke anvendes svejsebøjninger med 
andre radier af hensyn til centreringen i muf-
fen.

2.3.4.1

Bøjninger
Tilbehør til bøjemuffer, ø 90-315 mm

Små trækiler: 
 Varenr. 1997 0000 033 002

Store trækiler: 
 Varenr. 1997 0000 033 003

Ved bestilling opgives om SXBJoint/SXB-WPJoint anvendes til enkeltrør eller TwinPipe samt 
samlingens isoleringsserie (1, 2 eller 3) og, at samlingen skal være inklusive poseskum, så 
leveres den rigtige størrelse automatisk

Serie

Dimensioner, ød mm

26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1

Radius, mm

Enkeltrør

1 90 90 92,5** 107,5** 135** 140 165 152* 190* 229* 305*

2 90 90 92,5** 107,5** 135** 140 165 228 190* 310 -

3 90 90 92,5** 107,5** 135** 140 165 228 330** 310 -

TwinPipe

1 140 140 160 160 160 175** 165 305 - - -

2 140 140 160 160 160 175** 275 - - - -

3 140 150 160 160 160 298 275 - - - -

Alternativer:  *) = 1,5xd 
**) = 2,5xd

Trækiler

Posekum
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2.3.5.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Bøjninger
Præisolerede bøjninger

Præisolerede bøjninger kan anvendes til retningsændringer i alle plan. Leveres standard i 45° 
og 90°. Kan på bestilling leveres i spring á 5°.

90° bøjninger kan anvendes til alle lægningsmetoder (R = 2,5 x d; d = ø udv. stålrør). For 45° 
gælder visse forbehold. Se side 2.3.5.3.

90° bøjninger med ulige benlængder anvendes, hvor der er et behov for at formontere muffen 
på bøjningen. I så fald på det længste ben.

Alle materialer er som for lige rør: Stål/PUR/PE-HD.
Præisolerede bøjninger opfylder kravene i EN 448.
90°: Fra ø 26,9 til 406,4 mm og i ø 508 mm anvendes koldbukkede stålrør. R = 2,5 x d (d = ø 
udv. stålrør).
I ø 457 mm og fra ø 610 mm indgår svejsebøjninger. R = 1,5 x d.

45°: Fra ø 26,9 til 168,3 mm anvendes koldbukkede stålrør. R = 2,5 x d (d = ø udv. stålrør).
Fra ø 219,1 mm indgår svejsebøjninger. R = 1,5 x d.

Præisolerede bøjninger leveres for driftstryk = 25 bar

Alle præisolerede bøjninger er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning.

I 90° bøjninger med ulige benlængder er trådene placeret i kl. 3 og kl. 9, så bøjningen kan 
endevendes.

220 mm

90° 45°

220 mm
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Komponent 
oversigt
90°, lige ben

 26,9 90 110 125 1000
 33,7 90 110 125 1000
 42,4 110 125 140 1000
 48,3 110 125 140 1000
 60,3 125 140 160 1000
 76,1 140 160 180 1000
 88,9 160 180 200 1000
 114,3 200 225 250 1000
 139,7 225 250 280 1000
 168,3 250 280 315 1000
 219,1 315 355 400 1000
 273 400 450 500 1300
 323,9 450 500 560 1500
 355,6 500 560 630 1600
 406,4 560 630 710 1600
 457*) 630 710 800 1200
 508 710 800 900 1600
 610*) 800 900 - 1300

 Stålrør  Kapperør ø udv. mm  L mm
 ø udv. mm serie 1 serie 2 serie 3 

90° præbøjning med ens benlængder.

Komponentnr. 2500.

R = 2,5 d (d = ø udv. stålrør)

2.3.5.2

Bøjninger
Præisolerede bøjninger

Komponent 
oversigt
90°, ulige ben

 26,9 90 110 125 750 1250
 33,7 90 110 125 750 1250
 42,4 110 125 140 750 1250
 48,3 110 125 140 750 1250
 60,3 125 140 160 750 1250
 76,1 140 160 180 750 1250
 88,9 160 180 200 750 1250
 114,3 200 225 250 1000 1500
 139,7 225 250 280 1000 1500
 168,3 250 280 315 1000 1500
 219,1 315 355 400 1000 1500

 Stålrør  Kapperør ø udv. mm  Benlgd., mm
 ø udv. mm serie 1 serie 2 serie 3 L1 L2

90° præbøjning med ulige benlængder.

Komponentnr. 2500.

R = 2,5 d (d = ø udv. stålrør)

*) R = 1,5 x d

L

L

L

L

1

2
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2.3.5.3

Bøjninger med 
andre gradtal

Bøjninger
Præisolerede bøjninger

Gradtal kun i hele spring à 5°.
Andre gradtal leveres mod tillæg.
Kontakt os. Vi har sikkert et alternativ.

Hvis der anvendes præbøjninger til andre gradtal end 90°, skal det sikres ved beregning, at 
der ikke opstår skadelige bøjningspåvirkninger.

Andre dimensio
ner

Præisolerede bøjninger fås i kappedimensioner op til ø 1400 mm.

45° præbøjning.

Komponentnr. 2500

R = 1,5 x d (d = ø udv. stålrør)R = 2,5 x d (d = ø udv. stålrør)

Komponent 
oversigt
45°

 273 400 450 500 600
 323,9 450 500 560 600
 355,6 500 560 630 800
 406,4 560 630 710 800
 457 630 710 800 800
 508 710 800 900 800
 610 800 900 - 800

 Stålrør  Kapperør ø udv. mm  L mm
 ø udv. mm serie 1 serie 2 serie 3 

 26,9 90 110 125 1000
 33,7 90 110 125 1000
 42,4 110 125 140 1000
 48,3 110 125 140 1000
 60,3 125 140 160 1000
 76,1 140 160 180 1000
 88,9 160 180 200 1000
 114,3 200 225 250 1000
 139,7 225 250 280 1000
 168,3 250 280 315 1000
 219,1 315 355 400 1000

 Stålrør  Kapperør ø udv. mm  L mm
 ø udv. mm serie 1 serie 2 serie 3 

L

L
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2.3.6.1

Anvendelse

Beskrivelse

Bøjninger
Buerør

Buerør er krumme rørelementer, der anvendes i stedet for traditionelle bøjninger. Herved opnås
systemoptimering og bedre projektøkonomi.

Materialer

 508 7,1
 610 8,8

 Stålrør Godstykkelse
 ø udv. mm  mm

Buerør deles i 2 dimensionsområder:

-  Montagebuer, stålrør ø 26,9-88,9 mm  
(max. kapperør ø 160 mm). 
Rør i disse dimensioner er almindelige rette 
rør, der bukkes på byggepladsen med spe-
cialværktøj.  
Ingen selvstændige komponentnumre. 
Værktøj til montagebuer, se afsnit 17.4 
Værktøj.

-  Fabriksfremstillede buerør, stålrør ø 114,3-
610 mm (+ ø 76,1 og 88,9 mm i serie 2 + 
3). 
Disse rør fremstilles ved at bukke præiso-
lerede rør på 12 eller 16 m på vort special-
konstruerede produktionsanlæg.

  Fabriksfremstillede buerør leveres til 25 bar 
driftstryk og 334 MPa aksialspænding.

Buerør fremstilles af materialer i henhold til 
standard materialespecifikation for lige rør.

Hvis bukkevinklen er større end 0,5 x 
max. for dimensionen (se Projektering, 
"Retningsændringer", s. 4.2.1.3) er godstyk-
kelsen - som angivet i skemaet - større.

12/16 m



Produktkatalog · 2017.03 LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00 

2.3.6.2

Bestilling af 
fabriksfremstillede 
buerør

Definition
Alarmtråds
placering

Definition
Grader

Bøjninger
Buerør

v°

Rp

p

Fabriksfremstillede buerør leveres med ind-
støbte kobbertråde til overvågning.

Det angives i hvilken retning rørene skal buk-
kes:
- op 
- ned 
- højre 
- venstre

Retningen defineres ud fra rørets placering, 
hvor fortinnet tråd = alarmtråd altid ligger til 
højre og blank kobbertråd til venstre. 

Dette refererer til overvågningsdiagrammets 
symboler; fuld optrukket henholdsvis punkte-
ret streg.

Fabriksfremstillede buerør leveres i gradtal 
med hele 1° spring.
Tolerancen er en tredjedel af den elastiske 
radius, se tabel på næste side.

Ved bestilling opgives vinkel i grader og 
buerørets længde. Fabriksfremstillede buerør 
leveres altid med rette ender L1 som angivet 
i tabellen. Aktuel Rp og segmentradius kan 
herefter udregnes svarende til aktuel vinkel.

vp = Projekteringsvinkel
Rp = Projekteringsradius

Maks. bukkevinkel og min. bukkeradius frem-
går af tabel i Projekteringsmanualen.

Komponentnr. 2005.

Følgende informationer angives ved bestilling af fabriksfremstillede buerør: 
Komponentnr./stålrørsdim./isoleringsserie eller kappedim./-længde (12 eller 16 m)/projekte-
ringsvinkel/bukkeretning (for alarmtråde)

Eksempel: 
2005/ø 457 mm/serie 1 (630 mm)/12 m/12°/venstre
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Komponent 
oversigt/data

I tabellen er den maksimale bukkevinkel, v°p, for buerør i henholdsvis 12 m og 16 m rørlængde 
angivet.

Max. bukkevinkel, v°p skal desuden bestemmes i forhold til det spændingsniveau, det enkelte 
buerør indbygges under.

2.3.6.3

Bøjninger
Buerør

Stålrør
ø udv. mm

12 m rør 16 m rør

V°p

Rs

m
Rp min. 

m
L1 
m

Tol
V°

V°p

Rs

m
Rp min.

m
L1 
m

Tol
V°

114,3 x 3,6 38 16,4 18,1 0,56 3,8 17 37,2 54 2,49 5,1

139,7 x 3,6 43 14,3 16 0,63 3,1 20 31,7 45,9 2,47 4,1

168,3 x 4,0 45 13,4 15,3 0,67 2,6 22 28,9 41,7 2,45 3,5

219,1 x 4,5 41 14,3 16,8 0,89 2,0 20 32 45,9 2,42 2,7

273 x 5,0 36 15,7 19,2 1,02 1,6 18 35,8 51 2,38 2,1

323,9 x 5,6 29 18,9 23,8 1,21 1,4 18 35,9 51 2,36 1,9

355,6 x 5,6 25,5 21,7 27 1,16 1,2 19 34,1 48,3 2,35 1,6

406,4 x 6,3 19 27,4 36,2 1,47 1,1 18 36,1 51 2,34 1,5

457,2 x 6,3 14 37 49,1 1,48 0,9 18 36,1 51 2,33 1,2

508 x 7,1 9 58,9 76,4 1,38 0,8 11 59,5 83,4 2,29 1,1

610 x 8,8 4,8 100 143,3 1,81 0,7 6,7 98,2 136,8 2,28 0,9

For større dimensioner kontakt LOGSTOR Teknisk Salgssupport.

For yderligere information om buerør, se Projekteringsmanualen, afsnit 4.

v°p = Maksimal bukkevinkel 
Rs = Segmentradius (det bukkede stykke) 
Rp = Projekteringsradius 
L1 = Længden af lige rørstykke 
Tol = Tolerance på vinkel +/-

L

L

V

R
V

R

V
s

p

p

p

p
1

1
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2.4.0.1

Introduktion

Indhold

Afgreninger 
Oversigt

Dette afsnit indeholder en gennemgang af de afgreningskomponenter, der kan anvendes til 
løsning af talrige afgreningsopgaver.

Generelt om afgreninger 2.4.1

Forstærkningsplader ved muffeafgreninger 2.4.2

Krympemuffeafgreninger: 
SXTJoint 2.4.3 
SXT-WPJoint 2.4.4

Svejsemuffeafgreninger: 
TSJoint-afgrening 2.4.5 
TS SaddleJoint-afgrening 2.4.6 
BandJoint-afgrening 2.4.7 
BandJoint-afgrening, vertikal 2.4.8

Anboringsventiler 2.4.9 
Anboringsmuffer (tilbehør til anboringsventiler) 2.4.10

Præafgreninger: 
45° vinkelrette præafgreninger 2.4.11 
90° parallelle præafgreninger 2.4.12 
Lige præafgreninger 2.4.13

Tilslutning til betonkanal 2.4.14
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2.4.1.1

Afgreningstyper

Afgreninger
Generelt

LOGSTOR kan levere en række forskellige afgreningstyper og -kombinationer, afhængig af 
dimension, projektets art og kundens aktuelle ønsker:
· Krympemuffeafgreninger 
· BandJoint-afgreninger
· Anboringsventiler i forbindelse med muffeafgreninger 
· Præisolerede afgreninger
· Afgreninger fra betonkanal

Krympemuffe
afgreninger

Krympemuffeafgreninger kan på grund af deres fleksible afgreningsstuds anvendes til både 
45° vinkelret og 90° både vinkelret og parallel afgrening.

-   SXTJoint 
 Hovedrør: ø 90-315 mm  
 Afgrening: ø 90-200 mm 
Komponentnr.: 
 Hovedrør: 5207 
 Afgreningsrør: 5209

-   SXTWPJoint 
 Hovedrør: ø 90-315 mm  
 Afgrening: ø 90-200 mm 
Komponentnr.: 
 Hovedrør: 5210 
 Afgreningsrør: 5211

Svejsbare
TSJoints

TSJoint ekstrudersvejses på langs.

Tætning af enderne kan udføres med svejsebånd eller mastiks og åbne manchetter.

Afgreningen er krydsbundet for at give den ekstra fleksibilitet. Den har ilagt mastiks og tætnes 
med lang manchet.

- TSJoint 
 Hovedrør: ø 140-450 mm 
 Afgrening: ø 90-160 mm

Komponentnr. 5202

Svejsbare
TS SaddleJoints

TS SaddleJoint ekstrudersvejses på hovedrøret.

Afgreningen er krydsbundet for at give den ekstra fleksibilitet. Den har ilagt mastiks og tætnes 
med lang manchet.
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2.4.1.2

Afgreninger
Generelt

- BandJointafgrening, lodret 
 Hovedrør: ø 125-710 mm 
 Afgrening: ø 110-225 mm

Komponentnr. 5640, type 4.

Anborings– 
ventiler

Type Illustration Dimension 
ø mm

Bemærkninger

Danfoss 
med kugleventil

26,9-114,3

Nogle dimensioner er skræddersyet til 
LOGSTOR afgreningsmuffer

Tonisco 
med spærreplade

33,7-219,1

Anboring kan udføres med fuld 
gennemløb.
Anboring på større dimensioner kræver 
specielle muffeløsninger. Kontakt 
LOGSTOR.

Svejsbare
BandJoints

BandJoint-afgreninger er fuldt svejsbare muffer.

BandJoint-afgreninger kan på grund af den fleksible afgreningsstuds anvendes til både 45° 
vinkelret og 90° vinkelret og parallel afgrening.

Lodrette BandJoint-afgreninger anvendes til udluftning/aftapning og som målepunkt for over-
vågningssystemet.

- BandJointafgrening 
 Hovedrør: ø 90-315 mm 
 Afgrening: ø 90-140 mm

Komponentnr. 5640, type 2.

-  TS SaddleJoint  
 Hovedrør: ø 355-560 mm 
 Afgrening: ø 90-160 mm

Komponentnr. 5202

Svejsbare
TS SaddleJoints,
fortsat
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2.4.1.3

Afgreninger
Generelt

90° præisoleret 
parallel afgrening Type

Hovedrør
ø mm

Afgrening
ø mm

Medierør 26,9-508,0 26,9-508,0

Kapperør:
Serie 1
Serie 2
Serie 3

90-710
110-800
125-900

90-710
110-800
125-900

Lige præisoleret 
afgrening Type

Hovedrør
ø mm

Afgrening
ø mm

Medierør 26,9-508,0 26,9-323,9

Kapperør:
Serie 1
Serie 2
Serie 3

90-710
110-800
125-900

90-710
110-800
125-900

Komponentnr. 3600

Komponentnr. 3400

Præisolerede
afgreninger

45° præisoleret 
afgrening Type

Hovedrør
ø mm

Afgrening
ø mm

Medierør 26,9-508,0 26,9-508,0

Kapperør:
Serie 1
Serie 2
Serie 3

90-710
110-800
125-900

90-710
110-800
125-900

Præisolerede afgreninger leveres som standard i 45°, 90° parallel eller lige (0°) udførelse. 
Begge leveres som standard forstærkede i dimensionsområderne ø 26,9-508,0 mm på hove-
drøret og 26,9-508,0 mm på afgreningen, så de tåler en aksialspænding på 330 MPa. Større 
dimensioner beregnes i hvert tilfælde.

T-stykker er produceret i henhold til EN 448.

T-stykker i dimension DN 25 til og med DN 400 produceres med varmt optrukket krave til 
afgrening. I enkelte tilfælde vil T-stykket blive udført med direkte påsvejst påstik.

Hvis dimensionen på hovedrøret og T-stykkets afgrening er den samme, anvendes et svejse-T-
stykke i henhold til EN 10253-2.

T-stykker med hovedrørsdimension > DN 400 mm udføres alle med direkte på svejst påstik.

Alle dimensioner er til indvendig tryk på 25 bar.

Præisolerede afgreninger anvendes altid i forbindelse med lige muffer.

Komponentnr. 3500
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2.4.1.4

Afgreninger 
Generelt

Individuelle
fordele

Muffeafgreningerne; SXTJoints samt TSJoint-, TS SaddleJoint- og BandJoint-afgreninger har 
udover de materialemæssigt forskellige egenskaber følgende fordele:

·  Fleksibelt tracévalg: 
Hovedledning kan lægges i hele længder uden overskæring til præafgreninger. Der afisoleres 
til afgreninger efter behov. Hovedledning kan tages i drift og senere afgreninger etableres 
uden overskæring af hovedrør, eventuelt ved anvendelse af anboring. Parallelføring med 90° 
afgrening sparer yderligere materialer og gravearbejde.

·  Væsentlig færre samlinger og materialer: 
1 muffesamling og opskumning i stedet for 3. 
Færre svejsninger.

· Lagervare. Hurtigere levering.

Anboring: 
· Ingen driftsforstyrrelser ved tilslutning

Præisolerede afgreninger: 
· Fordelagtig ved understik 
· Kun lige samlinger; til gengæld flere overskæringer, svejsninger og muffer.

Anvendelses
områder

Afgreningssystemerne kan anvendes under alle normalt forekommende lægningsforhold og i 
alle plan, når de anførte lægningsregler overholdes.

Da muffeafgreninger tillige er en muffetype, henvises til supplerende oplysninger i pågældende 
afsnit.

Hvad skal man 
vælge?

En række faktorer har indflydelse på valg af afgreningstype, men den ene udelukker ikke den 
anden:

· Dimension 
· Ekspansionsforhold 
· Jordbundsforhold 
· Fleksibilitet 
· Optimal udnyttelse af valgt lægningsmetode 
· Tradition og erfaring 
· Totaløkonomi

See også “Muffetyper, generelt”, side 2.2.1.3.

Brug os som vejleder. Vi har erfaringen.

Afgrening fra 
betonkanal

·  Ekspansions-”trompet”: 
Til afgrening med kapperør 
ø 90-450 mm.

Komponentnr. 5900.
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2.4.2.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Komponent– 
oversigt

Alternativ

Afgreninger
Forstærkningsplader v. muffeafgreninger

I forbindelse med muffeafgreninger skal der i en række kombinationer anvendes forstærk-
nings plader som kompensation for det udskårne tværsnitsareal på hovedrøret.

Forstærkningsplader fremstilles af en svejsbar stålkvalitet.

Ønsker man selv at fremstille sine forstærkningsplader, henvises til afsnit 5.4 i “Håndtering og 
Montage”.

Forstærkningsplader er enten i én plade eller 
-  hvor pladens krumning når under rørets 

centerlinie - 2-delte.

Komponentnr. 5426
De grå felter gælder kun for aksialspændinger < 150 N/mm2

Alle andre felter gælder for aksialspændinger > 150 N/mm2

Afgrening ø mm 
Hovedrør ø mm

26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1

26,9 x

33,7 x x

42,4 x x x

48,3 x x x x

60,3 x x x x x

76,1 x x x x x x

88,9 x x x x x x x

114,3 x x x x x x x x

139,7 x x x x x x x x x

168,3 x x x x x x x x x x

219,1 x x x x x x x x x x

273,0 x x x x x x x x x

323,9 x x x x x x x x x

355,6 x x x x x x x x

406,4 x x x x x x x

457,0 x x x x x x x

508,0 x x x x x x

610,0 x x x x x
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2.4.3.1

Afgreninger
SXTJoint

Anvendelse

Beskrivelse

T-muffe for opskumning. Fremstillet i krydsbundet PE (PEX) med flanger og bolte i syrefast stål, 
AISI 316 L. T-muffen er krympbar og skumhullerne lukkes med ekspansionspropper.

SXTJoint kan anvendes til afgrening vinkelret på eller parallelt med hovedrøret. 

SXTJoint kan anvendes sammen med anboringsventil.

Ved montering på afgreningsrør med korrugeret kappe skal afgreningen tætnes med en ekstra 
manchet, som bestilles separat.

1

6

2
3

4

5

L

SXTJoint består af:

1. Hovedrørsmuffe
2. Afgreningsmuffe
3.  Udluftningspropper
4. Ekspansionspropper
5. Patches
6.  Rørstuds med afstandsholdere

Komponentnr.:  5251
  

Rørstuds Ø  
mm

Radius, mm

45° 90°

26,9 140 140

33,7 140 140

42,4 140 140

48,3 140 140

60,3 150 150

76,1 190 190

88,9 222 165

114,3 170 170

Komponentnr.:  Hovedrørsmuffe:  5207
 Afgreningsmuffe: 5209

Rørstuds

Hovedrør 
D1, mm

Afgrening D2, mm

90 110 125 140 160 180 200

90 x

110 x x

125 x x x

140 x x x x

160 x x x x x

180 x x x x x x

200 x x x x x x x

225 x x x x x x x

250 x x x x x x x

280 x x x x x x x

315 x x x x x x x
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2.4.3.2

Afgreninger
SXTJoint

Mål og kombina
tioner

Hovedrørets studs passer til flere afgrenings-
muffer og afgreningsmuffen passer til flere 
afgreningsdimensioner.

Kombinationsmulighederne fremgår af ned-
enstående tabel.

C

B

D2

D1

L

Hovedrørsmuffe
Afgreningsmuffe D2, mm

77-90 90-110 110-125 125-140 140-160 180-200

D1, mm B, mm L, mm  C, mm

90 115 680 105

110 135 680 125 125

125 155 680 144 144

140 170 680 160 160 160

160 170 680 160 160 160

180 190 680 180 180 180 180

200
170 680 160 160 160

230 720 220 220

225
170 680 160 160 160

230 720 220 220

250
170 680 160 160 160

230 720 220 220

280
170 680 160 160 160

230 720 220 220

315
170 680 160 160 160

230 720 220 220

Tilbehør Manchet til afgrening med korrugeret kappe, komponentnr. 5500. Bestil 1 stk pr. muffe.

Opskummes med poseskum, komponentnr. 0700. 
Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen.

Forstærkningsplade til evt. forstærkning af hovedrøret, komponentnr. 5426.
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2.4.4.1

Afgreninger
SXT-WPJoint

Anvendelse

Beskrivelse

T-muffe for opskumning. Fremstillet i krydsbundet PE (PEX) med flanger og bolte i syrefast stål 
AISI 316 L. T-muffen er krympbar og skumhullerne lukkes med svejsepropper.

SXT-WPJoint kan anvendes til afgrening vinkelret på eller parallelt med hovedrøret. 

SXT-WPJoint kan anvendes sammen med anboringsventil.

Ved montering på afgreningsrør med korrugeret kappe skal afgreningen tætnes med en ekstra 
manchet, som bestilles separat.

1

2
3

4

5
L

SXT-WPJoint består af:

1. Hovedrørsmuffe
2. Afgreningsmuffe
3.  Udluftningspropper
4. Svejsepropper
5.  Rørstuds med afstandsholdere

Komponentnr.  5251
  

Rørstuds Ø  
mm

Radius, mm

45° 90°

26,9 140 140

33,7 140 140

42,4 140 140

48,3 140 140

60,3 150 150

76,1 190 190

88,9 222 165

114,3 170 170

Komponentnr.:  Hovedrørsmuffe:  5210
 Afgreningsmuffe: 5211

Rørstuds

Hovedrør 
D1, mm

Afgrening D2, mm

90 110 125 140 160 180 200

90 x

110 x x

125 x x x

140 x x x x

160 x x x x x

180 x x x x x x

200 x x x x x x x

225 x x x x x x x

250 x x x x x x x

280 x x x x x x x

315 x x x x x x x
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2.4.4.2

Afgreninger
SXT-WPJoint

Tilbehør Manchet til afgrening med korrugeret kappe, komponentnr. 5500. Bestil 1 stk pr. muffe.

Opskummes med poseskum, komponentnr. 0700. 
Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen.

Forstærkningsplade til evt. forstærkning af hovedrøret, komponentnr. 5426.

Mål og kombina
tioner

Hovedrørets studs passer til flere afgrenings-
muffer og afgreningsmuffen passer til flere 
afgreningsdimensioner.

Kombinationsmulighederne fremgår af ned-
enstående tabel.

C

B

D2

D1

L

Hovedrørsmuffe
Afgreningsmuffe D2, mm

77-90 90-110 110-125 125-140 140-160 180-200

D1, mm B, mm L, mm  C, mm

90 115 680 105

110 135 680 125 125

125 155 680 144 144

140 170 680 160 160 160

160 170 680 160 160 160

180 190 680 180 180 180 180

200
170 680 160 160 160

230 720 220 220

225
170 680 160 160 160

230 720 220 220

250
170 680 160 160 160

230 720 220 220

280
170 680 160 160 160

230 720 220 220

315
170 680 160 160 160

230 720 220 220
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2.4.5.1

Afgreninger
TSJoint

Anvendelse T-muffe for opskumning, der kan anvendes til afgrening vinkelret på eller parallelt med hove-
drøret. Hovedrøret er fremstillet i svejsbart PE og afgreningen i krydsbundet PE (PEX). T-muffen 
er krympbar.

Hovedrøret ekstrudersvejses på langs, hvorefter enderne krympes og tætnes med mastikbånd 
og åbne manchetter eller svejses med svejsebånd. Afgreningen tætnes med mastik og man-
chet. Skumhullerne lukkes med svejseprop på hovedrøret og ekspansionsprop på afgrenin-
gen.

TSJoint kan anvendes sammen med anboringsventil.

Beskrivelse

1

6

7

3

32

4
5

TSJoint med mastik består af:

1. T-muffe
2. Mastikbånd
3. Åbne manchetter
4. Udluftnings- og svejseprop
5. Udluftnings- og ekspansionsprop 
6. Manchet
7. 45° eller 90° rørstuds

 
Komponentnr. 5202

TSJoint EW består af:

1. T-muffe
2. Svejsebånd
3. Udluftnings- og svejseprop
4. Udluftnings- og ekspansionsprop
5. Manchet 
6. 45° eller 90° rørstuds 1

5

6

3
4

2

2

Længde T-muffe hovedrør = 650 mm

Afgrening Hovedrør D1, mm

D2, mm 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450

90-125 x x x x x x x x x x x

140-160 x x x x x x x x
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2.4.5.2

Afgreninger
TSJoint

Komponent nr.  5251
  

Komponent nr.  5250
  

Rørstuds Ø  
mm

Til afgrening  
kapperør D2, 

mm

Radius, mm

45° 90°

26,9
90
110
125

140 140

33,7
90
110
125

140 140

42,4
110
125

140 140

48,3
110
125

140 140

60,3 125 150 150

Rørstuds

Rørstuds Ø  
mm

Til afgrening  
kapperør D2, 

mm

Radius, mm

45° 90°

42,4 140 140 140

48,3 140 140 140

60,3
140
160

150 150

76,1
140
160

190 190

88,9 160 222 165

Tilbehør Opskummes med poseskum, komponentnr. 0700. 
Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen.

Forstærkningsplade til evt. forstærkning af hovedrøret, komponentnr. 5426.

For at sikre korrekt positionering af afgreningsmuffen leveres rørstudsen med afstandsholdere, 
der passer til det aktuelle afgreningsrør. Derfor skal kapperørsdimensionen, D2, oplyses ved 
bestilling. 
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2.4.6.1

Afgreninger
TS SaddleJoint

Anvendelse TS SaddleJoint anvendes til afgrening på større hovedrør, der kun afisoleres delvist. Kan anv-
endes til vinkelret eller parallel afgrening. 

Sadlen er fremstillet i svejsbart PE og afgreningen i krydsbundet PE (PEX) med ilagt mastik. 

Sadlen ekstrudersvejses på hovedrøret, og afgreningen krympes og tætnes med manchet. 

Muffen opskummes, og skumhullerne lukkes med svejseprop på hovedrøret og ekspansion-
sprop på afgreningen.

TS SaddleJoint kan anvendes sammen med anboringsventil.

Beskrivelse TS SaddleJoint består af:

1. Saddel-T-muffe
2. Udluftnings- og svejseprop
3. Udluftnings- og ekspansionsprop
4. Manchet 
5. 45° eller 90° rørstuds

4

5

2
3

1

Komponentnr. 5202

Rørstuds

Tilbehør Opskummes med poseskum, komponentnr. 0700. 
Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen.

Afgrening D2

mm
Hovedrør D1

mm
Længde saddel 

mm

90-125 355-560 350

140-160 355-560 450

Komponent nr.  5250
  

Rørstuds Ø  
mm

Til afgrening  
kapperør D2, 

mm

Radius, mm

45° 90°

26,9
90
110
125

140 140

33,7
90
110
125

140 140

42,4
110
125

140 140

48,3
110
125

140 140

60,3 125 150 150

For at sikre korrekt positionering af afgreningsmuffen leveres rørstudsen med afstandsholdere, 
der passer til det aktuelle afgreningsrør. Derfor skal kapperørsdimensionen, D2, oplyses ved 
bestilling.   

Komponent nr.  5251
  

Rørstuds Ø  
mm

Til afgrening  
kapperør D2, 

mm

Radius, mm

45° 90°

42,4 140 140 140

48,3 140 140 140

60,3
140
160

150 150

76,1
140
160

190 190

88,9 160 222 165
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2.4.7.1

Afgreninger
BandJoint-afgreninger

Anvendelse BandJoint-afgreninger anvendes til etablering af afgrening 45° vinkelret på hovedrøret og 90° 
vinkelret eller parallal med hovedrøret.

Hovedrørsdimension: ø 90 - 315 mm. 
Afgreningsdimension, lige rør: ø 90 - 140 mm

Muffen findes også til afgrening med FlexPipes m.m. ø 90 mm. Se afsnit 3.5, Muffer til FlexPipes.

Kan anvendes til alle lægningsmetoder.

Beskrivelse

45°
90°

1

4

2
3

5

A

L

Et BandJoint-afgreningssæt består af:
1. BandJoint-afgrening med flextud
2. Svejsebånd
3. Udluftnings- og svejseprop til afgreningen
4.  Tilbehørssæt leveres separat
5. 45° eller 90° rørstuds leveres separat

Materialer BandJoint-afgreningen er af polyethylen, PE, med indstøbte svejsetråde af kobber i hovedrø-
rets svejsezone.

Svejsebåndet, der indsættes i flextuden, er også PE med indstøbte svejsetråde af kobber på 
begge sider.

BandJoint-afgreningen opfylder tillige materialekrav i EN 253.

Rørstudse er koldbukket af rør i henhold til EN 448.

Justeringsbolte:  ø 90-220, lavet af PPS 
ø 225-315, lavet af stål

Mål BandJoint-afgreningen findes i to versioner: 
-  en standardversion “STD” til normal muffe-

montage
-  en ekstra lang version “L” til specialmon-

tage og reparation. Skal oplyses ved 
bestilling.

Kontakt din LOGSTOR ordrebehandler.

 90-200 90-110 570 600 700 665
 90-200 125-140 570 665 700 730 
 225-315 90-110 590 665 720 730 
225-315 125-140 590 730 720 795  

Hovedrør Afgrening  STD   L 
Kapperør Kapperør L  A L  A 
 ø mm ø mm mm  mm mm  mm
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2.4.7.2

Afgreninger
BandJoint-afgreninger

Komponent– 
oversigt

BandJoint-afgrening 
Komponentnr. 5640.

Hovedrør
ø udv. mm

Afgrening, ø udv. mm

90 110 125 140

90 x

110 x x

125 x x x

140 x x x x

160 x x x x

180 x x x x

200 x x x x

225 x x x x

250 x x x x

280 x x x x

315 x x x x

Tilbehørssæt Tilbehørssæt 
Komponentnr. 5606.

Indeholder: 
- Rygskinne 
- Justeringsbolte 
- Filtpude 
- Udluftningspropper 
- Svejsepropper

NB! Leveres pakket med 1 eller 2 sæt.

Varenr. Muffetype
Hovedrør, ø udv. mm

90-200 225-315

5606 0090 200 011
STD
L = 570

x

5606 0225 150 011
STD
L = 590

x

5606 0090 200 012
L
L = 700

x

5606 0225 150 012
L
L = 720

x

Afgreningsstuds, 
45° eller 90°

Afgreningsstuds, 45° eller 90° 
Komponentnr. 5253.

Afgreningsstudsen kan anvendes sammen 
med en anboringsventil.
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Tilbehør Til isolering af samlinger skal anvendes poseskum.

Ved bestilling opgives blot isoleringsserie og, at muffen skal leveres inklusive poseskum, så 
leveres den korrekte dosering automatisk.

Vær opmærksom på, om afgreningskombinationen kræver forstærkning på hovedrøret.

2.4.7.3

Afgreninger
BandJoint-afgreninger

Afgreningsstuds, 
45° eller 90°,
fortsat

Varenr.
Rørstuds,

ø mm
Radius,

mm

45°

5253 0026 000 045 26,9 140

5253 0033 000 045 33,7 140

5253 0042 000 045 42,4 140

5253 0048 000 045 48,3 140

5253 0060 000 045 60,3 150

5253 0076 000 045 76,1 190

90°

5253 0026 000 090 26,9 140

5253 0033 000 090 33,7 140

5253 0042 000 090 42,4 140

5253 0048 000 090 48,3 140

5253 0060 000 090 60,3 150

5253 0076 000 090 76,1 190



Produktkatalog · 2017.09 LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  

Materialer BandJoint-afgreningen er af polyethylen, PE, med indstøbte svejsetråde af kobber i  
hoved rørets svejsezone.

Svejsebåndene, der indsættes i studsene er også af PE med indstøbte svejsetråde på begge 
sider.

- Rygskinne: Galvaniseret plade 
-  Udluftningspropper og  

understøtningsklodser: Polypropylen
- Svejsepropper: PE-HD
- Justeringsbolte:  ø 125-200 PPS 

ø 225-710 Stål

2.4.8.1

Afgreninger
BandJoint-afgreninger, vertikal

Anvendelse Lige afgrening med BandJoint-afgrening anvendes ved afgrening fra TwinPipe til TwinPipe.  
Eventuelt i forbindelse med anboring.

Muffedimension:  Hovedrør: ø 125 - 710 mm 
Afgrening: ø 110 - 225 mm

Beskrivelse

BandJoint-afgreningen findes i to versioner:

-  en standardversion “STD” til normal muffe-
montage

-  en ekstra lang version “L” til specialmon-
tage og reparation.

Et komplet afgreningssæt består af:

1.  - Afgreningsmuffe med fast studs 
- Svejsebånd til studs

2.  Tilbehørssæt leveres separat.

2

1

L

A

Hovedrør STD L

Kapperør
ø mm

L 
mm

A 
mm

L 
mm

A 
mm

125-200 700 600 830 665

225-450 720 600 850 665

500-560 720 600 980 665

630-710 790 600 1050 665
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2.4.8.2

Afgreninger
BandJoint-afgrening, vertikal

Komponent– 
oversigt,  
BandJoint, type 
STD

Komponentnr. 5640. 

Svejsebånd er inkluderet.

Hovedrør Afgrening, kapperør. ø mm

Kapperør

ø mm 110 125 140 160 180 200 225

125 x

140 x x

160 x x x

180 x x x x

200 x x x x x

225 x x x x x x

250 x x x x x x x

280 x x x x x x x

315 x x x x x x x

355 x x x x x x x

400 x x x x x x x

450 x x x x x x x

500 x x x x x x x

560 x x x x x x x

630 x x x x x x x

710 x x x x x x x

Komponent– 
oversigt, 
BandJoint, type L 

Komponentnr. 5640. 

Svejsebånd er inkluderet.

Hovedrør Afgrening, kapperør, ø mm

Kapperør

ø mm 110 125 140 160 180 200 225

125 x

140 x x

160 x x x

180 x x x x

200 x x x x x

225 x x x x x x

250 x x x x x x x

280 x x x x x x x

315 x x x x x x x

355 x x x x x x x

400 x x x x x x x

450 x x x x x x x

500 x x x x x x x

560 x x x x x x x

630 x x x x x x x

710 x x x x x x x
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2.4.8.3

Afgreninger
BandJoint-afgrening, vertikal

Til isolering af samlinger skal anvendes poseskum, der bestilles efter tabellen i afsnit 15.

Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde.

Tilbehør

Tilbehørssæt Tilbehørssæt 
Komponentnr. 5606.Indeholder: 
- Rygskinne 
- Justeringsbolte 
- Filtpude 
- Udluftningspropper 
- Svejsepropper

NB! Leveres i pakker med 1 eller 2 sæt.

Varenr. Muffetype
Hovedrør, ø udv. mm

125-200 225-450 500-560 630-710

5606 0090 200 012 STD, L = 700 x

5606 0225 150 012 STD, L = 720 x x

5606 0225 150 012 STD, L = 790 x

5606 0090 200 013 L, L = 830 x

5606 0225 150 013 L, L = 850 x

5606 0225 180 014 L, L = 980 x x

5606 0225 180 014 L, L = 1050 x
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2.4.9.1

Anvendelse

Type, Danfoss

Materialer

Afgreninger
Anboring, ø 26,9-219,1 mm

Anboring anvendes til etablering af tilslutninger i dimensioner ø 26,9-219,1 mm på fjernvarme-
ledninger i drift.

Max. 16 bar. Drifttryk efter etablering = 25 bar.

Anboring på dimensioner > 114,3 mm kræver ofte specielle muffeløsninger.

Vær opmærksom på, om forstærkning på hovedrøret er nødvendig.

Anboringshane: Ventilhus: Stål
 Ventilkugle: Rustfri stål
 Tætning: PTFE (Teflon)
Rørstuds: Svejsbar stålkvalitet

1

2

4

3

Anboringshane til dimension ø 26,9-114,3 
mm.

1. Anboringshane
2.  Rørende for direkte påsvejsning af 90°  

svejsekobling
3.  Konisk rørprop med indvendig sekskant
4.  Betjeningsskrue med kærv, der fungerer 

som stillingsviser 

Typer af anbor
ingsventiler Type Illustration Dimension 

ø mm
Bemærkninger

Danfoss 
med kugleventil

26,9-114,3

Nogle dimensioner er skræddersyet til 
LOGSTOR afgreningsmuffer

Tonisco 
med spærreplade

33,7-219,1

Anboring kan udføres med fuld 
gennemløb.
Anboring på større dimensioner kan 
også udføres, men det kræver specielle 
muffeløsninger. Kontakt LOGSTOR 
Serviceafdeling.

LOGSTOR tilbyder to forskellige typer anboringsventiler:
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2.4.9.2

Afgreninger
Anboring, ø 26,9-219,1 mm

Type, Tonisco

Materialer Ventilhus Rør: St. 37.0 i henhold til DIN 1626
 Flange:  St. 52
Tætningsringe i udsparing:  Nitrilgummi i silikoneolie
Bundtråd:  S235 JR i henhold til EN 10025, del 2.

1
2

Anboringshane til dimension ø 33,7-219,1 
mm:

1. Bundtråd.
2.  Anboringsventil med udsparing for 

spærreplade.

Anboring kan også foretages på større 
dimensioner, men det kræver specielle muf-
feløsninger.

Komponent–
oversigt, Danfoss

Komponentnr. 4280.
Varenr.

Afgrening 
ø udv. stålrør

4280 0026 001 002 26,9

4280 0033 001 002 33,7

4280 0042 001 000 42,4

4280 0048 001 002 48,3

4280 0060 001 002 60,3

4280 0076 001 000 76,1

4280 0088 001 000 88,9

4280 0114 001 000 114,3

Komponent –
oversigt, Tonisco

Tonisco anboringsventil leveres komplet, inkl. 
bundtråd. 
Komponentnr. 4280.

Andre dimensioner anboringsventiler leveres i 
specialudførelse. Kontakt LOGSTOR.

Tilbehør Hulsav til anboringsværktøjet er en forbrugsvare (1-2 anboringer pr. bor) og skal derfor 
bestilles separat, se afsnit 17, Værtøj.

Varenr.
Afgrening 

ø udv. stålrør

4280 0026 005 000 26,9

4280 0033 005 000 33,7

4280 0042 005 000 42,4

4280 0048 005 000 48,3

4280 0060 005 000 60,3

4280 0076 005 000 76,1

4280 0088 005 000 88,9

4280 0114 005 000 114,3

4280 0139 005 000 139,7

4280 0168 005 000 168,3

4280 0219 005 000 219,1
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2.4.10.1

Introduktion

Afgreninger
Muffer til anboringer

Dette er en oversigt over de muffetyper, som kan anvendes til fastrørsystemet.

Mufferne er enten del af standard muffesystemerne eller specielle til formålet.

Opgiv ved bestilling, at muffen skal anvendes til anboring.

Muffer til FlexPipe-systemerne, se afsnit 3.5.

-    SXTJoint til anboring  
Dim. hovedrør: ø 110-315 mm 
Dim. afgrening: ø 90-160 mm

Komponentnr.: 
- Hovedrørsmuffe: 5207 
- Afgreningsmuffe: 5209

SXTJoint

-  TSJoint til anboring  
Dim. hovedrør: ø 140-450 mm 
Dim afgrening: ø 90-160 mm

Komponentnr. 5202.

TSJoint

-  TS SaddleJoint til anboring  
Dim. hovedrør: ø 355-560 mm 
Dim afgrening: ø 90-160 mm

Komponentnr. 5202.

TS SaddleJoint
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2.4.10.2

Afgreninger
Muffer til anboringer

-  BandJoint-afgrening til anboring  
Dim. hovedrør: ø 110-315 mm 
Dim afgrening: ø 90-110 mm

Komponentnr. 5640.

BandJoint 
afgrening
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2.4.11.1

Anvendelse

Beskrivelse

Afgreninger
45° vinkelrette præafgreninger

c-c

L

 L1

Alle afgreningskombinationer kan udføres 
med præafgreninger. 
(L1 = ± 50 mm)

Alle præafgreninger er forsynet med 3 ind-
støbte tråde som vist på skitsen.

Den midterste tråd er altid til afgreningen.

45° præisoleret afgrening anvendes ved vinkelret afgrening fra alle dimensioner hovedrør. 
Primært hvor der dimensionsmæssigt ikke kan anvendes det mere fleksible og konkurrence- 
dygtige muffeafgreningssystem.

Præafgreninger anbefales også i forbindelse med understik.

Præisolerede afgreninger kan anvendes til alle lægningsmetoder under hensyntagen til even-
tuelt trykmæssige begrænsninger. Se tabellerne.

Hovedrør og afgreninger op til dimension 406,4 mm leveres i forstærket udførelse, så de mod-
står aksialkræfter svarende til spændinger på 330 MPa. 

Hvis hovedrør og afgrening er i samme dimension, kan T-stykker modstå aksialkræfter 
svarende til spændinger på 190 MPa.

Dimensioner og mål fremgår af efterfølgende tabeller. Fremgår den relevante dimension ikke af 
tabellen, så kontakt LOGSTOR.

Hvis hovedrøret og T-stykkets afgrening har samme dimension, anvendes et svejse-T-stykke i 
henhold til EN 10253-2.
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Af denne tabel fremgår godstykkelsen 
på hovedrør i afgreninger, fremstillet ved 
induktions opvarmning og opkravning.

Godstykkelsen på stålrør, anvendt til afgren-
ing, er i overensstemmelse med EN 253.

For dimensioner, hvor svejse-T-stykker 
an vendes, er godstykkelsen i overensstem-
melse med EN 10253-2.

Hovedrør, stålrør
ød, mm

Godstykkelse
mm

33,7 3,6

42,4 4,0

48,3 4,0

60,3 4,5

76,1 4,5

88,9 5,0

114,3 5,6

139,7 5,6

168,3 6,3

219,1 7,1

273,0 8,0

323,9 8,0

355,6 8,0

406,4 8,0 / 8,8

2.4.11.2

Beskrivelse,
fortsat

Afgreninger
45° vinkelrette præafgreninger

Materialer Til præisolerede afgreninger anvendes samme materiale som til lige rør, se specifikation i rør-
afsnittet.

Præisolerede afgreninger opfylder kravene i EN 448.
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2.4.11.3

45° præafgrening 
Isoleringsserie 1 
Hovedrør  
ø 26,9508,0 mm

Afgreninger
45° vinkelrette præafgreninger

Komponentnr. 3500 

T-stykker med afgrening til og med  ø 508,0 mm.

Garanteret indvendigt tryk = 25 bar (grå = 16 bar)

Hovedrør 
ød, mm

Afgreningsrør ø d, serie 1

26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,0 508,0

ød/D, 
mm

 L, 
mm

Længde L1, mm 
C-C, mm

26,9/90 1000
700

170

33,7/90 1000
700 700

170 170

42,4/110 1000
700 700 700

178 178 185

48,3/110 1000
700 700 700 700

178 178 185 185

60,3/125 1200
700 700 700 700 700

185 185 193 193 200

76,1/140 1200
700 700 700 700 700 700

195 195 203 203 210 220

88,9/160 1200
700 700 700 700 700 700 700

205 205 213 213 220 230 240

114,3/200 1200
700 700 700 700 700 800 800 800

228 228 235 235 243 253 263 285

139,7/225 1200
700 700 700 700 800 800 800 800 900

240 240 248 248 255 265 275 298 310

168,3/250 1200
800 800 800 800 800 800 800 900 900 900

255 255 263 263 270 280 290 313 325 340

219,1/315 1500
800 800 800 800 800 800 800 900 900 900 1000

293 293 300 300 308 318 328 350 363 378 415

273,0/400 1500
800 800 800 800 900 900 900 900 1000 1000 1100 1200

340 340 348 348 355 365 375 398 410 425 463 510

323,9/450 1500
900 900 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200

365 365 373 373 380 390 400 423 435 450 488 535 560

355,6/500 1500
900 900 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300

395 395 403 403 410 420 430 453 465 480 518 565 590 620

406,4/560 1600
900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1100 1100 1200 1300 1300 1300 1400

430 430 438 438 445 455 465 488 500 515 553 600 625 655 690

457,0/630 2000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1200 1300 1300 1300 1400 1500

470 470 478 478 485 495 505 528 540 555 593 640 665 695 730 770

508,0/710 2000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1200 1200 1300 1300 1400 1400 1500 1500

515 515 523 523 530 540 550 573 585 600 638 685 710 740 775 815 860
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2.4.11.4

45° præafgrening 
Isoleringsserie 2 
Hovedrør  
ø 26,9508,0 mm

Afgreninger
45° vinkelrette præafgreninger

Komponentnr. 3500 

Isolerede T-stykker med afgrening til og med  ø 508,0 mm.

Garanteret indvendigt tryk = 25 bar (grå = 16 bar)

Hovedrør 
ød, mm

Afgreningsrør ød, serie 2

26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,0 508,0

ød/D, 
mm

 L, 
mm

Længde L1, mm 
C-C, mm

26,9/110 1000
700

170

33,7/110 1000
700 700

170 170

42,4/125 1000
700 700 700

178 178 185

48,3/125 1000
700 700 700 700

178 178 185 185

60,3/140 1200
700 700 700 700 700

185 185 193 193 200

76,1/160 1200
700 700 700 700 700 700

195 195 203 203 210 220

88,9/180 1200
700 700 700 700 700 700 700

205 205 213 213 220 230 240

114,3/225 1200
700 700 700 700 700 800 800 800

228 228 235 235 243 253 263 285

139,7/250 1200
700 700 700 700 800 800 800 800 900

240 240 248 248 255 265 275 298 310

168,3/280 1200
800 800 800 800 800 800 800 900 900 900

255 255 263 263 270 280 290 313 325 340

219,1/355 1500
800 800 800 800 800 800 800 900 900 900 1000

293 293 300 300 308 318 328 350 363 378 415

273,0/450 1500
800 800 800 800 900 900 900 900 1000 1000 1100 1200

340 340 348 348 355 365 375 398 410 425 463 510

323,9/500 1500
900 900 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200

365 365 373 373 380 390 400 423 435 450 488 535 560

355,6/560 1500
900 900 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1300

395 395 403 403 410 420 430 453 465 480 518 565 590 620

406,4/630 1600
900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1100 1100 1200 1300 1300 1300 1400

430 430 438 438 445 455 465 488 500 515 553 600 625 655 690

457,0/710 2000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1200 1300 1300 1300 1400 1500

470 470 478 478 485 495 505 528 540 555 593 640 665 695 730 770

508,0/800 2000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1200 1200 1300 1300 1400 1400 1500 1500

515 515 523 523 530 540 550 573 585 600 638 685 710 740 775 815 860
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2.4.11.5

Afgreninger
45° vinkelrette præafgreninger

45° præafgrening 
Isoleringsserie 3 
Hovedrør  
ø 26,9508,0 mm

Komponentnr. 3500 

Isolerede T-stykker med afgrening til og med  ø 508,0 mm.

Max. indvendigt tryk = 25 bar (grå = min. 16 bar)

 
Hovedrør 
ød, mm

Afgreningsrør ød, serie 3

26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,0 508,0

ød/D, 
mm

 L, 
mm

Længde L1, mm 
C-C, mm

26,9/125 1000
700

190

33,7/125 1000
700 700

190 190

42,4/140 1000
700 700 700

198 198 205

48,3/140 1000
700 700 700 700

198 198 205 205

60,3/160 1200
700 700 700 700 700

208 208 215 215 225

76,1/180 1200
700 700 700 700 700 700

218 218 225 225 235 245

88,9/200 1200
700 700 700 700 700 800 800

228 228 235 235 245 255 265

114,3/250 1200
800 800 800 800 800 800 800 900

253 253 260 260 270 280 290 315

139,7/280 1200
800 800 800 800 800 800 800 900 900

268 268 275 275 285 295 305 330 345

168,3/315 1200
800 800 800 800 800 800 800 900 900 900

285 285 293 293 303 313 323 348 363 380

219,1/400 1500
800 800 800 800 800 900 900 900 1000 1000 1100

328 328 335 335 345 355 365 390 405 423 465

273,0/500 1500
900 900 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1100 1200

378 378 385 385 395 405 415 440 455 473 515 565

323,9/560 1500
900 900 900 900 900 900 900 1000 1000 1100 1200 1300 1300

408 408 415 415 425 435 445 470 485 503 545 595 625

355,6/630 1500
900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1200 1300 1300 1400

443 443 450 450 460 470 480 505 520 538 570 630 660 695

406,4/710 1600
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1200 1300 1300 1400 1400

483 483 490 490 500 510 520 545 560 578 620 670 700 735 775

457,0/800 2000
1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1200 1200 1300 1400 1400 1400 1500 1500

528 528 535 535 545 555 565 590 605 623 665 715 745 780 820 865

508,0/900 2000
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1300 1400 1400 1500 1500 1600 1700

578 578 585 585 595 605 615 640 655 673 715 765 795 830 870 915 965
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2.4.12.1

Anvendelse

Beskrivelse

Afgreninger
90º parallelle præafgreninger

c-c

L

L1
Alle afgreningskombinationer kan principielt 
udføres med præafgreninger.

Alle præafgreninger er forsynet med 3 ind-
støbte tråde - som vist på skitsen. 

Den midterste tråd er altid til afgreningen. 

90° præisoleret afgrening anvendes ved parallelafgrening fra alle dimensioner hovedrør. 
Primært hvor der dimensionsmæssigt ikke kan anvendes de mere fleksible og konkurrence-
dygtige muffeafgreningssystemer.

Præafgreninger anbefales også i forbindelse med understik. 

Præisolerede afgreninger kan anvendes til alle lægningsmetoder under hensyntagen til even-
tuelle trykmæssig begrænsninger. Se tabellerne.

Dimensioner op til hovedrør 406,4 og afgrening op til 323 mm leveres i forstærket udførelse, 
så de modstår aksialkræfter svarende til spændinger på 330 MPa.

Hvis hovedrør og afgrening er i samme dimension, kan T-stykker modstå aksialkræfter 
svarende til spændinger på 190 MPa.

Dimensioner og mål fremgår af efterfølgende tabeller. Fremgår den relevante dimension ikke af 
tabellen, så kontakt LOGSTOR.

Hvis hovedrøret og T-stykkets afgrening har samme dimension, anvendes et svejse-T-stykke i 
henhold til EN 10253-2.
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2.4.12.2

Afgreninger
90º parallelle præafgreninger

Beskrivelse,
fortsat

Materialer Til præisolerede afgreninger anvendes samme materiale som til lige rør, se specifikation i rør-
afsnittet.

Præisolerede afgreninger opfylder kravene i EN 448.

Af denne tabel fremgår godstykkelsen 
på hovedrør i afgreninger, fremstillet ved 
induktions opvarmning og opkravning.

Godstykkelsen på stålrør, anvendt til afgren-
ing, er i overensstemmelse med EN 253.

For dimensioner, hvor svejse-T-stykker 
an vendes, er godstykkelsen i overensstem-
melse med EN 10253-2.

Hovedrør, stålrør
ød, mm

Godstykkelse
mm

33,7 3,6

42,4 4,0

48,3 4,0

60,3 4,5

76,1 4,5

88,9 5,0

114,3 5,6

139,7 5,6

168,3 6,3

219,1 7,1

273,0 8,0

323,9 8,0

355,6 8,0

406,4 8,0 / 8,8
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2.4.12.3

Afgreninger
90º parallelle præafgreninger

90° parallel
afgrening,  
isoleringsserie 1, 
hovedrør  
ø 26,9508,0 mm

Komponentnr. 3600

Parallelle T-stykker med afgrening ø 26,9-508,0 mm.

Garanteret indvendigt tryk = 25 bar (grå = 16 bar)

Hovedrør 
ød, mm

Afgreningsrør ød, serie 1

26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,0 508,0

Længde L1, mm

550 550 550 550 600 600 650 700 700 700 800 800 850 900 1000 1050 1100

ød/D, 
mm

 L, 
mm

C-C højde, mm

26,9/90 1000 270

33,7/90 1000 270 270

42,4/110 1000 278 278 285

48,3/110 1000 278 278 285 285

60,3/125 1200 285 285 293 293 300

76,1/140 1200 295 295 303 303 310 320

88,9/160 1200 305 305 313 313 320 330 340

114,3/200 1200 328 328 335 335 343 353 363 406

139,7/225 1200 340 340 348 347 355 365 375 403 413

168,3/250 1200 355 355 363 363 370 380 390 415 426 489

219,1/315 1500 393 393 400 400 408 418 428 450 463 499 626

273,0/400 1500 440 440 448 447 455 465 475 498 510 545 627 647

323,9/450 1500 465 465 473 473 480 490 500 523 535 570 653 635 711

355,6/500 1500 495 495 503 503 510 520 530 560 565 601 697 665 728 852

406,4/560 1600 530 530 538 538 545 555 565 588 600 636 722 700 753 842 985

457,0/630 2000 570 570 578 578 585 595 605 628 640 676 757 740 793 872 977 1109

508,0/710 2000 605 605 613 613 630 640 650 673 685 721 802 785 838 912 1022 1094 1233
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2.4.12.4

90° parallel
afgrening,  
isoleringsserie 2, 
hovedrør  
ø 26,9508,0 mm

Afgreninger
90º parallelle præafgreninger

Komponentnr. 3600

Parallelle T-stykker med afgrening ø 26,9-508,0 mm.

Garanteret indvendigt tryk = 25 bar (grå = 16 bar)

Hovedrør 
ød, mm

Afgreningsrør ød, serie 2

26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,0 508,0

Længde L1, mm

550 550 550 550 600 600 650 700 700 700 800 800 850 900 1000 1050 1100

ød/D, 
mm

 L, 
mm

C-C højde, mm

26,9/110 1000 270

33,7/110 1000 270 270

42,4/125 1000 278 278 285

48,3/125 1000 278 278 285 285

60,3/140 1200 285 285 293 293 300

76,1/160 1200 295 295 303 303 310 320

88,9/180 1200 305 305 313 313 320 330 340

114,3/225 1200 328 328 335 335 343 353 363 406

139,7/250 1200 340 340 348 347 355 365 375 403 413

168,3/280 1200 355 355 363 363 370 380 390 415 426 489

219,1/355 1500 393 393 400 400 408 418 428 450 463 499 626

273,0/450 1500 440 440 448 447 455 465 475 498 510 545 627 647

323,9/500 1500 465 465 473 473 480 490 500 523 535 570 653 635 711

355,6/560 1500 495 495 503 503 510 520 530 560 565 601 697 665 728 852

406,4/630 1600 530 530 538 538 545 555 565 588 600 636 722 700 753 842 985

457,0/710 2000 570 570 578 578 585 595 605 628 640 676 757 740 793 872 977 1109

508,0/800 2000 605 605 613 613 630 640 650 673 685 721 802 785 838 912 1022 1094 1233
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2.4.12.5

Afgreninger
90º parallelle præafgreninger

90° parallel
afgrening,  
isoleringsserie 3, 
hovedrør  
ø 26,9508,0 mm

Komponentnr. 3600

Parallelle T-stykker med afgrening ø 26,9-508,0 mm.

Garanteret indvendigt tryk = 25 bar (grå = 16 bar)

Hovedrør 
ød, mm

Afgreningsrør ød, serie 3

26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 457,0 508,0

Længde L1, mm

550 550 550 550 600 600 650 700 700 700 800 800 850 900 1000 1050 1100

ød/D, 
mm

 L, 
mm

C-C højde, mm

26,9/125 1000 285

33,7/125 1000 285 285

42,4/140 1000 293 293 300

48,3/140 1000 293 293 300 300

60,3/160 1200 303 303 311 311 320

76,1/180 1200 312 312 320 321 330 340

88,9/200 1200 322 322 331 330 340 350 360

114,3/250 1200 348 348 355 355 366 376 386 415

139,7/280 1200 363 363 371 370 380 390 400 430 440

168,3/315 1200 380 380 388 388 398 408 418 447 458 489

219,1/400 1500 423 423 430 430 441 451 461 490 501 529 627

273,0/500 1500 473 473 480 480 490 500 510 540 550 579 677 660

323,9/560 1500 503 503 511 510 520 530 540 570 580 609 707 690 751

355,6/630 1500 538 538 546 546 555 565 575 605 615 644 742 725 792 882

406,4/710 1600 578 578 586 586 595 605 615 645 655 686 782 765 832 910 995

457,0/800 2000 623 623 630 630 640 650 660 690 700 729 827 810 877 955 1027 1119

508,0/900 2000 673 673 680 680 690 700 710 740 750 779 877 860 927 1005 1077 1149 1263
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2.4.13.1

Anvendelse

Beskrivelse

Afgreninger
Lige præafgreninger

L

L1

Alle afgreningskombinationer kan udføres 
med præafgreninger.

Alle præafgreninger er forsynet med 3 ind-
støbte tråde som vist på skitsen.

Den midterste tråd er altid til afgreningen.

Lige præafgrening anvendes ved vinkelret afgrening fra alle dimensioner hovedrør - enten van-
dret eller lodret, d.v.s. til serviceventiler eller som referencepunkt i overvågningssystemet.

Præisolerede afgreninger kan anvendes til alle lægningsmetoder under hensyntagen til even-
tuelt trykmæssige begrænsninger. Se tabellerne.

Dimensioner op til hovedrør 406,4 mm og afgrening op til 323 mm leveres i forstærket 
udførelse, så de modstår aksialkræfter svarende til spændinger på 330 MPa. 

Hvis hovedrør og afgrening er i samme dimension, kan T-stykker modstå aksialkræfter 
svarende til spændinger på 190 MPa.

Dimensioner og mål fremgår af efterfølgende tabeller. Fremgår den relevante dimension ikke af 
tabellen, så kontakt LOGSTOR.

Hvis hovedrøret og T-stykkets afgrening har samme dimension, anvendes et svejse-T-stykke i 
henhold til EN 10253-2.
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2.4.13.2

Afgreninger
Lige præafgreninger

Beskrivelse,
fortsat

Materialer Til præisolerede afgreninger anvendes samme materiale som til lige rør, se specifikation i rør-
afsnittet.

Dimensions-/ aksialspændingsforhold kan nødvendiggøre ekstra godstykkelse på hovedrøret 
eller brug af svejse-T-stykke. Med hensyn til godstykkelse, se tabellen på næste side.

Præisolerede afgreninger opfylder kravene i EN 448.

Af denne tabel fremgår godstykkelsen 
på hovedrør i afgreninger, fremstillet ved 
induktions opvarmning og opkravning.

Godstykkelsen på stålrør, anvendt til afgren-
ing, er i overensstemmelse med EN 253.

For dimensioner, hvor svejse-T-stykker 
an vendes, er godstykkelsen i overensstem-
melse med EN 10253-2.

Hovedrør, stålrør
ød, mm

Godstykkelse
mm

33,7 3,6

42,4 4,0

48,3 4,0

60,3 4,5

76,1 4,5

88,9 5,0

114,3 5,6

139,7 5,6

168,3 6,3

219,1 7,1

273,0 8,0

323,9 8,0

355,6 8,0

406,4 8,0 / 8,8
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2.4.13.3

Afgreninger
Lige præafgreninger

Lige præafgrening, 
serie 1, 2, 3
Hovedrør 
ø 26,9508,0 mm

Komponentnr. 3400

Lige T-stykker med afgrening ø 26,9-323,9 mm.
Garanteret indvendigt tryk = 25 bar (grå = 16 bar)

Hovedrør
Afgreningsrør ød, serie 1, 2 og 3

26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9

ød, 
mm

Serie  L, 
mm

Længde L1, mm
1 2 3

26,9 90 110 125 1000 500

33,7 90 110 125 1000 500 500

42,4 110 125 140 1000 500 500 500

48,3 110 125 140 1000 500 500 500 500

60,3 125 140 160 1200 600 600 600 600 600

76,1 140 160 180 1200 600 600 600 600 600 600

88,9 160 180 200 1200 600 600 600 600 600 600 600

114,3 200 225 250 1200 600 600 600 600 600 600 600 600

139,7 225 250 280 1200 600 600 600 600 600 600 600 600 600

168,3 250 280 315 1200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

219,1 315 355 400 1500 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

273,0 400 450 500 1500 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

323,9 450 500 560 1500 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

355,6 500 560 630 1500 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

406,4 560 630 710 1600 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

457,0 630 710 800 2000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

508,0 710 800 900 2000 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
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2.4.14.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Afgreninger
Afgrening fra betonkanal

Når rørene skal tilkobles en eksisterende betonkanal som afgrening, anvendes til og med kap-
perør ø 450 mm en såkaldt trompet, der dels sikrer en vandtæt indføring i betonkanalen, dels 
tillader afgreningen at følge hovedrørets ekspansion i betonkanalen.

Dimensioner større end  ø 140 mm kræver en speciel indføring i betonkanalen. Se 
Projekteringsmanualen.

Trompetrør: PE-HD
Krympemanchet: Krydsbundet PE med indlagt mastiksfilm
Tætningsring: NR-SBR gummi

Komponentover–
sigt/dimensioner

øD

ød

1
2

3

Et trompetsæt består af:

1. Trompetrør 
2. Krympemanchet 
3. Tætningsring

Endekappe bestilles særskilt.

Trompetsæt til afgreninger med kapperør til 
og med ø 450 mm.

Komponentnr. 5900

Kapperør

ød mm øD mm

90 140

110 160

125 180

140 200

160 225

180 250

200 280

225 315

250 355

280 400

315 450

355 500

400 560

450 630
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2.5.0.1

Introduktion

Indhold

Hanearrangementer
Oversigt

Dette afsnit indeholder en præsentation af de hanearrangementer, som anvendes i forbindelse 
med afspærring, udluftning og aftapning af rørsystemerne.

Generelt 2.5.1
Afspærringshane 2.5.2
Afspærringshane med 1 serviceventil 2.5.3
Afspærringshane med 2 serviceventiler 2.5.4
Spindelforlænger, permanent  2.5.5
Klokke 2.5.6
Udluftning/aftapning: 2.5.7
 - Serviceventilarrangement fremstillet på stedet 
 - Præisoleret serviceventil 
Engangsventil 2.5.8
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Afspærringshane
med 2 service-
ventiler

ø48,3 - 323,9

Afspærringshane for ø 48,3 - 323,9 mm. 
Større dimensioner leveres efter aftale.

Komponentnr. 4240.

Afspærringshane
med 1 service-
ventil

ø48,3 - 323,9

Afspærringshane for ø 48,3 - 323,9 mm. 
Større dimensioner leveres efter aftale.

Komponentnr. 4220.

2.5.1.1

Hanearrange–
menter

Hanearrengementer
Generelt

Præisolerede afspærringshaner kan indbygges overalt i rørsystemet og nedlægges direkte i 
jorden samtidig med rørmontagen. 

Præisolerede afspærringshaner kan anvendes til alle lægningsmetoder.

Afspærringshanen er en vedligeholdelsesfri kugleventil med helsvejst ventilhus og rustfri poleret 
ventilkugle i fjederbelastede teflonsæder, som gør ventilen tæt selv ved lave tryk.

Alle LOGSTOR standard ventiler er med reduceret gennemløb.

Afspærringshane

ø33,7 - 323,9

Afspærringshane for ø 33,7 - 323,9 mm. 
Større dimensioner leveres efter aftale.
Komponentnr. 4200.
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2.5.1.2

Klokker

Hanearrengementer
Generelt

A BKlokken fås i to udførelser:

A.  Galvaniseret metalklokke til beskyttelse 
mod høj grundvandsniveau.
Komponentnr. 4315.

B.  PE-klokke kun til tætningsformål.
Komponentnr. 5716.

Spindelforlænger Permanent spindelforlænger for ø 33,7 - 
323,9 mm

Komponentnr. 4285.

A BA:  Præisoleret rørstuds med serviceventil til 
montage på stedet.
Komponentnr. 4270.

B:  Præisoleret afgreningsmuffe med service-
ventil.
Komponentnr. 3400.

Separat
udluftning og 
aftapning

Separat udluftning og aftapning fås i to for-
skellige udførelser:
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2.5.1.3

Hanearrengementer
Generelt

Engangsventil Til brug ved midlertidig afspærring af stikled-
ninger. Placeres i slutmuffe.

Komponentnr. 0005.
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Komponentnr./
data
Afspærringshane 
for serie-1-rør

2.5.2.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Hanearrangementer
Afspærringshane

Præisolerede afspærringshaner kan indbygges overalt i rørsystemet.

De kan anvendes til alle lægningsmetoder. Max. aksialspænding, 300 N/mm². 
Drifttryk: 25 bar.

Præisolerede afspærringshaner opfylder kravene i EN 488. 

Afspærringshanen er en kugleventil med helsvejst ventilhus og rustfri, poleret ventilkugle i fjed-
erbelastede teflonsæder.

Spindelhovedet er lavet af rustfrit stål.

Andre materialer som for lige rør.

øV

H

L

øK

Alle præisolerede afspærringshaner har ind-
støbte kobbertråde til overvågning.

De lagerføres i dimensioner fra ø 33,7 - 
323,9 mm. Større dimensioner leveres efter 
aftale.

For stålrørsdimension ≥ 219,1 mm skal ven-
tilen betjenes med gear. Bestilles særskilt. Se 
afsnit 17.8, Værktøj.

   33,7   90 1500 480 125 110 19
   42,4 110 1500 485 125 110 19
   48,3 110 1500 495 125 110 19
   60,3 125 1500 500 140 110 19
   76,1 140 1500 505 160 110 19
   88,9 160 1500 515 200 110 19
 114,3 200 1500 525 225 140 27 70
 139,7 225 1500 545 250 140 27 70
 168,3 250 1500 565 280 140 27 70
 219,1 315 1500 585 355 140 50 90
 273,0 400 1500 559 450 200 50 90
 323,9 450 1800 610 560 200 50 90

  Stålrør Kapperør     NV NV 
 ø udv. ø udv. L H øK øV spindel modhold
 mm mm mm mm mm mm mm mm

Komponentnr. 4200.
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Komponentnr./
data
Afspærringshane
for serie-2-rør

2.5.2.2

Hanearrangementer
Afspærringshane

 33,7 110 1500 480 125 110 19
 42,4 125 1500 485 125 110 19
 48,3 125 1500 495 125 110 19
 60,3 140 1500 500 140 110 19
 76,1 160 1500 505 180 110 19
 88,9 180 1500 515 200 110 19
 114,3 225 1500 525 250 140 27 70
 139,7 250 1500 545 280 140 27 70
 168,3 280 1500 565 315 140 27 70 
 219,1 355 1500 585 355 140 50 90
 273,0  450 1500 559 500 200 50 90
 323,9 500 1800 610 560 200 50 90

  Stålrør Kapperør     NV NV 
 ø udv. ø udv. L H øK øV spindel modhold
 mm mm mm mm mm mm mm mm

Komponentnr. 4200.

Komponentnr./
data
Afspærringshane
for serie-3-rør

Komponentnr. 4200.

  Stålrør Kapperør     NV NV 
 ø udv. ø udv. L H øK øV spindel modhold
 mm mm mm mm mm mm mm mm

   33,7  125 1500 480 125 110 19
   42,4 140 1500 485 140 110 19
   48,3 140 1500 495 140 110 19
   60,3 160 1500 500 160 110 19
   76,1 180 1500 505 180 110 19
   88,9 200 1500 515 225 110 19
 114,3 250 1500 525 250 140 27 70
 139,7 280 1500 545 280 140 27 70
 168,3 315 1500 565 315 140 27 70
 219,1 400 1500 585 400 140 50 90
 273,0 500 1500 559 500 200 50 90
 323,9 560 1800 610 630 200 50 90
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2.5.3.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Hanearrangementer
Afspærringshane med 1 serviceventil

Præisolerede afspærringshaner med serviceventil til udluftning eller aftapning kan indbygges 
overalt i rørsystemet.

De kan anvendes til alle lægningsmetoder. Max. aksialspænding: 300 N/mm². 
Drifttryk: 25 bar.

Præisolerede afspærringshaner opfylder kravene i EN 488.

Afspærringshanen er en kugleventil med helsvejst ventilhus og rustfri, poleret ventilkugle i fjed-
erbelastede teflonsæder..

Spindelhoved og serviceventiler er udført i rustfrit stål.

Øvrige materialer som for lige rør.

A

L

øS

øK

øSV

H

øVAlle præisolerede afspærringshaner har ind-
støbte kobbertråde til overvågning.

De lagerføres i dimensioner fra ø 48,3 - 323,9 
mm. Større dimensioner leveres efter aftale.

For stålrørsdimension ≥ ø 219,1 mm skal 
ventiler betjenes med gear. Bestilles separat. 
Se afsnit 17.8, Værktøj.

Komponentnr./
data
Afspærringshane 
med 1 service–
ventil for serie-
1-rør

Komponentnr. 4220.
Stålrør Kapperør NV NV

ø udv. ø udv. L H øK øV A øS/øSV spindel modhold

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

48,3 110 1500 495 125 110 175 42,4/110 19

60,3 125 1500 500 140 110 175 42,4/110 19

76,1 140 1500 505 160 110 175 42,4/110 19

88,9 160 1500 515 200 110 175 42,4/110 19

114,3 200 1500 525 225 140 175 48,3/125 27 70

139,7 225 1500 545 250 140 175 48,3/125 27 70

168,3 250 1500 565 280 140 175 48,3/125 27 70

219,1 315 2000 585 355 140 250 60,3/140 50 90

273,0 400 2000 559 450 200 330 60,3/140 50 90

323,9 450 2500 610 560 200 350 60,3/140 50 90
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2.5.3.2

Komponentnr./
data
Afspærringshane 
med 1 service–
ventil for serie-
2-rør

Hanearrangementer
Afspærringshane med 1 serviceventil

Komponentnr. 4220.

Komponentnr./
data
Afspærringshane 
med 1 service–
ventil for serie-
3-rør

Komponentnr. 4220.

Stålrør Kapperør NV NV

ø udv. ø udv. L H øK øV A øS/øSV spindel modhold

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

48,3 125 1500 495 125 110 175 42,4/110 19

60,3 140 1500 500 140 110 175 42,4/110 19

76,1 160 1500 505 180 110 175 42,4/110 19

88,9 180 1500 515 200 110 175 42,4/110 19

114,3 225 1500 525 250 140 175 48,3/125 27 70

139,7 250 1500 545 280 140 175 48,3/125 27 70

168,3 280 1500 565 315 140 175 48,3/125 27 70

219,1 355 2000 585 355 140 250 60,3/140 50 90

273,0 450 2000 559 500 200 330 60,3/140 50 90

323,9 500 2500 610 560 200 350 60,3/140 50 90

Stålrør Kapperør NV NV

ø udv. ø udv. L H øK øV A øS/øSV spindel modhold

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

48,3 140 1500 495 140 110 175 42,4/110 19

60,3 160 1500 500 160 110 175 42,4/110 19

76,1 180 1500 505 180 110 175 42,4/110 19

88,9 200 1500 515 225 110 175 42,4/110 19

114,3 250 1500 525 250 140 175 48,3/125 27 70

139,7 280 1500 545 280 140 175 48,3/125 27 70

168,3 315 1500 565 315 140 175 48,3/125 27 70

219,1 400 2000 585 400 140 250 60,3/140 50 90

273,0 500 2000 559 500 200 330 60,3/140 50 90

323,9 560 2500 610 630 200 350 60,3/140 50 90
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2.5.4.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Hanearrangementer
Afspærringshane med 2 serviceventiler

Præisolerede afspærringshaner med serviceventil til udluftning og aftapning kan indbygges over-
alt i rørsystemet.

De kan anvendes til alle lægningsmetoder. Max. aksialspænding: 300 N/mm². 
Drifttryk: 25 bar.

Præisolerede afspærringshaner opfylder kravene i EN 488.

Afspærringshanen er en kugleventil med helsvejst ventilhus og rustfri, poleret ventilkugle i fjed-
erbelastede teflonsæder.

Spindelhoved og serviceventiler er udført i rustfrit stål.

Øvrige materialer som for lige rør.

A
A

L

øS

øK

øSV

H

øVAlle præisolerede afspærringshaner har ind-
støbte kobbertråde til overvågning.

De lagerføres i dimensioner fra ø 48,3 - 323,9 
mm. Større dimensioner leveres efter aftale.

For stålrørsdimension ≥ ø 219,1 mm skal 
ventiler betjenes med gear. Bestilles separat. 
Se afsnit 17.8, Værktøj.

Komponentnr./
data
Afspærringshane 
med 2 service–
ventiler for serie-
1-rør

Komponentnr. 4240.

Stålrør Kapperør NV NV

ø udv. ø udv. L H øK øV A øS/øSV spindel modhold

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

48,3 110 1500 495 125 110 175 42,4/110 19

60,3 125 1500 500 140 110 175 42,4/110 19

76,1 140 1500 505 160 110 175 42,4/110 19

88,9 160 1500 515 200 110 175 42,4/110 19

114,3 200 1500 525 225 140 175 48,3/125 27 70

139,7 225 1500 545 250 140 175 48,3/125 27 70

168,3 250 1500 565 280 140 175 48,3/125 27 70

219,1 315 2000 585 355 140 250 60,3/140 50 90

273,0 400 2000 559 450 200 330 60,3/140 50 90

323,9 450 2500 610 560 200 350 60,3/140 50 90
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2.5.4.2

Komponentnr./
data
Afspærringshane 
med 2 service–
ventiler for serie-
2-rør

Hanearrangementer
Afspærringshane med 2 serviceventiler

Komponentnr. 4240.

Komponentnr./
data
Afspærringshane 
med 2 service–
ventiler for serie-
3-rør

Komponentnr. 4240.

Stålrør Kapperør NV NV

ø udv. ø udv. L H øK øV A øS/øSV spindel modhold

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

48,3 125 1500 495 125 110 175 42,4/110 19

60,3 140 1500 500 140 110 175 42,4/110 19

76,1 160 1500 505 180 110 175 42,4/110 19

88,9 180 1500 515 200 110 175 42,4/110 19

114,3 225 1500 525 250 140 175 48,3/125 27 70

139,7 250 1500 545 280 140 175 48,3/125 27 70

168,3 280 1500 565 315 140 175 48,3/125 27 70

219,1 355 2000 585 355 140 250 60,3/140 50 90

273,0 450 2000 559 500 200 330 60,3/140 50 90

323,9 500 2500 665 560 200 350 60,3/140 50 90

Stålrør Kapperør NV NV

ø udv. ø udv. L H øK øV A øS/øSV spindel modhold

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

48,3 140 1500 495 140 110 175 42,4/110 19

60,3 160 1500 500 160 110 175 42,4/110 19

76,1 180 1500 505 180 110 175 42,4/110 19

88,9 200 1500 515 225 110 175 42,4/110 19

114,3 250 1500 525 250 140 175 48,3/125 27 70

139,7 280 1500 545 280 140 175 48,3/125 27 70

168,3 315 1500 565 315 140 175 48,3/125 27 70

219,1 400 2000 585 400 140 250 60,3/140 50 90

273,0 500 2000 559 500 200 330 60,3/140 50 90

323,9 560 2500 665 630 200 350 60,3/140 50 90
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2.5.5.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Hanearrangementer
Permanent spindelforlænger

Spindelforlænger til montage på installerede afspærringshaner, hvor der ønskes en permanet 
forlængelse af spindlen.

Den kan anvendes til ventildimensioner 26,9 til og med 323,9 mm på LOGSTOR hanearrange-
menter. 

Ved permanent spindelforlænger føres hanens stop med op i forlængeren. Markering for åben/ 
stop er placeret i forlængerens top. 

Til afspærringshaner i dimension ø 33,7 - 
323,9 mm består det permanente forlænger-
arrangement af:

1. Spindel
2. Spindelhus
3. Adapter AISI 316
4. Beskyttelsesdæksel AISI 316

Alle dele er udført i AISI 316 stål. 
Tætning/forsegling er i gummi (NBR). 
Samlingen beskyttes af en krydsbundet 
krympemuffe.

Varenr.
Ventil
ø mm

Dimension (sekskant)
mm

Længde
mm

4285 1000 011 001 33,7 - 88,9 19 1000

4285 0500 011 001 33,7 - 88,9 19 500

4285 1000 012 001 114,3 - 168,3 24 1000

4285 0500 012 001 114,3 - 168,3 27 500

4285 1000 013 001 219,1 - 323,9 50/90 1000

4285 0500 013 001 219,1 - 323,9 50/90 500
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2.5.6.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Hanearrangementer
Klokke

Den galvaniserede klokke anvendes i vandfyldte områder.

Klokken forhindrer effektivt, at vand ved periodiske oversvømmelser trænger ind i spindel-
hoved og udluftnings-/aftapningshaner og udsætter disse for korrosionsangreb eller aflejringer.

Klokken fastgøres ikke, men placeres blot over spindelhoved eller udluftning/aftapning.

Klokkens vægt sikrer den mod at blive løftet af oversvømmelse.

Varenr./data

Klokken er opbygget som vist på billedet 
og udført i galvaniseret stålplade med løfte-
håndtag.

ød

H 

Varenr. Spindelhoved
ø mm

Udluftning/aftapning
ø mm

ød 
mm

H 
mm

4315 0033 021 004 110 132 330

4315 0048 021 004 140 125 160 370

4315 0219 021 004 180 140 210 380

Alternativ Ønskes kun afdækning kan der anvendes en 
PE afdækningshætte til de samme dimen-
sioner.

Andre udførelser efter ordre: 
- L = 1000 mm 
- Med håndtag 
-  Med skruelåg til dimension ø 110, 125 og 

140 mm

Varenr.
Spindelhoved 

ø mm
ød 
mm

5716 0125 005 001 110 125

5716 0160 005 001 140 160

5716 0200 005 001 180 200

ød

500
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2.5.7.1

Hanearrangementer
Serviceventilarrangementer, fremstillet på stedet

Anvendelse

Præisoleret 
rørstuds med 
serviceventil

ød

øD

1000

Komponenten består af et standard, præi-
soleret rør med en påsvejst serviceventil i 
rustfrit stål.

Tætning er udført med PE-endekappe.

Komponentover–
sigt/mål

Komponentnr. 4270.

Et separat udluftnings- eller aftapningsarrangement kan indbygges overalt i rørsystemet ved anv-
endelse af standardkomponenter for udluftning/aftapning sammen med en vertikal afgrenings-
muffe.

Dette forenkler designet, sparer specialkomponenter og betyder færre samlinger.

Hvis konstruktionen placeres i en åben brønd, skal den være godt drænet.

ød øD

33,7 110

42,4 110

48,3 110

60,3 140

Eksempel Afgreningsstedet isoleres med en af disse to 
afgreningsmuffer:

- Vertikal BandJoint-afgrening
- Lige PEHD T-muffe
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2.5.7.2

Hanearrangementer
Serviceventilarrangementer, fremstillet på stedet

Alternativ Løsningen kan også opbygges af et stykke prærør, en løs serviceventil og en endekappe.

OBS! Alle dele uden for isolering/endekappe skal korrosionsbeskyttes.



Produktkatalog · 2017.03 LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  

2.5.7.3

Hanearrangementer
Præisoleret serviceventil

Anvendelse

Beskrivelse

L

øSV H

øS

Alle præisolerede serviceventiler har ind-
støbte kobbertråde til overvågning.

(I afgreninger er tråde valgfrie).

Præisolerede serviceventiler anvendes til udluftning og aftapning på ønskede steder i rørsyste-
met.

De kan anvendes til alle lægningsmetoder.
 
Alle viste dimensionskombinationer er forstærket og tillader aksialspænding svarende til 300 
N/mm². 

Materialer Serviceventiler opfylder kravene i EN 448. 

Serviceventilenheder er lavet af rustfrit stål.

Materialer til andre komponenter som for lige rør.

Komponentover–
sigt/mål

Komponentnr. 3400.

Stålrør
ø d, mm

Kapperør, ø mm

L, mm H, mm øSV/S, mmSerie 1 Serie 2 Serie 3

33,7 90 110 125 1000 520 26,9/110

42,4 110 125 140 1000 525 33,7/110

48,3 110 125 140 1000 528 42,4/110

60,3 125 140 160 1200 536 42,4/110

76,1 140 160 180 1200 544 42,4/110

88,9 160 180 200 1200 551 42,4/110

114,3 200 225 250 1200 567 48,3/110

139,7 225 250 280 1200 582 48,3/110

168,3 250 280 315 1200 597 48,3/110

219,1 315 355 400 1500 624 60,3/140

273,0 400 450 500 1500 652 60,3/140

323,9 450 500 560 1500 677 60,3/140

355,6 500 560 630 1500 693 60,3/140

406,4 560 630 710 1600 718 60,3/140

457,0 630 710 800 2000 727 60,3/140

508,0 710 800 900 2000 752 60,3/140
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2.5.8.1

Hanearrangementer
Engangsventil

Anvendelse

Beskrivelse

H
ød

L

Rustfri kugleventil med svejseendebunde.

Engangsventiler anvendes f.eks. på afgreninger eller afslutninger, hvor ledningen først skal 
videreføres senere.

Ventilen afdækkes midlertidigt med opskummet slutmuffe.

Når ledningen videreføres og ventilen åbnes, fuldsvejses spindlen.

Vær opmærksom på indvendigt pladskrav ved valg af dimension på midlertidig slutmuffe og 
den senere permanente muffe.

Materialer Ventilhus og svejseendebunde: Standard stål som for lige rør 
Kugle og ventilspindel:  Rustfrit stål AISI 304.

Komponentover–
sigt/mål

Komponentnr. 0005. Dimension
ød, mm

Længde
L, mm

Højde
H, mm

26.9 230 34

33.7 230 36

42.4 260 46

48.3 260 51

60.3 300 57

76.1 260 70

88.9 270 80

114.3 290 92

139.7 315 140

168.3 340 160

219.1 390 188
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2.6.0.1

Introduktion

Indhold

Reduktioner
Oversigt

Dette afsnit viser hvordan kapperør med to på hinanden følgende dimensioner kan samles på 
byggepladsen uden brug af specialfittings.

Generelt 2.6.1 
Svejsereduktioner 2.6.2
Reduktion med svejsemuffer 2.6.3
Reduktion med krympemuffer 2.6.4
Præreduktioner 2.6.5
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Reduktion med en BandJoint er mulig med 
1 dimensionsspring, men kun i nogle dimen-
sioner.

Komponentnr. 5610.

Reduktion med en EW-reduktions muffe er 
mulig med et eller flere dimensionsspring.

Komponentnr. 5028

L

2.6.1.1

Reduktionstyper

Reduktioner
Generelt

LOGSTOR har flere forskellige reduktionstyper enten i form af muffer eller præisolerede reduk-
tioner.

Hvis andre længder er nødvendige, kontakt venligst LOGSTOR for at erfare, hvilke løsnings-
muligheder, der findes.

BandJoint

EWJoint

SXJoint og 
SX-WPJoint

Reduktion med en standard SXJoint og 
SX-WPJoint er mulig med 1 dimensions-
spring.
SXJoint: Komponentnr. 5012. 
SX-WPJoint: Komponentnr. 5031.

2 spring er muligt med en 
SX-reduktionsmuffe.
SXJoint: Komponentnr. 5013. 
SX-WPJoint: Komponentnr. 5032.
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Reduktion med en standard BXJoint er mulig 
med 1 og 2 dimensionsspring i dimension 
ø90-315 mm og med 1 dimensionsspring i 
dimension ø 355-630 mm.

Komponentnr. 5022.

Reduktion med en B2SJoint er mulig med et 
eller flere dimensionsspring.

Komponentnr. 5011.

2.6.1.2

Reduktioner
Generelt

BXJoint

B2SJoint
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Anvendelse Alle medierørsreduktioner skal udføres med en stålreduktion. 
Reduktioner med 1 dimensionsspring kan anvendes til alle lægningsmetoder.

Hvor 2 dimensionsspring er mulige, skal projekteringsregler iagttages.

Overgang mellem to stålrørsdimensoner 
udføres med svejsereduktioner.

Stålkvalitet ifølge EN 10253-2

Komponentnr. 1006.

L

2.6.2.1

Reduktioner
Svejsereduktioner

Svejsereduktion

Fra stålrør 
ø mm

Til stålrør  
ø mm

Længde 
 L mm

33,7 26,9 51

42,4 33,7 51

48,3 42,4 64

60,3 48,3 76

76,1 60,3 89

88,9 76,1 89

114,3 88,9 102

139,7 114,3 127

168,3 139,7 140

219,1 168,3 152

273 219,1 178

323,9 273 203

355 323,9 330

406 355 356

457 406 381
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BandJoints Mulige dimensionsspring med standard 
BandJoints:

BandJoint, lille, ø 90-200 mm:

2.6.3.1

Anvendelse

Reduktioner
Svejsemuffer

Reduktion med svejsemufferne BandJoint, EWJoint og InduconJoint kan udføres mellem 
dimensioner som angivet nedenfor.

Svejsemufferne skal udføres af montører certificeret af LOGSTOR.

For BandJoints er den totale uisolerede rørlængde, inklusive svejsereduktion 2 x fri rørende = 
440 mm.

For EWJoint og InduconJoint er den totale uisolerede rørlængde, inklusive svejsereduktion 2 x 
fri rørende + længden af svejsereduktionen.

Hvor 2 eller 3 dimensionsspring er mulige, skal projekteringsreglerne iagttages.

440 mm

*) Kræver specialmuffe.

BandJoint, mellem, ø 225-520 mm:

Fra ø mm Til ø mm

250 225

280 250

315 280

520 500

Alle andre reduktioner kan uanset dimension udføres med en præisoleret reduktion, indsat 
mellem to BandJoints.

Fra ø mm Til ø mm

110 90

125 110

140 125*)

160 140*)

180 160

200 180



LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  Produktkatalog · 2017.03

2.6.3.2

Reduktioner
Svejsemuffer

EWJoint og 
InduconJoint

Krympemuffe-reduktion med EWJoint eller 
InduconJoint, 
Komponentnr. 5028.

Tilbehørssæt:
1.   EW-svejsebånd og propper,  

Komponentnr. 5556. 
Bestil 1 sæt pr. dimension. De to sæt 
dækker to reduktioner.

2.  I nducon-svejsebånd, 
Komponentnr. 5556. 
Inducon-teflonbånd, 
Komponentnr. 9000.

Fra 
ø mm

Til 
ø mm

Muffelængde 
mm

110 90 800

125 110 800

140 125 800

160 140 800

180 160 800

200 180 900

225 200 900

250 225 900

280 250 900

315 280 900

355 315 900

400 355 1000

450 400 1000

500 450 1000

560 500 1100

630 560 1100

710 630 1200

800 710 1200

900 800 1350

1000 900 1350

440 + R mm

R

Dimensionsspring og længder:

Kan også leveres med 2 eller 3 dimensions-
spring.



Produktkatalog · 2017.03 LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  

Reduktion med 
SXJoint

Reduktion med SXJoint kan udføres med:

a.  Standard lige SX-krympemuffe 
1 dimensionsspring 
Komponentnr. 5012

b.  SX-reduktionsmuffe 
1 eller 2 dimensionsspring (se tabel) 
Komponentnr. 5013

2.6.4.1

Anvendelse

Reduktioner
Krympemuffer

Reduktioner med krympemufferne SX, SX-WP, BX og B2S kan udføres mellem dimensionerne 
angivet nedenfor i 1 eller 2 dimensionsspring.

Ved 2 dimensionsspring skal projekteringsreglerne iagttages.

LøD1

øD2

LøD1

øD2

440 mm

A

B

Reduktionsmuligheder

5012 5013

L mmøD1 = øD2

Fra-til
L mm

øD1 
Fra-til

øD2 
Fra-til

90-77 650

110-90 650 125-90 110-90 650

125-110 650 140-110 125-110 650

140-125 650 160-125 140-125 650

160-140 650 180-140 160-140 650

180-160 650 200-160 180-160 650

200-180 650 225-180 200-180 650

225-200 650 250-200 225-200 660

250-225 650 280-225 250-225 660

280-250 650 315-250 280-250 680

315-280 650 355-280 315-280 720

355-315 750

400-355 750

450-400 750

Reduktion med 
SX-WPJoint

Reduktion med SX-WPJoint kan udføres 
med:

a.  Standard lige SX-WP-krympemuffe 
1 dimensionsspring 
Komponentnr. 5031

b.  SX-WP-reduktionsmuffe 
1 eller 2 dimensionsspring (se tabel) 
Komponentnr. 5032

LøD1

øD2

LøD1

øD2

440 mm

A

B
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Fra 
ø mm

Til 
ø mm

L
mm

110 77 780

125 90 780

140 110 780

160 125 780

180 140 780

200 160 780

225 180 780

250 200 780

280 225 780

315 250 780

355 315 780

400 355 780

450 400 780

500 450 780

560 500 780

630 560 780

2.6.4.2

Reduktioner
Krympemuffer

Muffen kan anvendes til både 1 og 2 dimen-
sionsspring.

2 spring op til ø 315/280 mm.

1 spring fra ø 355/315 mm.

Reduktion med 
BXJoint

Reduktion med BXJoint med isolerings–
halvskåle.

Komponentnr. 5022. 440 mm

Reduktionsmuligheder

5031 5032

L mmøD1 = øD2

Fra-til
L mm

øD1 
Fra-til

øD2 
Fra-til

90-77 650

110-90 650 125-90 110-90 650

125-110 650 140-110 125-110 650

140-125 650 160-125 140-125 650

160-140 650 180-140 160-140 650

180-160 650 200-160 180-160 650

200-180 650 225-180 200-180 650

225-200 650 250-200 225-200 660

250-225 650 280-225 250-225 660

280-250 650 315-250 280-250 680

315-280 650 355-280 315-280 720

355-315 750

400-355 750

450-400 750

Reduktion med 
SX-WPJoint,
fortsat
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2.6.4.3

Reduktioner
Krympemuffer

Alternativ til 
længere reduk-
tionsmuffer

I dimensionsområdet ø 90-315 mm kan 
bøjemuffen SXBJoint, som kan tillpasses i 
længden, i visse tilfældes anvendes.

Kan krympes 1 dimensionsspring.

Komponentnr. 5208.

Fra 
ø mm

Til 
ø mm

L
mm

90 77 815

110 90 865

125 110 865

140 125 865

160 140 885

200 180 975

250 225 980

315 280 1225

Muffen kan anvendes til 1 dimensionsspring.

B2SJoint kan også leveres med 2 eller 3 
dimensionsspring.

Fra 
ø mm

Til 
ø mm

Muffelængde 
mm

110 90 800

125 110 800

140 125 800

160 140 800

180 160 800

200 180 900

225 200 900

250 225 900

280 250 900

315 280 900

355 315 900

400 355 1000

450 400 1000

500 450 1000

560 500 1100

630 560 1100

710 630 1200

800 710 1200

900 800 1350

1000 900 1350

Reduktion med 
B2SJoint

Reduktion med B2SJoint til opskumning.

Komponentnr. 5011.
440 + R mm

R
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Komponentnr. 4900
Præreduktion, Serie-1-rør

2.6.5.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Reduktioner
Præreduktion

Præreduktionen anvendes til reduktion med et eller to dimensionsspring. 
Max. driftstryk: 25 bar

1 dimensionsspring: max. aksialspænding 300N/mm²
2 dimensionsspring: max. aksialspænding 150N/mm²

Svejsereduktion: Stålkvalitet: Iht. EN 10253-2.
Stålrør/PUR-skum/PEHD-kappe som for stål-i-plast rør.
Præisolerede reduktioner opfylder kravene i EN448.

L

Præreduktion kan leveres med et eller to 
reduktionstrin.

Alle præreduktioner leveres med indstøbte 
kobbertråde for overvågning.

Komponent- 
oversigt
Isoleringsserie 1

Fra dimension 
ø mm

Til dimension 
ø mm

L, 
mm

33,7/90 26,9/90 900

42,4/110 26,9/90 900

42,4/110 33,7/90 900

48,3/110 33,7/90 900

48,3/110 42,4/110 900

60,3/125 42,4/110 900

60,3/125 48,3/110 900

76,1/140 48,3/110 1000

76,1/140 60,3/125 1000

88,9/160 60,3/125 1000

88,9/160 76,1/140 1000

114,3/200 76,1/140 1000

114,3/200 88,9/160 1000

139,7/225 88,9/160 1000

139,7/225 114,3/200 1000

168,3/250 114,3/200 1000

168,3/250 139,7/225 1000

Fra dimension 
ø mm

Til dimension 
ø mm

L, 
mm

219,1/315 139,7/225 1100

219,1/315 168,3/250 1100

273,0/400 168,3/250 1500

273,0/400 219,1/315 1500

323,9/450 219,1/315 1500

323,9/450 273,0/400 1500

355,6/500 273,0/400 1500

355,6/500 323,9/450 1500

406,4/560 323,9/450 1500

406,4/560 355,6/500 1500

457,0/630 355,6/500 1500

457,0/630 406,4/560 1500

508,0/710 406,4/560 1500

508,0/710 457,0/630 1500

610,0/800 508,0/710 1500
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2.6.5.2

Reduktioner
Præreduktion

Komponent- 
oversigt
Isoleringsserie 2

Komponentnr. 4900
Præreduktion, Serie-2-rør

Komponent- 
oversigt
Isoleringsserie 3

Komponentnr. 4900
Præreduktion, Serie-3-rør

Fra dimension 
ø mm

Til dimension 
ø mm

L, 
mm

33,7/110 26,9/110 900

42,4/125 26,9/110 900

42,4/125 33,7/110 900

48,3/125 33,7/110 900

48,3/125 42,4/125 900

60,3/140 42,4/125 900

60,3/140 48,3/125 900

76,1/160 48,3/125 1000

76,1/160 60,3/140 1000

88,9/180 60,3/140 1000

88,9/180 76,1/160 1000

114,3/225 76,1/160 1000

114,3/225 88,9/180 1000

139,7/250 88,9/180 1000

139,7/250 114,3/225 1000

Fra dimension 
ø mm

Til dimension 
ø mm

L, 
mm

168,3/280 114,3/225 1000

168,3/280 139,7/250 1000

219,1/355 139,7/250 1100

219,1/355 168,3/280 1100

273,0/450 168,3/280 1500

273,0/450 219,1/355 1500

323,9/500 219,1/355 1500

323,9/500 273,0/450 1500

355,6/560 273,0/450 1500

355,6/560 323,9/500 1500

406,4/630 323,9/500 1500

406,4/630 355,6/560 1500

457,0/710 355,6/560 1500

457,0/710 406,4/630 1500

508,0/800 406,4/630 1500

508,0/800 457,0/710 1500

Fra dimension 
ø mm

Til dimension 
ø mm

L, 
mm

33,7/125 26,9/125 900

42,4/140 26,9/125 900

42,4/140 33,7/125 900

48,3/140 33,7/125 900

48,3/140 42,4/140 900

60,3/160 42,4/140 900

60,3/160 48,3/140 900

76,1/180 48,3/140 1000

76,1/180 60,3/160 1000

88,9/200 60,3/160 1000

88,9/200 76,1/180 1000

114,3/250 76,1/180 1000

114,3/250 88,9/200 1000

139,7/280 88,9/200 1000

139,7/280 114,3/250 1000

Fra dimension 
ø mm

Til dimension 
ø mm

L, 
mm

168,3/315 114,3/250 1000

168,3/315 139,7/280 1000

219,1/400 139,7/280 1100

219,1/400 168,3/315 1100

273,0/500 168,3/315 1500

273,0/500 219,1/400 1500

323,9/560 219,1/400 1500

323,9/520 273,0/500 1500

355,6/630 273,0/500 1500

355,6/630 323,9/560 1500

406,4/710 323,9/560 1500

406,4/710 355,6/630 1500

457,0/800 355,6/630 1500

457,0/800 406,4/710 1500

508,0/900 406,4/710 1500

508,0/900 457,0/800 1500
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Indhold Generelt 2.7.1
Husindføring 2.7.2
Tætningsring 2.7.3
Endekappe 2.7.4
Slutmuffe 2.7.5 
Afslutningsrør 2.7.6

2.7.0.1

Introduktion

Afslutninger
Oversigt

Dette afsnit indeholder en præsentation af de komponenter, som LOGSTOR leverer til afslut–
ning ved f.eks. fundamenter, kældre, murgennemføringer og betonkanaler.
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2.7.1.1

Afslutninger

Husindføring

Tætningsring

Endekappe

Afslutninger
Generelt

Komponenterne til afslutning ved f.eks. fundamenter, kældre, murgennemføringer og 
betonkanaler, sikrer en korrekt placering og beskyttelse af isoleringen under varierende mon-
tageforhold. 

ø 26,9 - 88,9 mm

ø 90-1500 mm

ø 90-1200 mm

Præisoleret husindføring. 
ø 26,9 - ø 88,9 mm.

Komponentnr. 2501.

Præisoleret husindføring anvendes til indføring 
gennem fundament og gulv i én arbejdsgang.

Tætningsring ø 90-1500 mm.

Komponentnr. 5800.

Tætningsring anvendes til tætning mellem rør 
og omstøbning ved horisontal murgennem-
føring.

Endekappe ø 90-1200 mm kapperør.

Komponentnr. 5600. 
Delt endekappe: komponentnr. 5601

Endekappe anvendes til beskyttelse af isolerin-
gen mod vandindtrængning.
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2.7.1.2

Slutmuffe

Afslutninger
Generelt

ø 90-1000mm 

Slutmuffe ø 90-1000 mm.

Komponentnr. 5700.

Slutmuffe anvendes til beskyttelse af rørenden 
ved afslutning i jord.

Dimension ø 90-630 mm leveres med isoler-
ingshalvskåle.

Dimension ø 710-1000 mm leveres til ud–
skumning.

Afslutningsrør

ø 26,9 -508 mm

Afslutningsrør ø 26.9 - ø 508 mm i serie 1 
og 2.

Komponentnr. 1003.

Afslutningsrør anvendes til ekstra beskyttelse 
af isoleringen mod vandindtrængning (tåler 
varmt vand).
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2.7.2.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Komponent- 
oversigt/data

Afslutninger
Husindføring

Præfabrikerede husindføringer forenkler montage af fjernvarmerør i bygninger uden kælder.
De kan også anvendes som supplement til præisolerede bøjninger.

1.5 m

2.5 m

Stålrøret er maskinbukket. 

De fortinnede kobbertråde for overvågning 
er placeret indvendig i bøjningerne.

Maskinbukkede rør R = 2,5 x d ( d = ø udv. stålrør) opfylder kravene i EN 448.

Stålrør Husindføring 1,5 x 2,5 m

ø udv., mm Kapperør, ø mm

Serie 1 Serie 2 Serie 3

26,9 90 110 125

33,7 90 110 125

42,4 110 125 140

48,3 110 125 140

60,3 125 140 160

76,1 140 160 180

88,9 160 180 200

Komponentnr. 2501.

Større dimensioner kan bestilles som spe-
cielle husindføringsbøjninger.
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Komponentnr. 5800

2.7.3.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Komponent- 
oversigt

Afslutninger
Tætningsring

Hvor rørene føres gennem murværk - ved brønde, sokler o.lign. monteres tætningsringe som 
beskyttelse mod indtrængende vand.

NR-SBR gummi

De

50 mm

18 mm

 Kapperør Udv. diameter, De 
 ø udv. mm ca. ø mm

 Kapperør Udv. diameter, De 
 ø udv. mm ca. ø mm

Ringene er fremstillet af en særdeles mod-
standsdygtig gummi, som foruden at yde 
tæthed også tillader mindre ekspansions-
bevægelser i gennemføringen.

Ringene kan ikke påregnes at være tætte for 
trykkende grundvand. Forekommer dette, 
kontakt da LOGSTOR.

N.B.! De - 2x 18 mm er mindre end den 
nominelle diameter, så ringen klemmer på 
yderkappen.

For hulstørrelse i fundament, se Projektering 
s. 9.3.0.1.

 90 124
 110 142
 125 158
 140 173
 160 191
 180 209
 200 229
 225 255
 250 281 
 280 312
 315 345
 355 385
 400 430 

 450 480
 500 530
 560 590
 630 660
 710 740
 800 830
 900 930
 1000 1030
 1100 1130
 1200 1230
 1300 1330
 1400 1430
 1500 1530
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Beskrivelse

Materialer Krydsbundet PE med indlagt mastiks.

Komponent- 
oversigt
Standard 
endekappe

Standard endekappe påsættes rørenden 
inden sammensvejsning med de uisolerede 
rør.

Endekappen varme-krympes på såvel medi-
erør som kappe.

Den delte endekappe med lynlås-lukke an–
vendes normalt kun ved reparationer eller 
eftermontage. For kappedimension større 
end ø 450 mm anvendes den dog både 
som standard endekappe og til reparationer.

Standard endekappe dækker fra ø 26,9 til 
323,9 mm medierør og ø 90-450 mm kap-
perør. 

Enkelte af de største dimensioner i serie 2 
og 3 er ikke dækket.

Komponentnr. 5600.

2.7.4.1

Anvendelse

Afslutninger
Endekappe

Endekappe anvendes som afslutning for at forhindre fugt i at trænge ind i isoleringen.

Endekapper anvendes, ved husindføringer, afslutninger i brønde, ved tilslutninger til beton-
kanaler, i kældre o.lign.

Stålrør Kapperør DHEC

ø udv. mm ø mm nr.

26,9 - 33,7 90 2100

26,9 -42,4 110 - 125 2200

42,4 140 2300

48,3 110 - 140 2300

60,3 - 76,1 125 - 140 2400

60,3 - 88,9 160 - 180 2500

88,9 - 114,3 200 2600

114,3 - 139,7 225 2630

139,7 - 168,3 250 2700

168,3 280 2700

219,1 315 2800

219,1 - 273 355 - 400 2900

323,9 450 3000
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Komponent-
oversigt 
Delt end-cap

Komponentnr. 5601.

Delt endekappe dækker fra ø 26,9 - 1016 
mm medierør og ø 90 - 1200 mm kapperør.

2.7.4.2

Afslutninger
Endekappe

Stålrør Kapperør CCS-DHEC

ø udv. mm ø mm nr.

26,9 - 42,4 90 - 110 110 / 26

48,3 - 60,3 110 - 125 128 / 48

60,3 - 88,9 140 - 160 163 / 60

76,1 - 88,9 180 186 / 70

76,1 - 114,3 200 200 / 76

88,9 - 114,3 225 225 / 89

114,3 - 139,7 225 - 250 250 / 108

139,7 - 168, 3 250 - 280 280 / 133

168,3 - 273,0 280 - 315 315 / 168

219,1 - 355,6 355 - 400 400 / 219

273,0 - 508,0 450 - 560 560 / 273

355,6 - 610,0 630 - 710 710 / 355

457,0 - 813,0 800 - 900 900 / 457

610,0 - 1016,0 1000 - 1200 1200 / 610
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Tilbehør

Materialer Isoleringshalvskåle: Polyurethan (PUR) 
Slutmuffe:  ø 90-160 mm Krydsbundet og fingerekspanderet PE 

ø 180-630 mm Opdornet PEHD
Krympemanchet: PEX med PIB mastiks

2.7.5.1

Anvendelse

Beskrivelse

Afslutninger
Slutmuffe for halvskåle, ø 90-630 mm

Til afslutning på et rørsystem anvendes PE-slutmuffer i dimensionsafhængig udførelse.

Et slutmuffesæt består af:
1.  Isoleringshalvskåle
2.  Slutmuffe: 

a. ø 90-160 mm, ekspanderet 
b. ø 180-630 mm, opdornet

3.  Krympemanchet PEX med PIB mastiks og 
låsebånd

1

3

2

700

b

a

450

Komponent–
oversigt

Komponentnr. 5700.

Slutmuffen bestilles efter kapperørsdimension 
uanset medierørsdimension. Dette med-
fører i nogle tilfælde luft mellem medierør og 
halvskål, men har ingen praktisk betydning.

700 mm slutmuffer anvendes altid i forbind-
else med medlertidige engangsventiler.

(x) = ikke standardleverance

Kappe  
ø udv, 
mm

Isol,halvskåle 
ø indv,/udv, 

mm

Medierør 
dim, område 
ø udv, mm

Længder, 
mm

450 700

90 33/90 26,9-33,7 x (x)

110 48/110 26,9-48,3 x (x)

125 60/125 26,9-60,3 x (x)

140 76/140 26,9-76,1 x (x)

160 88/160 42,4-88,9 x (x)

180 114/180 60,3-114,3 x

200 139/200 76,1-139,7 x

225 168/225 88,9-168,3 x

250 168/250 114,3-168,3 x

280 219/280 114,3-219,1 x

315 219/315 139,7-219,1 x

355 219/355 219,1 x

400 323/400 219,1-273,0 x

450 323/450 273,0-323,9 x

500 355/500 273,0-355,0 x

560 406/560 323,9-406,0 x

630 457/630 355,0-457,0 x

I forbindelse med afslutning med slutmuffe anvendes svejseendebunde. Se tabel side 2.7.5.3.
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Tilbehør

Materialer Slutmuffe:   Opdornet PEHD
Krympemanchet: PEX med PIB mastiks 
Propper:   a. PE 

b. og c. PEX
Patch: PEX med vandfast hotmelt

2.7.5.2

Anvendelse 

Beskrivelse

Afslutninger
Slutmuffe for opskumning, ø 710-1000 mm

Til afslutning på et rørsystem med ø 710-1000 mm kapperør anvendes PE-slutmuffer til 
opskumning.

Et slutmuffesæt består af:
1. Slutmuffe, opdornet
2.  Krympemanchet PEX med PIB mastiks og 

låsebånd
3.  a. udluftnings-, b. ekspansions- og c. kile-

propper
4. Patch

3

1

2

700
b
a

4c

Komponent–
oversigt

Komponentnr. 5700.

Slutmuffen bestilles efter kapperørsdimension 
uanset medierørsdimension.

Til enkeltrør i mindre dimensioner, som 
ønskes opskummet, bestilles slutmuffe til 
TwinPipe, som altid opskummes.

Kapperør 
ø udv. mm

Medierør
dimensionsområde 

ø udv. mm

710 406,4-508,0

800 457,0-610,0

900 508,0-711,0

1000 610,0-813,0

I forbindelse med afslutning med slutmuffe anvendes svejseendebunde. Se tabel side 2.7.5.3.

Der skal anvendes poseskum til montagen.

Ved bestilling angives, at muffen skal være inklusiv poseskum, så leveres den korrekte doser-
ing automatisk.



LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00  Produktkatalog · 2017.01

Materialer Svejseendebund: Stål P 265 GH ifølge EN 10253-2.

2.7.5.3

Tilbehør

Afslutninger
Slutmuffe

Svejseendebund.

L

øD

Komponent–
oversigt/dim.

Komponentnr. 1008. Stålrør
ø udv. mm

L
mm

26,9 14

33,7 15

42,4 17

48,3 18

60,3 20

76,1 23

88,9 36

114,3 40

139,7 45

168,3 50

219,1 65

273,0 75

323,9 85

355,6 95

406,4 105

457,0 115

508,0 125

610,0 149
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Beskrivelse

Materialer Følgende materialer indgår i afslutningsrøret:

Stålrør: Vinyl - bitumen overfladebehandlet
Krympemanchet: Krydsbundet PE med indlagt mastiks
Isoleringsskål: Mineraluld (kun ø 26,9-219,1mm)
Fedtbind: (skal bestilles separat) 

500 mm

1.

2.

3.

4.

Afslutningsrøret består af følgende dele:

1. Overfladebehandlet stålrør
2. Krympemanchet
3.  Isoleringsskål af mineraluld  

(ø 26,9 - 219,1 mm)
4. Fedtbind

Komponent– 
oversigt

Afslutningsrør Serie-1-rør Afslutningsrør Serie-2-rør
 Dimension Fedtbind
 ø udv. mm  m

 Dimension Fedtbind
 ø out. mm m

2.7.6.1

Anvendelse

Afslutninger
Afslutningsrør

Afslutningsrør anvendes for at forhindre fugt i at trænge ind i isoleringen. 

Afslutningsrør anvendes, når rør afsluttes i fugtige og varme brønde, betonkanaler o.lign.

 26,9/ 90 4
 33,7/ 90 4
 42,4/110 4
 48,3/110 4
 60,3/125 5
 76,1/140 6
 88,9/160 6
 114,3/200 8
 139,7/225 9
 168,3/250 10
 219,1/315 12
 273,0/400 15
 323,9/450 17
 355,6/500 19
 406,4/560 20
 457,0/630 21
 508,0/710 24
 610,0/800 30

 26,9/ 110 4
 33,7/ 110 4
 42,4/ 125 5
 48,3/ 125 5
 60,3/ 140 6
 76,1/160 6
 88,9/180 7
 114,3/225 9
 139,7/250 10
 168,3/280 11
 219,1/355 14
 273,0/450 17
 323,9/500 19
 355,6/560 20
 406,4/630 22
 457,0/710 24
 508,0/800 27

Komponentnr. 1003.

Findes ikke til Serie-3-rør

Tilbehør I forbindelse med montagen anvendes desuden fedtbind (4). Rulle à 10 m.
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3

FlexPipes

3.1 PexFlextra
3.2  SaniFlextra 
3.3 AluFlextra
3.4 SteelFlex
3.5 CuFlex
3.6 Muffer
3.7 Afslutninger
3.8 Poseskum
3.9 Værktøj

Indhold

Produkter
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3.1.1

Produkter - PexFlextra
Indhold

3.1.1 Indhold
3.1.2 Generelt
3.1.3 Rør - korrugeret kappe
3.1.4 Rør - glat kappe
3.1.5 Præisolerede fittings
3.1.7 Preskoblinger, type MP
3.1.10 Preskoblinger, type JT
3.1.14 Kompressionskoblinger
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3.1.2

Produkter - PexFlextra

Anvendelse

Generelt

LOGSTORs fleksible PEX-system anvendes inden for fjernvarme til stik- og fordelingsledninger. 

PEX-medierørets egenskaber bevirker, at man ikke skal tage hensyn til ekspansion. Takket 
være fleksibilitet, lav vægt og lange længder bliver montagearbejdet hurtigt og økonomisk. 
PexFlextra er særdeles velegnet til: 

- stikledninger uden samlinger 
- passage af beplantning og andre forhindringer 
- kuperet terræn 

Kontinuerlig driftstemperatur max.:  85°C 
Kortvarig driftstemperatur max: 95°C (max. 100 timer) 
Driftstryk max.: 6 bar

PexFlextra kan anvendes sammen med LOGSTORs øvrige systemer forudsat at ovennævnte 
temperatur og tryk overholdes.

Til samling af PEX-medierør i jordlagte systemer anvendes preskoblinger. Til samlinger i huse, 
brønde og skabe kan kompressionskoblinger anvendes.

Beskrivelse

Materialer Medierør:  PEXa med udvendig EVOH ilt-diffusionsspærre, der forhindrer indtræng-
ning af ilt. 
Materialet opfylder kravene i EN ISO 15875.  

Isolering:  Polyurethanskum 
Blæsemiddel: Cyclopentan 
Gennemsnitlig varmeledningsevne l50 = 0,022 W/mK

Kapperør: 
Glat, PexFlex: Polyethylen, PE-LD med indvendig PVDC diffusionsspærre.

Korrugeret, PexFlextra: Polyethylen, PE-HD med co-ekstruderet EVOH diffusionsspærre. 

Ruller leveres som standard i længde  
à 100 m.

Fixlængder kan bestilles på mål på  
min. 10 m og max. 90 m.

Korrugeret kappe med D90 og D110 PEXa 
leveres dog som standard i 30, 50, 70 og 
100 m og leveres normalt ikke i fixlængder.

Leveres uden friender.

Alle rør produceres i henhold til EN15632-1 
og EN15632-2.

Max. 2,4 m
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3.1.3

Produkter - PexFlextra

PexFlextra 
enkeltrør

Rør - korrugeret kappe

Komponentnr. 2100

PEX-medierør
Serie 1 Serie 2

Kapperør Kapperør

d
mm

Godstyk. 
mm

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

20 2,0 90 1,5 1,2

25 2,3 90 1,5 1,2

32 2,9 90 1,5 1,3

40 3,7 90 1,5 1,4 110 1,5 1,8

50 4,6 110 1,5 2,0 125 1,5 2,3

63 5,8 125 1,5 2,6 140 1,5 3,1

75 6,8 140 1,5 3,4 160 1,5 3,9

90 8,2 160 1,5 4,4 180 1,5 5,0

110 10,0 180 1,5 5,7

dD

PexFlextra 
TwinPipe

Komponentnr. 2190

PEX-medierør
Serie 1 Serie 2

Kapperør Kapperør

d
mm

Godstyk. 
mm

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

20/20 2,0 110 1,5 1,7

25/25 2,3 110 1,5 1,7 125 1,5 2,1

32/32 2,9 110 1,5 1,9 125 1,5 2,2

40/40 3,7 125 1,5 2,4 140 1,5 3,0

50/50 4,6 160 1,5 3,8 180 1,5 4,4

63/63 5,8 180 1,5 5,0

d
D d

Afstand mellem medierør: 12 mm
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3.1.4

Produkter - PexFlextra
Rør - glat kappe

PexFlex 
enkeltrør

Komponentnr. 2100

PEX-medierør
Serie 1 Serie 2

Kapperør Kapperør

d
mm

Godstyk. 
mm

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

20 2,0 90 2,5 1,2

25 2,3 90 2,5 1,2

32 2,9 90 2,5 1,3

40 3,7 90 2,5 1,4 110 2,5 1,8

50 4,6 110 2,5 2,0 125 2,5 2,3

63 5,8 125 2,5 2,6 140 3,0 3,1

75 6,8 140 3,0 3,4

90 8,2 160 3,0 4,4

110* 10 160 3,0 5,1

dD

PexFlex 
TwinPipe

Komponentnr. 2190

PEX-medierør
Serie 1 Serie 2

Kapperør Kapperør

d
mm

Godstyk. 
mm

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

20/20 2,0 90 2,5 1,3

25/25 2,3 110 2,5 1,7

32/32 2,9 110 2,5 1,9 125 2,5 2,2

40/40 3,7 125 2,5 2,4 140 3,0 3,0

d
D d

Afstand mellem medierør: 12 mm

*Serie 0
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3.1.5

Produkter - PexFlextra
Præisolerede fittings

Generelt Til PexFlextra og PexFlex kan anvendes præisolerede fittings med medierør i PEX.  

Præisolerede fittings med PEX-medierør leveres uden friender. Medierøret må ikke afkortes. 

T-stykker med PEX-medierør fremstilles med pres-T-koblinger indstøbt i isoleringen.

Alternativt kan anvendes præisolerede fittings med medierør i stål fra enkeltrør eller TwinPipe. 
Preskoblinger med svejseende købes separat og påsvejses på stedet. 

90° bøjning Enkeltrør 
Komponentnr. 2500

TwinPipe 
Komponentnr. 2590

900

900

900

900

d
mm

D
mm

Serie 1 Serie 2

20 90

25 90

32 90

40 90 110

50 110 125

63 125 140

75 140 160

90 160 180

110 180

d
mm

D
mm

Serie 1 Serie 2

20/20 110

25/25 110 125

32/32 110 125

40/40 125 140

50/50 160 180

63/63 180
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3.1.6

Produkter - PexFlextra
Præisolerede fittings

T-stykke, lige Enkeltrør 
Komponentnr. 3400

TwinPipe 
Komponentnr. 3490

1200

d1 d2

d3

L2
D1

D3

D2

d1 D1 d2 D2 d3 D3 L2

32 90 32 90 25 90 450

40 110 32 90 32 90 500

50 125 40 110 40 110 500

63 140 50 125 50 125 500

75 140 63 125 63 125 500

75 160 63 140 75 160 500

90 180 63 140 63 140 500

90 180 63 140 90 180 500

90 180 90 180 90 180 500

110 180 110 180 110 180 500

d1 D1 d2 D2 d3 D3 L2

40/40 140 32/32 125 32/32 125 500

50/50 180 40/40 140 40/40 140 500

63/63 180 40/40 140 40/40 140 600

63/63 180 50/50 180 50/50 180 500

63/63 180 25/25 125 63/63 180 600

63/63 180 40/40 140 63/63 180 600

1200

d1

d2

d3

L2
D1

D3

D2
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3.1.7

Produkter - PexFlextra

Komponentnr. 6000.

Preskoblinger, type MP

Generelt Anvendes til samling af PEX-medierør

Til montering af preskoblinger, type MP (Multipress), anvendes specialværktøj, se afsnit 17.5 
Værktøj til FlexPipe.

Preskoblinger er fremstillet i messing eller rødgods. 

Svejseender til overgang til stål er fremstillet i S235JR.

Preskobling, lige Preskobling til lige PEX-PEX samlinger:

1. Støttebøsning
2. Klemring
3. Presring

Koblingsende 1
Koblingsende 2

20 25 32 40 50 63 75 90 110

20 x

25 x x

32 x x

40 x x

50 x x

63 x x

75 x x

90 x x

110 x x
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3.1.8

Produkter - PexFlextra
Preskoblinger, type MP

Komponentnr. 6000.

Preskobling, 
svejse

Preskobling med svejseende for overgang til 
stålrør

Stål

PEX

20 25 32 40 50 63 75 90 110

26,9 x x

33,7 x x x

42,4 x

48,3 x x

60,3 x

76,1 x

88,9 x

114,3 x

Komponentnr. 6000.

Preskobling,  
svejse, lukket

Lukket preskobling med svejseende.

Stål

PEX

20 25 32 40 50 63 75 90

26,9 x x

33,7 x

42,4 x

48,3 x

60,3 x

76,1 x

88,9 x
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3.1.9

Produkter - PexFlextra
Preskoblinger, type MP

Komponentnr. 6060.

Preskobling, T Preskoblingens grundenhed er fremstillet i et 
stykke.

Komponentnr. 6000.

Preskobling,  
nippel

Preskobling med nippelende til afslutning i 
skab eller i bygning.

Gevind

PEX

20 25 32 40 50 63 75 90 110

¾” x x x

1” x x

1¼” x x

1 ½” x

2” x

2½” x

3” x

4” x

d1, mm
d2, mm

20 25 32 40 50 63

20 x

25 x x

32 x x x

40 x x x x

50 x x x x x

63 x x x x x x

75 x x x x x

90 x x x x x

110 x x x x x
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3.1.10

Produkter - PexFlextra
Preskoblinger, type JT

Komponentnr. 6008.

Generelt Anvendes til samling af PEX-medierør.

Til montering af preskoblinger, type JT (Jentro), anvendes specialværktøj, se afsnit 17.5 
Værktøj til FlexPipe. 

Preskoblinger er fremstillet i messing eller rødgods. 

Svejseender til overgang til stål er fremstillet i S235JR.

Preskobling, lige

Koblingsende 1
Koblingsende 2

25 32 40 50 63 75 90 110

25 x

32 x x

40 x x x

50 x x x

63 x x x x

75 x x x x

90 x x x

110 x x x x

Preskobling til lige PEX-PEX samlinger:

1. Støttebøsning
2. Presring
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3.1.11

Produkter - PexFlextra
Preskoblinger, type JT

Komponentnr. 6008.

Preskobling, 
svejse

Preskobling med svejseende for overgang til 
stålrør.

Stål

PEX

25 32 40 50 63 75 90 110

26,9 x

33,7 x

42,4 x

48,3 x

60,3 x

76,1 x

88,9 x

114,3 x

Komponentnr. 6008.

Preskobling, 90° 90° bøjning med preskobling i begge ender. 

Koblingsende 1

Koblingsende 2

25 32 40 50 63 75 90 110

25 x

32 x

40 x

50 x

63 x

75 x

90 x

110 x
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3.1.12

Produkter - PexFlextra
Preskoblinger, type JT

Komponentnr. 6068.

Preskobling, T Preskoblingens grundenhed er fremstillet i et 
stykke.

Hovedrør  
d1- d3 mm

Afgrening 
d2, mm

25 32 40 50 63 75 90 110

25-25 x x

32-32 x x

40-40 x x x

50-50 x x x x

63-63 x x x x x

75-75 x x x x x x

90-90 x x x x x x

110-110 x x x x x x

Andre dimensionskombinationer kan leveres.
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3.1.13

Produkter - PexFlextra

Komponentnr. 6000.

Gevind

PEX

25 32 40 50 63 75 90 110

¾” x x

1” x x

1¼” x x

1 ½” x

2” x

2½” x

3” x

4” x

Preskobling,  
nippel

Preskobling med nippelende til afslutning i 
skab eller i bygning.

Preskoblinger, type JT
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3.1.14

Produkter - PexFlextra

1 2 3 4

1 2 3
4

Komponentnr. 6100.

Generelt Kompressionskoblinger anvendes til samling af PEX-medierør.

Kompressionskoblinger er fremstillet i messing eller rødgods.

Kompressions-
kobling, lige

Kompressionskobling til lige PEX-PEX sam-
linger.

Ø 20-32 mm

1. Koblingshus
2. Støttebøsning
3. Klemring
4. Omløber

Kompressionskoblinger

Ø 40-110 mm

1. Koblingshus
2. Støttebøsning
3. Overlæg
4. Skrue

Koblingsende 1
Koblingsende 2

20 25 32 40 50 63 75 90 110

20 x

25 x

32 x

40 x x

50 x x x

63 x x x x

75 x

90 x

110 x
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3.1.15

Produkter - PexFlextra
Kompressionskoblinger

Komponentnr. 6100.

Kompressions-
kobling, nippel

Kompresionskobling med nippelende til 
afslutning i skab eller i bygning.

Gevind

PEX

20 25 32 40 50 63 75 90 110

¾” x x

1” x x

1¼” x x

1 ½” x

2” x x

3” x x

Komponentnr. 6100.

Kompressions-
kobling, muffe

Kompresionskobling med muffeende til 
afslutning i skab eller i bygning.

Gevind

PEX

20 25 32 40 50 63 75 90 110

¾” x x

1” x x

1¼” x

1 ½” x

2” x x

3” x x
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3.1.16

Produkter - PexFlextra
Kompressionskoblinger

Komponentnr. 6100.

Kompressions-
kobling, vinkel, 
nippel

Gevind

PEX

20 25 32 40 50 63 75 90 110

¾” x x

1” x x

1¼” x x

1 ½” x

2” x x

3” x x

Kompressions-
kobling, vinkel, 
muffe

Gevind

PEX

20 25 32 40 50 63 75 90 110

¾” x x

1” x x

1¼” x

1 ½” x

2” x x

3” x x

Komponentnr. 6100.
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3.1.17

Produkter - PexFlextra
Kompressionskoblinger

Komponentnr. 6160.

Kompressions-
kobling, T

d1, mm
d2, mm

20 25 32 40 50 63 75 90 110

20 x

25 x x

32 x x x

40 x x x x

50 x x x x x

63 x x x x x x

75 x x x x x x x x x

90 x x x x x x x x

110 x x x x x x x x
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3.2.1

Produkter - SaniFlextra
Indhold

3.2.1 Indhold
3.2.2 Generelt
3.2.3 Rør 
3.2.4 Preskoblinger, type JT
3.2.7 Kompressionskoblinger
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3.2.2

Produkter - SaniFlextra

Anvendelse

Generelt

LOGSTORs SaniFlextra anvendes inden for brugsvand til stik- og fordelingsledninger. 

Takket være fleksibilitet, lav vægt og lange længder bliver montagearbejdet hurtigt og økono-
misk. SaniFlextra er velegnet til især: 

- stikledninger uden samlinger 
- passage af beplantning og andre forhindringer
- kuperet terræn 

Kontinuerlig driftstemperatur max.:  85°C 
Kortvarig driftstemperatur max: 95°C (max. 100 timer) 
Driftstryk max.: 10 bar 
Vandkvalitet: Neutralt, iltholdigt vand

Til samling af PEX-medierør i jordlagte systemer anvendes preskoblinger. Til samlinger i huse, 
brønde og skabe kan kompressionskoblinger anvendes.

Beskrivelse

Materialer Medierør: Krydsbundet polyethylen PEXa i henhold til EN ISO 15875.  
 Rørene er fremstillet til brug i levnedsmiddelindustrien (kolde og varme  
 drikkevandsinstallationer) og skal således levnedsmiddelgodkendes.  
 Da der endnu ikke foreligger fælles europæiske retningslinier for hygiejne- 
 kravene, foregår denne godkendelse fortsat på nationalt niveau.  
 Det er kundens/bygherrens ansvar at sikre, at gældende lokale regler   
 overholdes. Hvis i tvivl kontakt din lokale LOGSTOR kontaktperson. 

Isolering:  Polyurethanskum 
Blæsemiddel: CO2 

Gennemsnitlig varmeledningsevne l50 = 0,026 W/mK

Kapperør: Polyethylen, PE-HD med co-ekstruderet EVOH diffusionsspærre. 

SaniFlextra fremstilles med fleksibel, korruge-
ret kappe.

Ruller leveres som standard i længder  
à 100 m.

Fixlængder kan bestilles på mål på  
min. 10 m og max. 90 m.

Leveres uden friender.

Alle rør produceres i henhold til EN15632-1 
og EN15632-2.

Max. 2,4 m
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3.2.3

Produkter - SaniFlextra

Enkeltrør

Rør 

Komponentnr. 2100

Kapperør

d
mm

Godstyk. 
mm

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

22 3,0 90 1,5 1,2

28 4,0 90 1,5 1,3

32 4,4 90 1,5 1,4

40 5,5 90 1,5 1,6

50 6,9 110 1,5 2,2

63 8,7 125 1,5 3,0

dD

Dobbeltrør

Komponentnr. 2190

d
D d

Afstand mellem medierør: 12 mm

Kapperør

d
mm

Godstyk. 
mm

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

28/22 4,0/3,0 110 1,5 1,9

32/22 4,4/3,0 125 1,5 2,3

32/28 4,4/4,0 125 1,5 2,4

40/28 5,5/4,0 140 1,5 3,1

40/32 5,5/4,4 140 1,5 3,1

50/32 6,9/4,4 140 1,5 3,4

50/40 6,9/5,5 160 2,5 4,1



Produktkatalog · 2018.06 LOGSTOR A/S · www.logstor.com

3.2.4

Produkter - SaniFlextra
Preskoblinger, type JT

Komponentnr. 6009.

Generelt Anvendes til samling af PEX-medierør.

Til montering af preskoblinger, type JT (Jentro), anvendes specialværktøj, se afsnit 17.5 
Værktøj til FlexPipe. 

Kapperørssamlinger udføres lettest med muffer med isoleringshalvskåle med fleksibel kerne.

Preskoblinger er fremstillet i messing eller rødgods.

Preskobling, lige

Koblingsende 1
Koblingsende 2

22 28 32 40 50 63

22 x

28 x x

32 x x

40 x x

50 x x x

63 x x

Preskobling til lige PEX-PEX samlinger:

1. Støttebøsning
2. Presring

Komponentnr. 6009.

Preskobling, 90° 90° bøjning med preskobling i begge ender. 

Koblingsende 1

Koblingsende 2

22 28 32 40 50 63

22 x

28 x

32 x

40 x

50 x

63 x
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3.2.5

Produkter - SaniFlextra
Preskoblinger, type JT

Komponentnr. 6009.

Gevind

PEX

22 28 32 40 50 63

¾” x x x

1” x

1¼” x x

1 ½” x

2” x

Preskobling,  
nippel

Preskobling med nippelende til afslutning i 
skab eller i bygning.

Komponentnr. 6009.

Gevind

PEX

32

¾” x

1” x

Preskobling,  
muffe
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3.2.6

Produkter - SaniFlextra
Preskoblinger, type JT

Komponentnr. 6069.

Preskobling, T Preskoblingens grundenhed er fremstillet i et 
stykke.

Hovedrør  
d1- d3 mm

Afgrening 
d2, mm

22 28 32 40 50 63

22-22 x

28-28 x x

32-32 x x x

40-40 x x x x

50-50 x x x x x

63-63 x x x x x x

Andre dimensionskombinationer kan leveres på forespørgsel.
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3.2.7

Produkter - SaniFlextra

1 2 3 4

1 2 3
4

Komponentnr. 6100.

Generelt Kompressionskoblinger anvendes til samling af PEX medierør.

Kompressionskoblinger er fremstillet i messing eller rødgods.

Kompressions
kobling, lige

Kompressionskobling til lige PEX-PEX sam-
linger.

Ø 2232 mm

1. Koblingshus
2. Støttebøsning
3. Klemring
4. Omløber

Kompressionskoblinger

Ø 4063 mm

1. Koblingshus
2. Støttebøsning
3. Overlæg
4. Skrue

Koblingsende 1
Koblingsende 2

22 28 32 40 50 63

22 x

28 x x

32 x x x

40 x x x x

50 x x x x x

63 x x x x x x
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3.2.8

Produkter - SaniFlextra
Kompressionskoblinger

Komponentnr. 6100.

Kompressions
kobling, nippel

Kompressionskobling med nippelende til 
afslutning i skab eller i bygning.

Gevind

PEX

22 28 32 40 50 63

¾” x x

1” x x x

1¼” x x

1 ½” x

2” x

Komponentnr. 6100.

Kompressions
kobling, muffe

Kompressionskobling med muffeende til 
afslutning i skab eller i bygning.

Gevind

PEX

22 28 32 40 50 63

¾” x x

1” x x x

1¼” x

1 ½” x

2” x
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3.2.9

Produkter - SaniFlextra
Kompressionskoblinger

Komponentnr. 6100.

Kompressions
kobling, vinkel, 
nippel

Gevind

PEX

22 28 32 40 50 63

¾” x x

1” x x

1¼” x x

1 ½” x

2” x

Kompressions
kobling, vinkel, 
muffe

Gevind

PEX

22 28 32 40 50 63

¾” x

1” x x

1¼” x x

1 ½” x

2” x

Komponentnr. 6100.



Produktkatalog · 2018.06 LOGSTOR A/S · www.logstor.com

3.2.10

Produkter - SaniFlextra
Kompressionskoblinger

Komponentnr. 6160.

Kompressions
kobling, T

d1, mm
d2, mm

22 28 32 40 50 63

22 x

28 x x

32 x x x

40 x x x x

50 x x x x x

63 x x x x x x
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3.3.1

Produkter - AluFlextra
Indhold

3.3.1 Indhold
3.3.2 Generelt
3.3.3 Rør - korrugeret kappe
3.3.4 Rør - glat kappe
3.3.5 Preskoblinger, type MP
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3.3.2

Produkter - AluFlextra

Anvendelse

Generelt

AluFlextra anvendes inden for fjernvarme til stik- og fordelingsledninger. 

Alupex-medierørets egenskaber bevirker, at man ikke skal tage hensyn til ekspansion. Takket 
være fleksibilitet, lav vægt og lange længder bliver montagearbejdet hurtigt og økonomisk. 
AluFlextra er særdeles velegnet til: 

- stikledninger uden samlinger 
- passage af beplantning og andre forhindringer 
- kuperet terræn 

Kontinuerlig driftstemperatur max.:    90°C
Kortvarig driftstemperatur max: 95°C (max. 100 timer)
Driftstryk max.: 10 bar

AluFlextra kan anvendes sammen med LOGSTORs øvrige systemer forudsat at ovennævnte 
temperatur og tryk overholdes.

Alupex-medierør samles med preskoblinger.

Til rørsystemer med AluFlextra kan anvendes præisolerede stålfittings fra fastrørsystemet eller 
TwinPipes med preskoblinger, der svejses på en eller flere rørender. Preskoblinger med svejse-
ende købes separat og svejses på stedet.

Beskrivelse

Materialer Medierør: Flerlags PEX/aluminium/PE-HD eller PEX/aluminium/PEX 
 Materialet opfylder kravene i EN ISO 21003-2.

Isolering:  Polyurethanskum 
Blæsemiddel: Cyclopentan 
Gennemsnitlig varmeledningsevne l50 = 0,022 W/mK

Kapperør: 
Glat AluFlex: Polyethylen, PE-LD. 
 Aluminium diffusionsspærre mellem isolering og kappe.

Korrugeret AluFlextra: Polyethylen, PE-HD med co-ekstruderet EVOH diffusionsspærre. 

Ruller leveres som standard i længde  
à 100 m.

Fixlængder kan bestilles på mål på  
min. 10 m og max. 90 m.

Leveres uden friender.

Alle rør produceres i henhold til EN15632-1 
og EN15632-2. Max. 2,4 m
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3.3.3

Produkter - AluFlextra

AluFlextra 
enkeltrør

Rør - korrugeret kappe

Komponentnr. 2100

Alupex-medierør
Serie 1 Serie 2 Serie 3

Kapperør Kapperør Kapperør

d
mm

Godst. 
mm

D
mm

Godst.
mm

Vægt
kg/m

D
mm

Godst.
mm

Vægt
kg/m

D
mm

Godst.
mm

Vægt
kg/m

20 2,5 90 1,5 1,3 110 1,5 1,7

26 3,0 90 1,5 1,4 110 1,5 1,7

32 3,0 90 1,5 1,4 110 1,5 1,8 125 1,5 2,2

dD

AluFlextra 
TwinPipe

d
D d

Komponentnr.  TwinPipe: 2190
 Dobbeltrør: 2191

Alupex-medierør
Serie 1 Serie 2 Serie 3

Kapperør Kapperør Kapperør

d
mm

Godst. 
mm

D
mm

Godst.
mm

Vægt
kg/m

D
mm

Godst.
mm

Vægt
kg/m

D
mm

Godst.
mm

Vægt
kg/m

TwinPipe

16/16 2,2 110 1,5 1,7 125 1,5 2,1

20/20* 2,5 110 1,5 1,9 125 1,5 2,3

26/26 3,0 110 1,5 2,0 125 1,5 2,4 140 1,5 2,8

32/32 3,0 125 1,5 2,5 140 1,5 3,0

Dobbeltrør

20/16* 2,5/2,2 110 1,5 1,8 125 1,5 2,1

26/20 3,0/2,5 125 1,5 2,2 140 1,5 2,8

Afstand mellem medierør: 12 mm. 
* Leveres også i serie 4 med kappediameter 140 mm.
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3.3.4

Produkter - AluFlextra
Rør - glat kappe

AluFlex 
enkeltrør

Komponentnr. 2100

dD

AluFlex 
TwinPipe

Komponentnr. 2190

d
D d

Alupex-medierør
Serie 1 Serie 2

Kapperør Kapperør

d
mm

Godstyk. 
mm

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

20 2,5 90 2,5 1,3

26 3,0 90 2,5 1,4

32 3,0 90 1,5 1,4

Afstand mellem medierør: 12 mm.

Alupex-medierør
Serie 1 Serie 2 Serie 3

Kapperør Kapperør Kapperør

d
mm

Godstyk.  
mm

D
mm

Godstyk.  
mm

Vægt
kg/m

D
mm

Godstyk.  
mm

Vægt
kg/m

D
mm

Godstyk.  
mm

Vægt
kg/m

16/16 2,2 110 2,5 1,7

20/20 2,5 110 2,5 1,9 125 2,7 2,3

26/26 3,0 110 2,5 2,0 125 2,7 2,4

32/32 3,0 125 2,7 2,5
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3.3.5

Produkter - AluFlextra

Komponentnr. 6001.

Preskoblinger, type MP

Generelt Anvendes til permanent samling af Alupex-medierør. 

Til montering af preskoblinger, type MP (Multipress) anvendes specialværktøj, se afsnit 17.5 
Værktøj til FlexPipe. 

Kapperørssamlinger udføres med muffer med isoleringshalvskåle med fleksibel kerne eller med 
muffer for opskumning.

Preskoblinger er fremstillet i messing eller rødgods. 

Svejseender til overgang til stål er fremstillet i S355J2.

Preskobling, lige Preskobling til lige Alupex-Alupex samlinger:

1. Støttebøsning
2. Isoleringsring
3. O-ring
4. Klemring
5. Presring

1 4 52 3

Koblingsende 1

Koblingsende 2

16 20 26 32

16 x

20 x x

26 x x

32 x x

Komponentnr. 6001.

Preskobling, 
svejse

Preskobling med svejseende for overgang til 
stålrør

Alupex
Stål

26,9 33,7

16 x

20 x

26 x x

32 x
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3.3.6

Produkter - AluFlextra
Preskoblinger, type MP

Komponentnr. 6001.

Preskobling,  
svejse, lukket

Lukket preskobling med svejseende.

Alupex
Stål

26,9 33,7

16 x

20 x

26 x

32 x

Komponentnr. 6001.

Preskobling, 90° 90° bøjning med preskobling i begge ender. 

Koblingsende 1
Koblingsende 2

16 20 26 32

16 x

20 x

26 x

32 x
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3.3.7

Produkter - AluFlextra
Preskoblinger, type MP

Komponentnr. 6001.

Alupex
Gevind

½” ¾” 1”

16 x x

20 x

26 x

32 x

Preskobling,  
nippel

Preskobling med nippelende til afslutning i 
skab eller i bygning.

Komponentnr. 6001.

Alupex
Gevind

½” ¾” 1”

16 x

20 x

26 x

32 x

Preskobling, 90° 
nippel

Preskobling med nippelende til afslutning i 
skab eller i bygning.
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3.3.8

Produkter - AluFlextra
Preskoblinger, type MP

Komponentnr. 6062.

Preskobling, T Preskoblingens grundenhed er fremstillet i et 
stykke.

Hovedrør  
d1- d3 mm

Afgrening 
d2, mm

16 20 26 32

16-16 x x

20-20 x x x x

26-20 x x x

26-26 x x x x

32-20 x x

32-26 x x x

32-32 x x x x
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3.4.1

Produkter - SteelFlex
Indhold

3.4.1 Indhold
3.4.2 Generelt
3.4.3 Rør
3.4.4 Svejsefittings
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3.4.2

Produkter - SteelFlex

Anvendelse

Generelt

SteelFlex anvendes inden for fjernvarme til stik- og fordelingsledninger. 

De lange længder gør SteelFlex særdeles velegnet til: 

- stikledninger uden samlinger, 
- passage af beplantning og andre forhindringer, 
- kuperet terræn.

Kontinuerlig driftstemperatur max.:  120°C 
Kortvarig driftstemperatur max: 130°C (Max. 100 timer) 
Driftstryk max.: 25 bar

SteelFlex kan anvendes sammen med LOGSTORs øvrige systemer.

Stålmedierør samles ved svejsning. Afgreninger, som er mindst en dimension mindre end 
hovedrøret, kan svejses direkte på hovedrøret.

Til dimensionsændringer anvendes svejsereduktioner.

Beskrivelse

Materialer Medierør: Svejste stålrør E195 eller E155, + N, S2 i henhold til EN 10305-3.

Isolering:  Polyurethanskum 
Blæsemiddel: Cyclopentan 
Gennemsnitlig varmeledningsevne l50 = 0,022 W/mK

Kapperør: Polyethylen, PE-LD med indvendig aluminium diffusionsspærre.

Leveres som standard i ruller à 50 eller  
100 m.

Leveres uden friender.

Alle rør produceres i henhold til EN15632-4.

Max. 2,4 m
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3.4.3

Produkter - SteelFlex

Rør

Rør

Komponentnr. 2100

Medierør Kapperør

d
mm

Godstykkelse 
mm

D
mm

Godstykkelse
mm

Vægt
kg/m

20 2,0 90 2,5 2,0

28 2,0 90 2,5 2,3

dD
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3.4.4

Produkter - SteelFlex
Svejsefittings

Komponentnr. 1006.

Svejsereduktion Til overgang mellem SteelFlex og almindelige 
stålrør.

Rørende 1  
Alm. stålrør

Rørende 2 
SteelFlex

20 28

26,9 x

33,7 x x

Komponentnr. 1007.

Svejse-T

Hovedrør d1

mm

Afgrening d2, mm

33,7

33,7 x

Anvendes sammen med svejsereduktion til 
afgrening fra SteelFlex til SteelFlex.
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3.5.1

Produkter - CuFlexCuFlex
Indhold

3.5.1 Indhold
3.5.2 Generelt
3.5.3 Rør 
3.5.4 Loddemuffer
3.5.6 Preskoblinger type MP
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3.5.2

Produkter - CuFlex

Anvendelse

Generelt

CuFlex anvendes inden for fjernvarme til stik- og fordelingsledninger. 

Det bløde kobberrørs egenskaber bevirker, at der ikke skal tages hensyn til ekspansion. Takket 
være fleksibilitet, lav vægt og lange længder bliver montagearbejdet hurtigt og økonomisk. 
CuFlex er særdeles velegnet til: 

- stikledninger uden samlinger, 
- passage af beplantning og andre forhindringer, 
- kuperet terræn. 

Kontinuerlig driftstemperatur max.:  120°C 
Kortvarig driftstemperatur max: 130°C (Max. 100 timer) 
Driftstryk max.: 16 bar

CuFlex kan anvendes sammen med LOGSTORs øvrige systemer.

Præisolerede fittings med kobbermedierør findes i Produktkataloget, afsnit 7, 
Kobberrørsystemet.

Kobbermedierør samles med loddemuffer eller preskoblinger.

Beskrivelse

Materialer Medierør:  Blødt udglødet kobber Cu-DHP-CV024A-H40 efter EN 12449. 
Tolerancer efter EN 1057. 

Isolering:  Polyurethanskum 
Blæsemiddel: Cyclopentan 
Gennemsnitlig varmeledningsevne l50 = 0,022 W/mK

Kapperør: Polyethylen, PE-LD med indvendig aluminiumsdiffusionsspærre.

Ruller leveres som standard i længde  
à 100 m.

Fixlængder kan bestilles på mål på  
min. 10 m og max. 90 m.

Leveres uden friender.

Alle rør produceres i henhold til EN15632-4.
Max. 2,4 m
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3.5.3

Produkter - CuFlex

Enkeltrør

Rør 

Komponentnr. 2100

Medierør
Serie 1 Serie 2

Kapperør Kapperør

d
mm

Godstyk. 
mm

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

15 1,0 90 2,5 1,5

18 1,0 90 2,5 1,6

22 1,0 90 2,5 1,7

28 1,2 90 2,5 2,0

35 1,5 90 2,5 2,4 110 2,5 2,8

TwinPipe

Komponentnr. 2190

Medierør
Serie 1 Serie 2

Kapperør Kapperør

d
mm

Godstyk. 
mm

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

D
mm

Godstyk.
mm

Vægt
kg/m

18/18 1,0 90 2,5 2,0 110 2,5 2,4

22/22 1,0 90 2,5 2,2 110 2,5 2,6

28/28 1,2 110 2,5 3,2 125 2,5 3,6

Afstand mellem medierør: 12 mm

dD

d
D d
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3.5.4

Produkter - CuFlex
Loddemuffer

Generelt Loddemuffer til samling af CuFlex-medierør er konstrueret til at kunne overføre de aksialkræf-
ter, der optræder i rørsystemet.

Loddemufferne har stop for gennemstik.

Materialet er Cu-DHP efter EN 12449.

Dimensioner og tolerancer er efter EN 1254-1.

Loddes med sølvslaglod med mindst 5% sølv. Før lodning kalibreres med kalibreringsdorn.

Svejseender er fremstillet i P235 TR1/TR2 efter EN 10217-1 eller P235GH efter EN 20117-2.

Komponentnr. 1100.

Loddemuffe lige

d, mm 15 18 22 28 35

Komponentnr. 1100.

Loddereduktion 
nippel/muffe

d1, mm 18 22 28 35

d2, mm 15 18 22 28

Der må aldrig reduceres mere end en enkelt 
dimension.

Komponentnr. 6880.

Overgangsstykke

dCu, mm 15 18 22 28 35

dSt, mm 26,9 26,9 26,9 33,7 42,4

Stål-kobber overgang, der svejses på stål-
røret og loddes på kobberrøret med en lige 
loddemuffe. 
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3.5.5

Produkter - CuFlex
Loddemuffer

Komponentnr. 1100.

Loddebøjning

d, mm 15 18 22 28 35

45° x x x x x

90° x x x x x

45° og 90° vinkel.

Komponentnr. 1100.Lodde-T-stykke

Hovedrør 
d1, mm

Afgrening d2, mm

15 18 22 28 35

15 x

18 x x

22 x x x

28 x x x x

35 x x x x x

Komponentnr. 1100.

Saddelstuds Saddelstudsen loddes direkte på hovedrøret.

Hovedrør 
d1, mm

Afgrening d2, mm

15 18 22 28

22 x x

28 x x x

35 x x x
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3.5.6

Produkter - CuFlex

Komponentnr. 6000.

Preskoblinger type MP

Generelt Kobbermedierør kan samles med preskoblinger. Til montering af preskoblingerne anvendes 
specialværktøj, se afsnit 17.5 Værktøj til FlexPipe. 

Preskoblinger er fremstillet i messing eller rødgods. 

Svejseender er fremstillet i S355J2.

Preskobling lige Preskobling til lige Cu-Cu samlinger:

10. Støttebøsning
11. Klemring
12. Presring

Koblingsende 1
Koblingsende 2

15 18 22 28 35

15 x

18 x

22 x x

28 x x x

35 x

Komponentnr. 6000.

Preskobling 
svejse

Preskobling med svejseende for overgang til 
stålrør

Stål

Kobber

18 22 28

26,9 x x

33,7 x

Stål

Kobber

15 18 22 28 35

26,9 x x x x

33,7 x

42,4 x

Komponentnr. 6000.

Preskobling  
svejse lukket

Lukket preskobling med svejseende.
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3.5.7

Produkter - CuFlex
Preskoblinger type MP

Komponentnr. 6000.

Preskobling  
nippel

Preskobling med nippelende til afslutning i 
skab eller i bygning.

Gevind

Kobberrør

15 18 22 28

½” x x x

¾” x x

1” x x
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3.6.1

Produkter - Muffer
Indhold

3.6.1 Indhold
3.6.2 FXJoint
3.6.3 SX-WPJoint
3.6.4 C2LJoint
3.6.5 C2FJoint
3.6.6 T-muffe lige
3.6.7 TXJoint
3.6.9 SXT-WPJoint
3.6.11 TSJoint
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3.6.2

Produkter - Muffer

Anvendelse

FXJoint

Krympemuffe i krydsbundet PE (PEX) med isoleringshalvskåle i polyurethan (PUR). 

Til medierør i PEX eller AluPex leveres isoleringshalvskåle med fleksibel kerne, for at sikre plads 
til koblingen. 

Krympemuffen kan anvendes til reduktion. Dimensionsgrænserne fremgår af tabellen. Af hen-
syn til isoleringshalvskålene bestilles til den største dimension. 

Større reduktioner kan udføres ved at kombinere to muffer – en lille og en stor.

Beskrivelse FXJoint består af:

1. Isoleringshalvskåle
2. Krympemuffe med integreret mastik

1

2

Komponentnr. 5057

Kapperør D, mm 90 110 125 140 160 180

Muffe dimensionsgrænser, mm 77-125 125-180

Muffelængde, mm 555 565

Medierør, d mm

PexFlextra SaniFlextra AluFlextra SteelFlex

20 22 20 20 x      

25 28 26 25 x      

32 32 32 28 x      

40 40   x x     

50 50    x x    

63 63     x x   

75       x x  

90        x x

110         x
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3.6.3

Produkter - Muffer
SX-WPJoint

Krympemuffe i krydsbundet PE (PEX) til opskumning. Muffen er krympbar i enderne og skum-
hullerne lukkes med svejseprop.

Ved montering på rør med korrugeret kappe skal muffeenderne tætnes med ekstra manchet-
ter, som bestilles separat. 

Anvendelse

SX-WPJoint består af:

1. Krympemuffe med integreret mastik
2. Udluftningspropper
3. Svejsepropper

Beskrivelse

Komponentnr. 5031         

L

1

2

3

Tilbehør Manchet til korrugeret kappe, komponent nr. 5500. Bestil 2 stk pr. muffe.

Opskummes med poseskum, komponent nr. 0700. 
Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen.

L = 650 mm

Kapperør D1, 
mm

Kapperør D2, mm

90 110 125 140 160 180

90 x   

110 x  x    

125  x  x   

140 x x  

160  x x  

180  x  x
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3.6.4

Produkter - Muffer
C2LJoint

Åben krympemuffe i PE med isoleringshalvskåle i PUR. Krympemuffen gennemskæres på 
langs før montage. 

Anvendes bl.a. til reparation af rør med medierør i SteelFlex.

Anvendelse

C2LJoint består af:

1. Isoleringshalvskåle 
2. Krympedug
3. Krympemuffe
4. Krympesvøb
5. Låsebånd

Beskrivelse

1
2

3

4

5

5

L1

L2

L1 =  650 mm
L2 = 900 mm

Komponentnr. 5035 

SteelFlex medierør d, mm Kapperør D, mm

20 90

28 90
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3.6.5

Produkter - Muffer
C2FJoint

Åben krympemuffe i PE med isoleringshalvskåle i PUR med fleksibel kerne. Krympemuffen 
gennemskæres på langs før montage.

Anvendes bl.a. til reparation af rør med medierør i PEX eller AluPex. 

Anvendelse

C2FJoint består af:

1. Isoleringshalvskåle 
2. Krympedug
3. Krympemuffe 
4. Krympesvøb
5. Låsebånd

Beskrivelse

Komponentnr. 5060      

1
2

3

4

5

5

L1

L2

L1 =  500 mm
L2 = 640 mm

Medierør d, mm Kapperør D, mm

PexFlextra SaniFlextra AluFlextra 90 110 125 140 160 180

20 22 20 x      

25 28 26 x      

32 32 32 x      

40 40  x x     

50 50   x x    

63 63    x x   

75      x x  

90       x x

110        x
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3.6.6

Produkter - Muffer
T-muffe lige

Anvendelse

Beskrivelse

T-muffe lige anvendes til afgreninger på FlexPipes. Kan leveres med isoleringshalvskåle eller for 
opskumning.

T-muffe lige med isoleringshalvskåle kan anvendes til FlexPipes enkeltrør med medierør i PEX, 
AluPEX og stål.

T-muffe lige for opskumning kan anvendes til alle FlexPipes.

1
2

3
4

5
6

L3
L1

L2

T-muffe lige med isoleringshalvskåle består af:

1. Låsebånd
2. Krympesvøb
3.  Isoleringsskål
4. T-sko
5. Isoleringsskål
6. Manchet 

4
5

3

1

2

L1
L2

L3

T-muffe lige for opskumning består af:

1. Låsebånd
2. Krympesvøb
3. T-sko
4. Manchetter 
5. Udluftnings- og ekspansionspropper 

Tilbehør

L1 =  400 mm
L2 = 650 mm
L3 = 300 mm

Hovedrør D1

mm
Afgrening D2, mm

90 110 125 140 160 180

90 x

110 x x

125 x x x

140 x x x x

160 x x x x x

180 x x x x x x

Komponentnr. 5140

Opskummes med poseskum, komponent nr. 0700.
Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen.
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3.6.7

Produkter - Muffer
TXJoint

Anvendelse T-muffe for opskumning, der anvendes til afgrening vinlkelret på hovedrøret. 

T-muffen er fremstillet i PE og krympemuffen i krydsbundet PE (PEX). 

Hvis den skal anvendes i forbindelse med anboring, skal dette oplyses ved bestilling.

Ved montering på afgreningsrør med korrugeret kappe skal afgreningen tætnes med en ekstra 
manchet, som bestilles separat. 

Beskrivelse TXJoint består af:

1. Hovedrørsmuffe
2. Åbne manchetter
3.  Låsebånd
4. Krympesvøb
5. Låsebånd
6. Krympemuffe
7. Udluftningspropper
8. Ekspansionspropper
9. Patches

1

6
7

2

4
3

5

8

7

8

9

Komponentnr. 5191

Hovedrør D1 
mm

Afgrening D2, mm

90 110 125 140 160 180

125 x x

140 x x x

160 x x x x

180 x x x x x

200 x x x x x x

225 x x x x x x

250 x x x x x x

280 x x x x x x

315 x x x x x x

355 x x x x x x

400 x x x x x x

450 x x x x x x

500 x x x x x x

560 x x x x x x

630 x x x x x x

710 x x x x x x

Tilbehør Manchet til afgrening med korrugeret kappe, komponentnr. 5500. Bestil 1 stk pr. muffe.

Opskummes med poseskum, komponentnr. 0700. 
Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen.

Længde hovedrørsmuffe = 600 mm
Længde krympesvøb = 900 mm
Længde krympemuffe = 650 mm
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3.6.8

Produkter - Muffer
TXJoint

Komponentnr. 0262

Overgangsrør

Hovedrør d1 
mm

Afgrening d2,mm

26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9

42,4 x x

48,3 x x x

60,3 x x x x

76,1 x x x x x

88,9 x x x x x x

114,3 x x x x x x x

139,7 x x x x x x x

168,3 x x x x x x x

219,1 x x x x x x x

Kan anvendes ved afgrening fra TwinPipe 
til TwinPipe, hvor medierørsdimensionen på 
afgreningen er mindre end hovedrøret. 

Overgangsrøret sikrer den rette afstand mel-
lem medierørene på afgreningen.
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3.6.9

Produkter - Muffer
SXT-WPJoint

Anvendelse

Beskrivelse

T-muffe for opskumning. Fremstillet i krydsbundet PE (PEX) med flanger og bolte i syrefast stål 
AISI 316 L. T-muffen er krympbar og skumhullerne lukkes med svejsepropper.

SXT-WPJoint kan anvendes til afgrening vinkelret på eller parallelt med hovedrøret. Hovedrøret 
er ikke et fleksibelt rør.

SXT-WPJoint kan anvendes sammen med anboringsventil.

Ved montering på afgreningsrør med korrugeret kappe skal afgreningen tætnes med en ekstra 
manchet, som bestilles separat.

1

2
3

4

5
L

SXT-WPJoint består af:

1. Hovedrørsmuffe
2. Afgreningsmuffe
3.  Udluftningspropper
4. Svejsepropper
5.  Rørstuds med afstandsholdere

Komponentnr.  5251
  

Rørstuds Ø  
mm

Radius, mm

45° 90°

26,9 140 140

33,7 140 140

42,4 140 140

48,3 140 140

60,3 150 150

76,1 190 190

88,9 222 165

114,3 170 170

Komponentnr.:  Hovedrørsmuffe:  5210
 Afgreningsmuffe: 5211

Rørstuds

Hovedrør D1, 
mm

Afgrening D2, mm

90 110 125 140 160 180

90 x

110 x x

125 x x x

140 x x x x

160 x x x x x

180 x x x x x x

200 x x x x x x

225 x x x x x x

250 x x x x x x

280 x x x x x x

315 x x x x x x
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3.6.10

Produkter - Muffer
SXT-WPJoint

Tilbehør Manchet til afgrening med korrugeret kappe, komponentnr. 5500. Bestil 1 stk pr. muffe.

Opskummes med poseskum, komponentnr. 0700. 
Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen.

Mål og kombina-
tioner

Hovedrørets studs passer til flere afgrenings-
muffer og afgreningsmuffen passer til flere 
afgreningsdimensioner.

Kombinationsmulighederne fremgår af 
nedenstående tabel.

C

B

D2

D1

L

Hovedrørsmuffe
Afgreningsmuffe D2, mm

77-90 90-110 110-125 125-140 140-160 180-200

D1, mm B, mm L, mm  C, mm

90 115 680 105

110 135 680 125 125

125 155 680 144 144

140 170 680 160 160 160

160 170 680 160 160 160

180 190 680 180 180 180 180

200
170 680 160 160 160

230 720 220 220

225
170 680 160 160 160

230 720 220 220

250
170 680 160 160 160

230 720 220 220

280
170 680 160 160 160

230 720 220 220

315
170 680 160 160 160

230 720 220 220
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3.6.11

Produkter - Muffer
TSJoint

Anvendelse T-muffe for opskumning, der kan anvendes til afgrening vinkelret på eller parallelt med hoved-
røret. Hovedrøret er fremstillet i svejsbart PE og afgreningen i krydsbundet PE (PEX). T-muffen 
er krympbar.

Hovedrøret er ikke et fleksibelt rør.

Hovedrøret ekstrudersvejses på langs, hvorefter enderne krympes og tætnes med mastikbånd 
og åbne manchetter eller svejses med svejsebånd. Afgreningen tætnes med mastik og man-
chet. Skumhullerne lukkes med svejseprop på hovedrøret og ekspansionsprop på afgrenin-
gen.

TSJoint kan anvendes sammen med anboringsventil.

Beskrivelse

1

6

7

3

32

4
5

TSJoint med mastik består af:

1. T-muffe
2. Mastikbånd
3. Åbne manchetter
4. Udluftnings- og svejseprop
5. Udluftnings- og ekspansionsprop 
6. Manchet
7. 45° eller 90° rørstuds

 
Komponentnr. 5202

TSJoint EW består af:

1. T-muffe
2. Svejsebånd
3. Udluftnings- og svejseprop
4. Udluftnings- og ekspansionsprop
5. Manchet 
6. 45° eller 90° rørstuds 1

5

6

3
4

2

2

Længde T-muffe hovedrør = 650 mm

Afgrening Hovedrør D1, mm

D2, mm 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450

90-125 x x x x x x x x x x x

140-160 x x x x x x x x
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3.6.12

Produkter - Muffer

Komponentnr.  5251
  

Komponentnr.  5250
  

Rørstuds Ø  
mm

Til afgrening  
kapperør D2, 

mm

Radius, mm

45° 90°

26,9
90
110
125

140 140

33,7
90
110
125

140 140

42,4
110
125

140 140

48,3
110
125

140 140

60,3 125 150 150

Rørstuds

Rørstuds Ø  
mm

Til afgrening  
kapperør D2, 

mm

Radius, mm

45° 90°

42,4 140 140 140

48,3 140 140 140

60,3
140
160

150 150

76,1
140
160

190 190

88,9 160 222 165

Tilbehør Opskummes med poseskum, komponentnr. 0700. 
Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen.

TSJoint

For at sikre korrekt positionering af afgreningsmuffen leveres rørstudsen med afstandsholdere, 
der passer til det aktuelle afgreningsrør. Derfor skal kapperørsdimensionen, D2, oplyses ved 
bestilling.  
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3.7.1

Produkter - Afslutninger
Indhold

3.7.1 Indhold
3.7.2 Slutmuffe
3.7.3 Tætningsring
3.7.4 Indføringsrør
3.7.5 Afdækningsreduktion
3.7.6 Indføringsskab
3.7.7 Beskyttelseshætte
3.7.8 Endekappe
3.7.9 Ventiler og monteringsbeslag
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3.7.2

Produkter - Afslutninger
Slutmuffe

Kapperør D, mm 90 110 125 140 160 180

Muffelængde, mm 450 450 450 450 450 700

Opskumning + engangsventil 700 700 700 700 700 -

Komponentnr. 5700

Slutmuffe med lukket ende, der anvendes til midlertidig afslutning i jord. Slutmuffen er krymp-
bar på den yderste del. 

Slutmuffe med isoleringsskåle kan anvendes til enkeltrør, mens TwinPipes og dobbeltrør skal 
opskummes.

Anvendelse

Beskrivelse Slutmuffe med isoleringsskåle består af:

1. Lukket krympemuffe
2. Isoleringsskåle
3. Åben manchet 
4. Låsebånd

Slutmuffe for opskumning består af:

1. Lukket krympemuffe
2. Udluftnings- og ekspansionspropper
3. Patch
4. Åben manchet 
5. Låsebånd

Tilbehør Poseskum til opskumning, komponentnr. 0700.
Ved bestilling oplyses isoleringsserie, og at poseskum skal inkluderes i leveringen.

1

2
3

4

1

2

3

4

5
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3.7.3

Produkter - Afslutninger
Tætningsring

Kapperør D, mm 90 110 125 140 160 180

Udvendig diameter Do, mm 124 142 158 173 191 209

Komponentnr. 5800

Anvendes til tætning ved rørgennemføring i 
fundament.

Anvendelse

Beskrivelse
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3.7.4

Produkter - Afslutninger
Indføringsrør

For kapperør D, mm 90 110 125

Radius R, mm 800 900 1000

L1 1050 1250 1350

L2 900 1000 1100

Komponentnr. 1236

Anvendes til indstøbning ved nybyggeri, hvor 
FlexPipe senere skal kunne indføres uden 
gener for bygningen. Indføringsrørene er 
fremstillet i HDPE. 

R

L2

L1

Anvendelse

Beskrivelse Dobbelt indføringsrør - fast

Rørene er fikseret ved siden af hinanden med 
en fast afstand på ca. 15 mm.

Dobbelt indføringsrør - løs 

Indføringsrørene er samlet med fleksible gum-
mibånd og kan således placeres vilkårligt i 
forhold til hinanden.

Enkelt indføringsrør 
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3.7.5

Produkter - Afslutninger
Afdækningsreduktion

L

Anvendelse

Beskrivelse

Afdækningsreduktion anvendes til afdækning mellem indføringsrør og kappe. 

For kapperør D, mm 90

L, mm 165

Komponentnr. 1236
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3.7.6

Produkter - Afslutninger
Indføringsskab

Anvendelse Indføringsskab anvendes til afdækning af 
udvendig rørindføring gennem væg.

Ved skabstype nr. 2 kan ventiler betjenes 
gennem udvendig låge med lås. 

Beskrivelse

H

D
B

Type Varenr.
Mål, mm

H B D

1
89000800340000 825 350 200

89001200340000 1200 350 200

2
89000600220000 600 220 150

89000600290000 600 290 160

Farve: lys grå.

Komponentnr. 8900

H

D
B

Type 1

Type 2Ekstra låge kan bestilles til type 2: 
Varenr. 89000600220010.
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3.7.7

Produkter - Afslutninger

Anvendes indendørs til afdækning af isoleringsenden. Kan anvendes på alle FlexPipe.

Beskyttelseshætter til kapperørsdimensioner 90 mm til 140 mm leveres med konisk medi-
erørstud, der tilpasses på stedet til det aktuelle medierør.

Fremstillet af silicone og kan anvendes ved temperaturer op til 140°C.

Beskyttelseshætte

Komponentnr. 1230     

Medierør d, mm Kapperør D, mm 

90 110 125 140 160 180

16-40 x

16-50 x

20-63 x

50-75 x

63

75 x

90 x x

110 x x

d1

d2

Komponentnr. 1230     

Medierør  
d1/d2, mm

Kapperør D, mm 

90 110 125 140 160

15-28/15-28 x

15-32/15-32 x

16-50/16-50 x

16-50/16-50 x

32-50/32-50 x

Anvendelse

Enkeltrør

TwinPipes og 
dobbeltrør
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3.7.8

Produkter - Afslutninger

Anvendes ved afslutninger i bygninger, brønde, betonkanaler o. lign. til at beskytte isolerings-
enden mod fugtindtrængning. Kan anvendes på rør med medierør i stål og kobber. 

Endekappen har integreret mastik og krympes på medierør og kappe. 

Fremstillet i krydsbundet PE (PEX) og kan anvendes ved temperaturer op til 130°C.

Endekappe

Komponentnr. 5600   

Medierør 
d, mm

Kapperør D, mm 

90 110

12-26 x

25-40 x

26-42 x x

Komponentnr. 5600

Medierør  
d1/d2, mm

Kapperør D, mm 

90-128 125-140

12-22/12-22 x

28-54/22-42 x

d1

d2

Anvendelse

Enkeltrør

TwinPipes og 
dobbeltrør 
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3.7.9

Produkter - Afslutninger
Ventiler og monteringsbeslag

Tvillingventiler til anvendelse i bygninger mon-
teret på et justerbart vægbeslag. Ventilerne 
leveres med indvendigt gevind i begge ender 
eller med indvendig gevind og svejseende 
med rødt og blåt T-greb.  

Tvillingventiler

Danfoss JIP  

*Til TwinPipe er ventilerne drejet 45° for at 
sikre plads til betjening af grebene. 

Komponentnr. 0005     

Gevind

R
ør

pa
r 

Tw
in

P
ip

e*

Ventilender

G
ev

in
d/

ge
vi

nd

S
ve

js
e/

ge
vi

nd

3/4” x x x x

1” x x x x

1 1/4” x x x x
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3.7.10

Produkter - Afslutninger

Ventilsæt

Monteringsbeslag Beslag til montering af ventiler i bygninger. 

Komponentnr. 0005     

Muffegevind 3/4” 1” 1 ¼”

Leveres med rødt eller blåt håndtag. 

Ventiler og monteringsbeslag

Komponentnr. 4262    

Muffegevind 3/4” 1” 1 ¼”
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3.8.1

Produkter - Poseskum
Indhold

3.8.1 Indhold
3.8.2 Beskrivelse
3.8.3 Posestørrelser
3.8.4 Skumtabel enkeltrør - SX-WPJoint
3.8.5 Skumtabel enkeltrør - T-muffe lige
3.8.6 Skumtabel enkeltrør - SXT-WPJoint 
3.8.8 Skumtabel enkeltrør - TSJoint
3.8.10 Skumtabel enkeltrør - Slutmuffe 
3.8.11 Skumtabel TwinPipe - SX-WPJoint
3.8.12 Skumtabel TwinPipe - T-muffe lige
3.8.13 Skumtabel TwinPipe - TXJoint
3.8.16 Skumtabel TwinPipe - SXT-WPJoint 
3.8.18 Skumtabel TwinPipe - TSJoint 
3.8.20 Skumtabel TwinPipe - Slutmuffe 
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3.8.2

Produkter - Poseskum
Beskrivelse

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Poseskum anvendes til isolering af samlinger.

Poseskum er montagevenlig, og montøren kommer ikke i berøring med skumvæskerne. 
Efter blanding og ifyldning af de to skumvæsker dannes en effektiv isolering med samme 
egenskaber som i det øvrige rørsystem. Poseskum opfylder materialekravene i EN 253.

Når der anvendes flere skumposer i samme muffe, skal alle poser fyldes i muffen samtidigt.

Ved behov for mere end to skumhuller pr. muffe skal der bestilles ekstra propsæt.

Poseskum har en holdbarhedstid på 12 måneder, regnet fra den anførte produktionsuge, 
forudsat at de opbevares korrekt.   

Isoleringskasse: Polystyren skum (EPS)

Skumpose: Flerlags-plastpose med diffusionstæt aluminiumsfolie for væske A og B.

 Væske A:  Isocyanat, MDI

 Væske B:  Polyol

Leveres i isoleringskasser. Kassen indeholder bl.a. en folder med information om, hvilke 
skumposer der skal anvendes til de forskellige muffer, samt en folder med adresser og 
sikkerhedsforskrifter.

Den samlede vægt af poseskum og  kasse er max. 20 kg.

Poseskum er ikke returvare.

Komponentnr. 0700

8113
2x13
23.96

5

Poseskums- 
størrelse

Antal poser pr. kasse

0 28

0,5 28

1 28

2 27

3 24

4 21

5 20

6 17

7 14

8 12

9 9

10 8

11 6

12 4

13 3
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3.8.3

Produkter - Poseskum
Posestørrelser

Poseskum Alternativ Skumvolumen, liter

nr. Vf Vfe

min. max. min. max.

0 1,0 1,5 2,2 2,7

0,5 1,5 2,6 2,7 4,6

1 2,6 3,7 4,6 6,7

2 3,7 4,6 6,7 8,3

3 4,6 5,8 8,3 10,4

4 2x1 5,7 6,9 10,4 12,5

5 1+2 2x2 6,9 8,6 12,5 15,4

6 2+3 2x3 1+4 8,6 10,6 15,4 19,1

7 3+4 1+5 2+5 10,5 12,9 19,1 23,2

8 4+5 2+6 3+6 12,9 15,9 23,2 28,6

9 5+6 3+7 4+7 15,9 19,4 28,6 35,0

2x6 5+7 3+8 0+9 17,3 21,9 34,7 38,2

10 6+7 5+8 2+9 19,8 25,1 38,2 43,7

11 6+9 3+10 4+10 25,0 32,4 43,7 55,1

2x9 8+10 5+11 6+11 31,8 41,2 55,1 70,0

12 8+11 38,0 49,2 70,0 83,6

10+11 5+12 44,9 58,1 83,6 98,7

13 2x11 8+12 51,0 65,9 98,7 112,1

10+12 5+13 57,8 74,9 112,1 127,3

10+13 2x9+12 70,8 91,6 127,3 155,8

12+13 89,0 115,1 155,8 195,7

2x13 11+2x12 101,9 131,9 195,7 224,2

2x12+13 127,0 164,3 224,2 279,3

3x13 152,9 197,8 279,3 336,3

2x12+2x13 177,9 230,2 336,3 391,4

4x13 203,8 263,8 391,4 448,4

Vfe

Vf

Skumvolumen Poseskum størrelsen vælges ud fra volumen 
på det hulrum, der skal opskummes. 

For at sikre kvaliteten af den færdige 
isolering skal grænserne for skumvolumen i 
nedenstående tabel overholdes.
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3.8.4

Produkter - Poseskum

Kapperør D, mm 90 110 125 140 160 180

Medierør d, mm Poseskumsstørrelse

15-35 1 3

40 1 3

50 2 4

63 3 5

75 4 6

90 5 7

110 4 6

Skumtabel enkeltrør - SX-WPJoint

440
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3.8.5

Produkter - Poseskum
Skumtabel enkeltrør - T-muffe lige

Hovedrør d1 15-35 40 20-35 40 50 32 50 63 63 75 75 90 110 90 110

Hovedrør D1 90 90 110 110 110 125 125 125 140 140 160 160 160 180 180

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

15-22 90 2 2 3 3 2 4 3 3 4 4 5 4 3 5 5

25-28 90 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 5 4 3 5 5

32-35 90 2 1 3 3 2 3 3 3 4 3 5 4 3 5 5

40 90 1 2 2 3 3 4 3 5 4 3 5 5

20 110 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 6 5

26 110 4 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 6 5

32 110 4 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 6 5

35-40 110 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 6 5

50 110 3 4 3 4 4 5 5 4 6 5

32 125 5 5 4 5 5 6 5 5 6 6

50 125 4 4 5 5 6 5 5 6 6

63 125 4 5 4 5 5 4 6 5

63 140 5 5 6 5 5 6 6

75 140 5 6 5 5 6 6

75 160 6 6 6 7 6

90 160 6 5 6 6

110 160 5 6

90 180 7 7

110 180 6

d2

d1

D2

D1 25
0

300
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3.8.6

Produkter - Poseskum
Skumtabel enkeltrør - SXT-WPJoint 

Hovedrør d1 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1

Hovedrør D1 90 90 110 110 125 140 160 200 225 250 315

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

15-26 90 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10

28-35 90 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10

40 90 5 5 6 7 7 8 9 9 10

32-35 110 7 7 8 8 9 9 2x6 2x6 11

40 110 7 7 8 8 9 9 2x6 2x6 11

50 110 7 8 8 9 9 2x6 2x6 11

50 125 8 8 9 9 2x6 2x6 11

63 125 7 8 8 9 2x6 2x6 11

63 140 8 9 2x6 10 10 11

75 140 8 9 9 2x6 2x6 11

75 160 4 10 11 11 11

90 160 4 10 10 10 11

110 160 2x6 10 10 11

90 180 2x9 2x9 2x9 12

110 180 11 2x9 2x9 2x9

Serie 1 hovedrør

d2

d1

D2

D1

400

d2

d1

D2

D1

400
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3.8.7

Produkter - Poseskum

Hovedrør d1 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3

Hovedrør D1 110 110 125 125 140 160 180 225 250 280

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

15-26 90 5 5 7 6 7 8 8 2x6 2x6 10

28-35 90 5 6 6 7 8 8 2x6 2x6 10

40 90 6 6 7 8 8 2x6 2x6 10

32-35 110 7 8 8 8 9 9 10 10 11

40 110 8 8 8 9 9 10 10 11

50 110 8 8 9 9 10 10 11

50 125 8 8 9 9 10 10 11

63 125 8 9 9 10 10 10

63 140 9 9 9 10 11 11

75 140 9 9 10 10 11

75 160 5 2x6 11 11 11

90 160 2x6 11 11 11

110 160 10 10 11

90 180 5 2x9 2x9 12

110 180 2x9 2x9 2x9

Serie 2 hovedrør

Skumtabel enkeltrør - SXT-WPJoint 

Hovedrør d1 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3

Hovedrør D1 125 125 140 140 160 180 200 250 280 315

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

15-26 90 7 7 8 7 8 9 9 10 11 11

28-35 90 7 7 7 8 9 9 10 11 11

40 90 7 7 8 8 9 10 10 11

32-35 110 8 9 9 9 2x6 2x6 11 11 2x9

40 110 9 8 9 9 2x6 11 11 2x9

50 110 8 9 9 2x6 11 11 2x9

50 125 8 9 9 2x6 11 11 2x9

63 125 9 9 2x6 11 11 11

63 140 9 2x6 2x6 11 11 2x9

75 140 9 2x6 11 11 2x9

75 160 10 10 11 2x9 2x9

90 160 10 11 11 2x9

110 160 11 11 2x9

90 180 2x9 12 12 10+11

110 180 2x9 2x9 12

Serie 3 hovedrør
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3.8.8

Produkter - Poseskum

Hovedrør d1 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0 323,9

Hovedrør D1 140 160 200 225 250 315 400 450

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

15-26 90 8 8 9 2x6 10 11 12 12

28-35 90 8 8 9 2x6 10 11 12 12

40 90 8 8 9 2x6 10 11 12 12

32-35 110 8 8 9 2x6 10 11 12 12

40 110 8 8 9 2x6 10 11 12 12

50 110 8 8 9 2x6 2x6 11 12 12

50 125 8 8 9 2x6 2x6 11 12 12

63 125 7 8 9 9 2x6 11 2x9 12

63 140 11 11 11 2x9 12 10+11

75 140 10 11 11 2x9 12 10+11

75 160 10 11 11 2x9 12 10+11

90 160 10 11 11 2x9 12 10+11

110 160 10 10 11 12 12

Serie 1 hovedrør

Skumtabel enkeltrør - TSJoint

d2

d1

D2

D1

400

d2

d1

D2

D1

400
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3.8.9

Produkter - Poseskum

Hovedrør d1 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273,0

Hovedrør D1 140 160 180 225 250 280 355 450

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

15-26 90 8 9 9 10 11 11 2x9 10+11

28-35 90 8 9 9 10 11 11 2x9 10+11

40 90 8 8 9 10 10 11 2x9 10+11

32-35 110 8 9 9 10 11 11 2x9 10+11

40 110 8 8 9 10 10 11 2x9 10+11

50 110 8 8 9 10 10 11 2x9 10+11

50 125 8 8 9 10 10 11 2x9 10+11

63 125 8 9 2x6 10 11 2x9 10+11

63 140 11 11 2x9 12 13

75 140 11 11 2x9 12 13

75 160 11 11 2x9 12 13

90 160 11 11 11 12 13

110 160 11 11 2x9 10+11

Serie 2 hovedrør

Skumtabel enkeltrør - TSJoint

Hovedrør d1 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1

Hovedrør D1 140 140 160 180 200 250 280 315 400

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

15-26 90 8 8 9 9 2x6 11 11 2x9 10+11

28-35 90 8 8 9 9 2x6 11 11 2x9 10+11

40 90 8 9 9 2x6 11 11 2x9 10+11

32-35 110 8 8 9 9 2x6 11 11 2x9 10+11

40 110 8 9 9 2x6 11 11 2x9 10+11

50 110 9 9 2x6 11 11 2x9 10+11

50 125 9 9 2x6 11 11 2x9 10+11

63 125 9 9 11 11 2x9 12

63 140 11 2x9 2x9 2x9 10+11

75 140 11 2x9 2x9 2x9 10+11

75 160 11 2x9 2x9 2x9 10+11

90 160 11 2x9 2x9 10+11

110 160 11 2x9 10+11

Serie 3 hovedrør
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3.8.10

Produkter - Poseskum
Skumtabel enkeltrør - Slutmuffe 

Kapperør D, mm 90 110 125 140 160 180

Medierør d, mm Poseskumsstørrelse

15-32 0,5 1 1

40 0,5 0,5

50 0,5 1

63 1 1

75 0,5 1

90 0,5 2

110 0,5 0,5

d D
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3.8.11

Produkter - Poseskum
Skumtabel TwinPipe - SX-WPJoint

Dobbelt rør

Kapperør D, mm 90 110 125 140 160 180

Medierør d, mm Poseskumsstørrelse

16/16-32/32 1 3 4 5

40/40 4 5

50/50 6 7

63/63 7

TwinPipe

Kapperør D, mm 110 125 140 160

Medierør d, mm Poseskumsstørrelse

20/16 3

26/20 4

28/22 3

32/22 4

32/28 4

40/28 5

40/32 5

50/32 5

50/40 6

440
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3.8.12

Produkter - Poseskum
Skumtabel TwinPipe - T-muffe lige

TwinPipe

Afgrening d2

20/16-
28/22

26/20-
32/28

40/28-
50/32

50/40

Afgrening D2 110 125 140 160

Hovedrør
Poseskumsstørrelse

d1 D1

20/16-28/22 110 4 4 5 5

26/20-32/28 125 5 5 6

40/28-50/32 140 6 6

50/40 160 7

Dobbeltrør

d2

d1

D2

D1 25
0

300

Hovedrør d1
2 x 18-  
2 x 22

2 x 16- 
2 x 22

2 x 25- 
2 x 28 2 x 32

2 x 16- 
2 x 20

2 x 25- 
2 x 32 2 x 40 2 x 20

2 x 26- 
2 x 40 2 x 50 2 x 50 2 x 63

Hovedrør D1 90 110 110 110 125 125 125 140 140 160 180 180

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

2 x 18 - 2 x 22 90 2 3 3 2 4 3 3 4 4 5 6 5

2 x 16 - 2 x 22 110 4 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6

2 x 25 - 2 x 28 110 3 3 4 4 5 5 6 6

2 x 32 110 3 4 4 5 5 6 6

2 x 16 - 2 x 20 125 5 5 5 6 5 6 7 6

2 x 25 - 2 x 26 125 5 5 5 6 6 6

2 x 32 125 5 4 5 6 6 6

2 x 40 125 4 5 5 6 6

2 x 20 140 6 6 6 7 7

2 x 26 140 6 6 7 7

2 x 32 140 6 6 7 6

2 x 40 140 5 6 7 6

2 x 50 160 6 7 7

2 x 50 180 8 7

2 x 63 180 7
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3.8.13

Produkter - Poseskum
Skumtabel TwinPipe - TXJoint

Hovedrør d1 2 x 26,9 2 x 33,7 2 x 42,4 2 x 48,3 2 x 60,3 2 x 76,1 2 x 88,9 2 x 114,3 2 x 139,7 2 x 168,3 2 x 219,1

Hovedrør D1 125 140 160 160 200 225 250 315 400 450 560

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

2 x 18 90 7 7 8 8 9 2x6 10 11 10+11 13 10+13

2 x 20 90 7 7 8 8 9 2x6 10 11 10+11 13 10+13

2 x 22 90 7 7 8 8 9 2x6 10 11 10+11 13 10+13

2 x 16 110 8 8 9 8 2x6 10 11 2x9 10+11 13 10+13

2 x 18 110 8 8 9 8 2x6 10 11 2x9 10+11 13 10+13

2 x 20 110 8 8 9 8 2x6 10 11 2x9 10+11 13 10+13

2 x 22 110 8 8 9 8 2x6 10 11 2x9 10+11 13 10+13

2 x 25 110 8 8 9 8 2x6 10 11 2x9 10+11 13 10+13

2 x 26 110 8 8 8 8 2x6 2x6 11 2x9 10+11 13 10+13

2 x 28 110 7 8 8 8 2x6 2x6 10 2x9 10+11 13 10+13

2 x 32 110 8 8 8 9 2x6 10 2x9 10+11 13 10+13

2 x 16 125 8 9 9 9 10 10 11 2x9 10+11 13 10+13

2 x 20 125 9 9 9 2x6 10 11 2x9 10+11 13 10+13

2 x 25 125 8 9 9 9 2x6 10 11 2x9 10+11 13 10+13

2 x 26 125 8 9 9 9 2x6 10 11 2x9 10+11 13 10+13

2 x 28 125 8 9 9 9 2x6 10 11 2x9 10+11 13 10+13

2 x 32 125 8 9 9 9 2x6 10 11 2x9 10+11 13 10+13

2 x 40 125 9 9 2x6 10 11 2x9 10+11 13 10+13

2 x 26 140 9 2x6 2x6 10 11 11 2x9 10+11 10+12 12+13

2 x 32 140 9 2x6 2x6 10 11 11 2x9 10+11 13 12+13

2 x 40 140 2x6 2x6 10 11 11 2x9 10+11 13 12+13

2 x 50 160 10 11 11 11 2x9 13 10+12 12+13

2 x 50 180 11 11 2x9 12 13 10+12 12+13

2 x 63 180 11 11 2x9 12 13 10+12 12+13

Serie 1 hovedrør

d2

d1

D2

D1 55
0

440
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3.8.14

Produkter - Poseskum

Hovedrør d1 2 x 26,9 2 x 33,7 2 x 42,4 2 x 48,3 2 x 60,3 2 x 76,1 2 x 88,9 2 x 114,3 2 x 139,7 2 x 168,3 2 x 219,1

Hovedrør D1 140 160 180 180 225 250 280 355 450 500 630

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

2 x 18 90 8 8 9 9 10 11 11 12 13 10+13 2x13

2 x 20 90 8 8 9 9 2x6 10 11 12 13 10+13 2x13

2 x 22 90 7 8 9 9 2x6 10 11 12 13 10+13 2x13

2 x 16 110 8 9 9 9 10 11 11 12 10+12 10+13 2x13

2 x 18 110 8 9 9 9 10 11 11 12 10+12 10+13 2x13

2 x 20 110 8 9 9 9 10 11 11 12 10+12 10+13 2x13

2 x 22 110 8 9 9 9 10 11 11 12 10+12 10+13 2x13

2 x 25 110 8 9 9 9 10 11 11 12 10+12 10+13 2x13

2 x 26 110 8 9 9 9 10 11 11 12 10+12 10+13 2x13

2 x 28 110 8 9 9 9 10 11 11 12 10+12 10+13 2x13

2 x 32 110 9 9 9 10 11 11 12 10+12 10+13 2x13

2 x 16 125 9 9 2x6 2x6 11 11 2x9 12 10+12 10+13 2x13

2 x 20 125 9 2x6 2x6 11 11 2x9 12 10+12 10+13 2x13

2 x 25 125 9 9 2x6 2x6 11 11 2x9 12 10+12 10+13 2x13

2 x 26 125 9 9 2x6 2x6 11 11 2x9 12 10+12 10+13 2x13

2 x 28 125 9 9 2x6 2x6 11 11 2x9 12 10+12 10+13 2x13

2 x 32 125 9 9 2x6 2x6 11 11 11 12 10+12 10+13 2x13

2 x 40 125 2x6 9 10 11 11 12 10+12 10+13 2x13

2 x 26 140 9 2x6 10 10 11 11 2x9 10+11 10+12 10+13 2x13

2 x 32 140 2x6 10 10 11 11 2x9 10+11 10+12 10+13 2x13

2 x 40 140 10 2x6 11 11 2x9 12 10+12 10+13 2x13

2 x 50 160 10 11 2x9 2x9 10+11 10+12 10+13 2x13

2 x 50 180 11 2x9 2x9 2x9 10+11 10+13 10+13 2x13

2 x 63 180 11 2x9 2x9 10+11 10+13 10+13 2x13

Serie 2 hovedrør

Skumtabel TwinPipe - TXJoint
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3.8.15

Produkter - Poseskum
Skumtabel TwinPipe - TXJoint

Hovedrør d1 2 x 26,9 2 x 33,7 2 x 42,4 2 x 48,3 2 x 60,3 2 x 76,1 2 x 88,9 2 x 114,3 2 x 139,7 2 x 168,3 2 x 219,1

Hovedrør D1 160 180 200 200 250 280 315 400 500 560 710

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

2 x 18 90 8 9 9 9 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

2 x 20 90 8 9 9 9 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

2 x 22 90 8 9 9 9 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

2 x 16 110 9 9 2x6 2x6 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

2 x 18 110 9 9 2x6 2x6 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

2 x 20 110 9 9 2x6 2x6 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

2 x 22 110 9 9 2x6 2x6 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

2 x 25 110 9 9 2x6 2x6 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

2 x 26 110 9 9 2x6 2x6 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

2 x 28 110 9 9 2x6 2x6 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

2 x 32 110 9 2x6 2x6 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

2 x 16 125 9 2x6 10 10 11 2x9 2x9 13 10+13 12+13 2x12+13

2 x 20 125 2x6 10 10 11 2x9 2x9 13 10+13 12+13 2x12+13

2 x 25 125 9 2x6 10 10 11 2x9 2x9 13 10+13 12+13 2x12+13

2 x 26 125 9 2x6 10 10 11 2x9 2x9 13 10+13 12+13 2x12+13

2 x 28 125 9 2x6 10 10 11 2x9 2x9 13 10+13 12+13 2x12+13

2 x 32 125 9 2x6 10 10 11 2x9 2x9 13 10+13 12+13 2x12+13

2 x 40 125 10 2x6 11 2x9 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

2 x 26 140 2x6 10 11 11 2x9 2x9 12 13 10+13 12+13 2x12+13

2 x 32 140 10 11 10 2x9 2x9 12 13 10+13 12+13 2x12+13

2 x 40 140 10 10 11 2x9 12 13 10+13 12+13 2x12+13

2 x 50 160 11 2x9 2x9 12 13 10+13 12+13 2x12+13

2 x 50 180 11 2x9 12 12 10+12 12+13 12+13 3x13

2 x 63 180 2x9 2x9 12 13 12+13 12+13 3x13

Serie 3 hovedrør
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3.8.16

Produkter - Poseskum
Skumtabel TwinPipe - SXT-WPJoint 

Hovedrør d1 2 x 26,9 2 x 33,7 2 x 42,4 2 x 48,3 2 x 60,3 2 x 76,1 2 x 88,9 2 x 114,3

Hovedrør D1 125 140 160 160 200 225 250 315

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

2 x 16 - 2 x 26 90 6 7 8 8 9 2x6 2x6 11

2 x 16 - 2 x 26 110 8 9 9 9 2x6 10 11 2x9

2 x 28 - 2 x 32 110 8 9 9 2x6 10 10 2x9

2 x 16 - 2 x 26 125 8 9 9 9 2x6 10 11 2x9

2 x 28 - 2 x 32 125 8 9 9 2x6 10 10 2x9

2 x 40 125 9 9 2x6 10 10 2x9

2 x 16 - 2 x 26 140 9 2x6 2x6 10 11 11 2x9

2 x 28 - 2 x 32 140 9 9 9 10 11 11 2x9

2 x 40 140 9 9 2x6 10 11 2x9

2 x 50 160 5 11 11 11 2x9

2 x 50 180 2x9 12 12 10+11

2 x 63 180 2x9 2x9 12 10+11

Serie 1 hovedrør

d2

d1

D2

D1

400
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3.8.17

Produkter - Poseskum

Hovedrør d1 2 x 26,9 2 x 33,7 2 x 42,4 2 x 48,3 2 x 60,3 2 x 76,1 2 x 88,9

Hovedrør D1 140 160 180 180 225 250 280

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

2 x 16 - 2 x 26 90 7 8 9 9 2x6 10 11

2 x 16 - 2 x 26 110 9 9 2x6 2x6 11 11 11

2 x 28 - 2 x 32 110 9 2x6 9 10 11 11

2 x 16 - 2 x 26 125 9 9 2x6 2x6 11 11 11

2 x 28 - 2 x 32 125 9 2x6 9 10 11 11

2 x 40 125 9 9 10 11 11

2 x 16 - 2 x 26 140 9 2x6 2x6 2x6 11 11 11

2 x 28 - 2 x 32 140 2x6 2x6 2x6 11 11 11

2 x 40 140 2x6 2x6 11 11 11

2 x 50 160 10 11 11 2x9

2 x 50 180 6 12 12 12

2 x 63 180 12 12 12

Serie 2 hovedrør

Skumtabel TwinPipe - SXT-WPJoint 

Hovedrør d1 2 x 26,9 2 x 33,7 2 x 42,4 2 x 48,3 2 x 60,3 2 x 76,1 2 x 88,9

Hovedrør D1 160 180 200 200 250 280 315

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

2 x 16 - 2 x 26 90 8 9 9 9 10 11 2x9

2 x 16 - 2 x 26 110 8 9 9 9 10 11 2x9

2 x 28 - 2 x 32 110 8 9 9 9 10 11 2x9

2 x 16 - 2 x 26 125 9 2x6 10 10 11 11 2x9

2 x 28 - 2 x 32 125 9 2x6 10 10 11 11 2x9

2 x 40 125 9 2x6 10 10 11 11 2x9

2 x 16 - 2 x 26 140 9 2x6 10 10 11 11 2x9

2 x 28 - 2 x 32 140 9 2x6 10 2x6 11 11 2x9

2 x 40 140 9 2x6 10 2x6 11 11 2x9

2 x 50 160 2x6 10 2x6 11 11 2x9

2 x 50 180 2x6 2x6 2x6 11 11 2x9

2 x 63 180 9 2x6 10 10 11 11 2x9

Serie 3 hovedrør
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3.8.18

Produkter - Poseskum

Hovedrør d1 2 x 33,7 2 x 42,4 2 x 48,3 2 x 60,3 2 x 76,1 2 x 88,9 2 x 114,3 2 x 139,7 2 x 168,3

Hovedrør D1 140 160 160 200 225 250 315 400 450

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

2 x 16 - 2 x 26 90 8 9 9 2x6 10 11 2x9 10+11 13

2 x 16 - 2 x 26 110 8 9 9 2x6 10 11 2x9 10+11 13

2 x 28 - 2 x 32 110 8 9 9 2x6 10 11 2x9 10+11 13

2 x 16 - 2 x 26 125 8 9 9 2x6 10 11 2x9 10+11 13

2 x 28 - 2 x 32 125 8 9 9 2x6 10 11 2x9 10+11 13

2 x 40 125 8 8 2x6 10 10 2x9 10+11 13

2 x 16 - 2 x 26 140 11 11 2x9 12 13 10+12

2 x 28 - 2 x 32 140 11 11 2x9 12 13 10+12

2 x 40 140 11 11 2x9 12 13 10+12

2 x 50 160 11 11 2x9 12 13 10+12

Serie 1 hovedrør

Skumtabel TwinPipe - TSJoint 

d2

d1

D2

D1

400
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3.8.19

Produkter - Poseskum

Hovedrør d1 2 x 26,9 2 x 33,7 2 x 42,4 2 x 48,3 2 x 60,3 2 x 76,1 2 x 88,9 2 x 114,3 2 x 139,7

Hovedrør D1 140 160 180 180 225 250 280 355 450

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

2 x 16 - 2 x 26 90 8 9 9 9 10 11 11 12 10+12

2 x 16 - 2 x 26 110 8 9 9 9 10 11 11 12 10+12

2 x 28 - 2 x 32 110 9 9 9 10 11 11 12 10+12

2 x 16 - 2 x 26 125 8 9 9 9 10 11 11 12 10+12

2 x 28 - 2 x 32 125 9 9 9 10 11 11 12 10+12

2 x 40 125 9 9 10 11 11 12 13

2 x 16 - 2 x 26 140 2x9 2x9 2x9 10+11 10+12

2 x 28 - 2 x 32 140 11 2x9 2x9 10+11 10+12

2 x 40 140 11 2x9 2x9 10+11 10+12

2 x 50 160 11 2x9 2x9 10+11 10+12

Serie 2 hovedrør

Skumtabel TwinPipe - TSJoint 

Hovedrør d1 2 x 26,9 2 x 33,7 2 x 42,4 2 x 48,3 2 x 60,3 2 x 76,1 2 x 88,9 2 x 114,3

Hovedrør D1 160 180 200 200 250 280 315 400

Afgrening
Poseskumsstørrelse

d2 D2

2 x 16 - 2 x 26 90 9 2x6 10 2x6 11 2x9 2x9 10+11

2 x 16 - 2 x 26 110 9 2x6 10 2x6 11 2x9 2x9 10+11

2 x 28 - 2 x 32 110 9 2x6 2x6 11 11 2x9 10+11

2 x 16 - 2 x 26 125 9 2x6 10 2x6 11 2x9 2x9 10+11

2 x 28 - 2 x 32 125 9 2x6 2x6 11 11 2x9 10+11

2 x 40 125 2x6 2x6 11 11 2x9 10+11

2 x 16 - 2 x 26 140 11 11 2x9 2x9 12 13

2 x 28 - 2 x 32 140 11 11 2x9 2x9 12 13

2 x 40 140 11 11 2x9 2x9 12 13

2 x 50 160 11 2x9 2x9 12 13

Serie 3 hovedrør
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3.8.20

Produkter - Poseskum
Skumtabel TwinPipe - Slutmuffe 

Kapperør D, mm 90 110 125 140 160 180

Medierør d, mm Poseskumsstørrelse

16/16 - 22/22 0,5 1 1 2

25/25 - 32/32 0,5 1 2

40/40 0,5 0,5

50/50 - 63/63 1 2

d D
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3.9.1

Produkter - Værktøj 
Indhold

3.9.1 Indhold
3.9.2 Værktøj til transport og udlægning
3.9.3 Værktøj til afkortning og kalibrering
3.9.4 Afisoleringsværktøj 
3.9.5 Presværktøj for kobling type MP
3.9.6 Presværktøj for kobling type JT
3.9.7 Værktøj til montage af muffer
3.9.9 Værktøj til ekspansionsprop
3.9.10 Værktøj til svejseprop
3.9.11 Tæthedsprøveudstyr



Produktkatalog · 2018.06 LOGSTOR A/S · www.logstor.com

3.9.2

Produkter - Værktøj

Bukkeværktøj

A

B
R

Bukkeværktøj anvendes til bukning af 
FlexPipe.

De to håndtag kan afmonteres.

Trækkeværktøj Ved husindføringer gennem indstøbt 
indføringsrør eller skrå sokkelgennemboring, 
anvendes trækkeværktøj og trækstrømpe.

Kappedimension 90 mm

Varenumre: 

Trækkeværktøj: 9050 0000 007 887

Trækstrømpe: 9050 0000 047 001

Transport og 
udrulning

Til transport og udrulning af FlexPipe tilbydes 
leje eller salg af speciel FlexPipe-trailer med 
motoriseret udretter og fjernbetjening.

Anbefales Især til større dimensioner og til 
større mængder stikledninger.

Kontakt LOGSTOR.

Værktøj til transport og udlægning

Kappe
D,  mm

Varenr. A
mm

B
mm

R
mm

90 9050 0000 019 013 1340 695 700
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3.9.3

Produkter - Værktøj 

Eclipsesav

Værktøj til afkortning og kalibrering

Eclipsesav med rygskinne anvendes til 
gennemskæring af kapperør og isolering. 

Ved gennemskæring af kapperør forhinder 
rygskinnen at medierør og alarmtråde 
beskadiges. 

Varenummer:  9000 0000 003 002

Til vinkelret overskæring af medierør i PEX og 
Alupex.

Max diameter rør 
mm

Varenr.

28 9000 0000 006 001

32 9000 0000 006 002

63 9000 0000 006 003

PEX-saks

Kalibreringsdorn

CuFlex  Medierør, d
mm

Varenr.

15 9050 0000 017 000

18 9050 0000 017 005

22 9050 0000 017 001

28 9050 0000 017 002

35 9050 0000 017 003

Anvendes til Cu-Flex til kalibrering af 
kobberrør før lodning. 
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3.9.4

Produkter - Værktøj

Anvendes til afsolering af rør med medierør i PEX og Alupex for at forhindre, at medierøret 
beskadiges.  

Medierør
Medierør, d

mm
Varenr.

PEX 63 9000 0000 006 004

75 9000 0000 006 005

90 9000 0000 006 006

110 9000 0000 006 007

Afisoleringsværktøj 

Anvendelse

Medierør
Medierør, d

mm
Varenr.

PEX 20-25 9000 0000 006 001

32-40 9000 0000 006 011

40-50 9000 0000 006 003

Alupex 16-20 9000 0000 006 020

26-32 9000 0000 006 021
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3.9.5

Produkter - Værktøj 
Presværktøj for kobling type MP

Generelt

Hydraulisk pumpe Anvendes til hydraulisk presværktøj

Hydraulisk presværktøj til montering af preskobling type MP (Multipress). 

Leveres som komplet sæt.

Kontakt LOGSTOR for køb eller leje.

AP63

AP110

For dimension ø16 - ø63 

For dimension ø63 - ø110 
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3.9.6

Produkter - Værktøj
Presværktøj for kobling type JT

Generelt Presværktøj til montering af preskoblinger type JT (Jentro). 

Leveres som komplet sæt. 

Kontakt LOGSTOR for køb eller leje.

ø25 - ø32 mm

ø50 - ø110 mm

ø40 - ø63 mm
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3.9.7

Produkter - Værktøj 
Værktøj til montage af muffer

Anvendes til montage af krympemuffer.

Varenr.

Brænderhoved ø50 mm 9000 0000 010 001

Brænderhoved ø60 mm 9000 0000 010 002

Brænderrør 200 mm 9000 0000 011 000

Brænderhåndtag 9000 0000 012 000

Gasslange 10 m 9000 0000 013 000

Slangestuds for regulator 9000 0000 017 000

Slangestuds med ½” gevind 9000 0000 021 000

Gasbrændersæt

Løsdele 
til gasbrændersæt

Slangestuds Varenr. 

 for regulator 9000 0000 001 943

 med ½” gevind 9000 0000 001 944

Komplet brændersæt til propangas med 
10 m slange og 50 mm brænderhoved.  

Varmeskjold Varmeskjold til beskyttelse af korrugerede 
kapper ved nedkrympning af muffer.

Bredde:  150 mm 
Længde: 1000 mm

Varenr. 9050 0150 031 000.

Rulle Anvendes til komprimering af overlæg på 
åbne krympemuffer og manchetter.

Varenr. 9050 0000 008 000
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3.9.8

Produkter - Værktøj

Trækiler Anvendes til centrering af krympemuffer under 
montagen.

Leveres i poser a 24 stk.

Type Længde, mm Højde, mm Bredde, mm Varenr.

Lille, type A 240 13 22 1997 0000 033 002

Stor, type B 345 27 32 1997 0000 033 003

Værktøj til montage af muffer
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3.9.9

Produkter - Værktøj 
Værktøj til ekspansionsprop

Patchske

Patchpresse

Holdeværktøj til montering af patch.

Varenr. 9050 0000 025 002

Anvendes til komprimering af patch.

Varenr. 9050 0000 025 004
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3.9.10

Produkter - Værktøj
Værktøj til svejseprop

Holdeværktøj til 
svejseprop

Svejsespejl Svejsespejl HHSW-63-W til udskiftelige 
konusser. Konusser bestilles separat. 

Leveres i kasse.

Varenr. 9050 0000 023 013.

Svejseprop størrelse Varenr.

ø35 mm 9050 0000 023 010

ø43 mm* 9050 0000 023 011

Konus til 
svejsespejl

Varenr. 9050 0000 025 008

* Anvendes til reparation.

Konisk bor

Hulstørrelse Varenr.

ø35 mm 9050 0035 023 001

ø43 mm* 9050 0043 023 001

* Anvendes til reparation.

Anvendes til opboring af skumhullet før 
montage af svejseprop.
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3.9.11

Produkter - Værktøj 
Tæthedsprøveudstyr

Håndpumpe

Varenr. 9050 0000 027 011.Fodpumpe

Luftpumpe til tæthedsprøvning af muffer før 
opskumning.

Varenumre luftpumpe: 
Hulstørrelse 24 mm 9050 0000 027 000 
Hulstørrelse 17,5 mm 9050 0000 027 007

Varenumre manometer med prop: 
Hulstørrelse 24 mm 9050 0000 027 001 
Hulstørrelse 17,5 mm 9050 0000 027 008

Varenumre ekstra prop: 
Hulstørrelse 24 mm 9050 0000 027 003 
Hulstørrelse 17,5 mm 9050 0000 027 009
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6.0.0.1

TwinPipes
Oversigt

Introduktion

Indhold Præisolerede TwinPipes 6.1
Fikseringslasker 6.2
Lige muffer 6.3
Horisontale bøjninger, inkl. buerør 6.4
Vertikale bøjninger 6.5
Afgreninger; Twin-Twin og Twin - Flex, inkl. anboring 6.6
Ventiler og udluftning 6.7
Reduktioner 6.8
Overgangsrør 6.9
Andre komponenter 6.10

Dette afsnit indeholder en præsentation af de tekniske specifikationer for TwinPipes samt de 
hjælpemidler og tilbehør, som anvendes i forbindelse med lægning af præisolerede TwinPipes.
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6.1.0.1

TwinPipes
Præisolerede TwinPipes

Anvendelse

Beskrivelse Et præisoleret TwinPipe består af:

Pos. Del Materiale 
1 Medierør Stål 
2 Isolering Polyure thanskum 
3 Kapperør Polyethylen, PE-HD 
4  Alarmtråde Kobber (den ene er 
 til overvågning fortinnet) 
5 Røretiket

3241

5

220 mm

4

TwinPipes, som består af lige TwinPipes og TwinFlex(tra)-rør, er et komplet transport- og forde-
lingssystem til fjernvarme.

Generelt overholder LOGSTORs TwinPipe-system de europæiske standarder EN253, 
EN13941, EN15698-1, EN15698-2 og EN14419.

Alle angivelser i denne manuals afsnit 6 er baseret på: 
Levetid = Min. 30 år.
Max. driftstryk =  25 bar.

Afgreninger fra hovedrør leveres i forstærket udførelse for at modstå aksialkræfter svarende 
til spændinger på 330 MPa. Hvis hovedrør og afgrening er i samme dimension, kan T-stykket 
modstå aksialkræfter svarende til spændinger på 190 MPa.

Fikseringslasker for præisolerede TwinPipes og fittings er dimensioneret til en temperaturdiffe-
rence mellem frem- og returledning på 60 K.

Rørsystemet opfylder kravene i EN 253 samt EN 13941 for kontinuerlig drift med varmt vand 
ved forskellige temperaturer op til 120 °C og i forskellige tidsintervaller med en spidslasttempe-
ratur på op til 140 °C. Summen af de forskellige tidsintervaller må i gennemsnit ikke overstige 
300 timer pr. år.

Ved temperaturreferencer, som afviger fra ovennævnte standarder, kan vi på forespørgsel 
beregne den estimerede levetid på grundlag af det faktisk forventet temperatursæt i løbet af et 
år.

Kontakt venligst LOGSTOR, hvis dine betingelser adskiller sig fra grænseværdierne i EN 253.

Produktion  
metoder

TwinPipes produceres efter en af følgende to metoder:

1. Traditionel produktionsmetode leveres i kappedimension ø 125-710 mm. 
2. Aksial kontinuerlig produktionsmetode leveres i kappedimension ø 125-315 mm.

Se side 2.0.1.1.
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6.1.0.2

TwinPipes
Præisolerede TwinPipes

Kapperør

Færdige rør

Polyethylen: HDPE bimodal (min. PE 80, ISO 12162)
 Egenskaber: Min. som krav i EN 253 
  Alle dele er fuldt svejsbare indenfor smelteindeks område:  

MFR-variation ≤ 0,5 g/10 min

Termisk stabilitet: Oxydation induction time (OIT): > 20 min ved 210° C

Modstand mod revnedannelse:  Langsom revnedannelse (kærvfølsomhed): > 300 h 
(kærv, 4 MPa, 80ºC, EN 253)

Indvendig overfladebehandling:   Alle traditionelt producerede kapperør coronabehandles ved 
fremstillingen. Derved sikres en optimal vedhæftning mellem 
kapperør og isolering. 
Ved Kontirør sikres vedhæftningen ved en coronabehandlet 
PE-folie mellem kappe og skum.

Fri medierørende: 220 mm ± 10 mm
Leveringslængder: 6, 12 og 16 m

Isolering Polyurethanskum:  Egenskaber: Minimum som krav i EN 253

Blæsemiddel: Cyclopentan

Isoleringsevne: Termisk varmeledningsevne (50°C): ≤ 0,027 W/mK

Termisk varmeledningsevne: - Traditionelt producerede rør (50º C): 0,027 W/m K.  
 - Aksial kontirør (50° C): 0,023 W/m K. 
  Disse lambda-værdier er baseret på et gennemsnit af de løben-

de målinger.
  I beregningsprogrammet Calculator indgår altid de opdaterede 

værdier. Se www.logstor.com/Calculator.

Stålrør Dimensioner og tolerancer: I henhold til 15698-1, 15698-2 og EN253 
Standardrør:  Længdesvejst. 

Dimension 26,9 til 60,3 P235TR1, P235TR2 efter EN 10217-1 
eller P235GH efter EN10217-2. 
Dimension ≥ 76,1 P235GH efter EN 10217-2 eller EN 10217-5.

Værksattest: EN 10204 - 3.1 
Skærpning: ISO 6761 
Overfladekvalitet:  Inden opskumning af rør sikres det, at overfladen på stålrøret 

har en kvalitet, der sikrer optimal vedhæftning mellem rør og 
isolering.
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Overvågnings
system

TwinPipes leveres med 2 kobbertråde, indstøbt i isoleringen - "Nordic System".
Tråde: 1,5 mm2 kobbertråde (den ene er fortinnet)
Afstand til stålrør: 15 mm
Position i toppen: ± 3-20 cm fra kl. 12-position

De indstøbte kobbertråde er rygraden i de elektroniske overvågningssystemer, som kan leve-
res til de fleste rørtyper.
Se beskrivelse i denne manuals afsnit 16.

6.1.0.3

TwinPipes
Præisolerede TwinPipes
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6.1.0.4

TwinPipes
Præisolerede TwinPipes, serie 1, 2 og 3

Anvendelse Præisolerede TwinPipes anvendes til almindeligt forekommende anlægsopgaver samt til anlæg 
med reduceret kanalbredde.

Kan anvendes til nedlægning med forvarmning eller nedlægning ved høje aksialspændinger.

Komponent 
oversigt/Data
Serie 1

Beskrivelse Et præisoleret TwinPipe i serie 1, 2 eller 3 
kan identificeres på røretiketten, hvor øvrige 
data også fremgår. Se side 1.3.0.2.

Alle præisolerede TwinPipes er forsynet med 
indstøbte kobbertråde til overvågning.

Dimensionerne ø 125-315 mm i serie 1,  
ø 140-280 mm i serie 2 og ø 160-315 i serie 
3 kan fås med diffusionsspærre i 12 m eller 
16 m længde, se side 2.0.1.1.

::: LOGSTOR ::: 160 ::: 03,0 ::: HDPE ::: MRF ::: 0,30-0,75 ::: 1 ::: 2 15 06 :::

Pipe Date

Material no.   :  20000076012726
Media pipe    : P235TR1/P235GH, EN 10217
Jacket pipe    : Konti standard
Insulation     : Series 1
Foam               : PUR
Wires               : Nordic
Pipe end       : 220 mm
Reference    : EN 253
Note         : 

SPCR 127 FVF 2000:14 
NR: 33 40 02 

P-order  : 100528131
Sales no.: Pos.:

d   : 76 mm
D   : 140 mm
L   : 12 M

x   : 150 mm

S   : 2,9 mm

Tel. + 45 99 66 10 00  www.logstor.com

min
100 mm

min
400 mm

min min
400 mm

min
100 mm

min 100 mm

X
90° 90°

Materialer TwinPipes fremstilles efter samme specifikationer som for øvrige lige rør.

Komponentnr.: 2090

Stålrør Kapperør Afstand mellem 
stålrør

Leveringslængde Vægt Vandindhold

ø nom 
mm

ø udv. 
mm

Godst. 
mm

ø udv. 
mm

Godst. 
mm

6 m* 12 m 16 m kg/m l/m

20 26,9 2,6 125 3,0 19 x x 5,2 0,7

25 33,7 2,6 140 3,0 19 x x 6,5 1,3

32 42,4 2,6 160 3,0 19 x x 8,1 2,1

40 48,3 2,6 160 3,0 19 x x 8,8 2,9

50 60,3 2,9 200 3,2 20 x x 12,4 4,7

65 76,1 2,9 225 3,4 20 x x 15,4 7,8

80 88,9 3,2 250 3,6 25 x x 19,5 10,7

100 114,3 3,6 315 4,1 25 x x x 28,4 18,0

125 139,7 3,6 400 4,8 30 x x x 38,2 27,6

150 168,3 4,0 450 5,2 40 x x x 49,4 40,4

200 219,1 4,5 560 6,0 45 x x 72,5 69,3

* 6 m TwinPipe leveres traditionelt produceret.
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6.1.0.5

TwinPipes
Præisolerede TwinPipes, serie 1, 2 og 3

Komponent 
oversigt/Data
Serie 2

Stålrør Kapperør Afstand mellem 
stålrør

Leveringslængde Vægt Vandindhold

ø nom 
mm

ø udv. 
mm

Godst. 
mm

ø udv. 
mm

Godst. 
mm

6 m* 12 m 16 m kg/m l/m

20 26,9 2,6 140 3,0 19 x x 5,7 0,7

25 33,7 2,6 160 3,0 19 x x 7,1 1,3

32 42,4 2,6 180 3,0 19 x x 8,7 2,1

40 48,3 2,6 180 3,0 19 x x 9,4 2,9

50 60,3 2,9 225 3,4 20 x x 13,4 4,7

65 76,1 2,9 250 3,6 20 x x 16,7 7,8

80 88,9 3,2 280 3,9 25 x x 21,0 10,7

100 114,3 3,6 355 4,5 25 x x x 31,2 18,0

125 139,7 3,6 450 5,2 30 x x x 42,2 27,6

150 168,3 4,0 500 5,6 40 x x x 53,8 40,4

200 219,1 4,5 630 6,6 45 x x 80,4 69,3

Komponent 
oversigt/Data
Serie 3

Stålrør Kapperør Afstand mellem 
stålrør

Leveringslængde Vægt Vandindhold

ø nom 
mm

ø udv. 
mm

Godst. 
mm

ø udv. 
mm

Godst. 
mm

6 m* 12 m 16 m kg/m l/m

20 26,9 2,6 160 3,0 19 x x 6,2 0,7

25 33,7 2,6 180 3,0 19 x x 7,6 1,3

32 42,4 2,6 200 3,0 19 x x 9,4 2,1

40 48,3 2,6 200 3,2 19 x x 10,1 2,9

50 60,3 2,9 250 3,6 20 x x 14,6 4,7

65 76,1 2,9 280 3,9 20 x x 18,1 7,8

80 88,9 3,2 315 4,1 25 x x 22,7 10,7

100 114,3 3,6 400 4,8 25 x x x 34,1 18,0

125 139,7 3,6 500 5,6 30 x x x 46,2 27,6

150 168,3 4,0 560 6,0 40 x x x 59,1 40,4

200 219,1 4,5 710 7,2 45 x x 89,6 69,3

* 6 m TwinPipe leveres traditionelt produceret.

* 6 m TwinPipe leveres traditionelt produceret.



Produktkatalog · 2018.02 LOGSTOR A/S · www.logstor.com

6.1.0.6

TwinPipes
Oversigt, TwinFlex(tra)-rør

Anvendelse Sammen med de lige TwinPipes udgør de forskellige TwinFlex(tra)-rør en optimal løsning både 
anlægs- og driftsøkonomisk.

Beskrivelse af 
TwinFlex(tra)
rørtyper

PexFlex TwinPipes, PN 6 
Komponentnr. 2190

Se afsnit 3.2.

PexFlextra TwinPipes, PN6 
Komponentnr. 2190

Alternativ Der kan også afgrenes fra lige TwinPipes til Flex-enkeltrør, hvor dette er påkrævet eller ønske-
ligt, f.eks. til SteelFlex.

Alle TwinFlex-rør leveres i længder à 100 m eller fixlængder mellem 10 og 90 m.

AluFlex TwinPipes 
Komponentnr. 2190

Se afsnit 3.3

AluFlextra TwinPipes 
Komponentnr. 2190

CuFlex TwinPipes 
Komponentnr. 2190

Se afsnit 3.4

PEX-medierør Kapperør, ø udv. mm

ø udv. mm Serie 1 Serie 2

20/20 90 110

25/25 110 125

32/32 110 125

40/40 125 140

50/50 160* 180*

63/63 180*

AluPEX Kapperør, ø udv. mm

ø udv. mm Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4

16/16 110 125

20/20 110 125 140

26/26 110 125 140

32/32 125 140

* Kun PexFlextra TwinPipes

Cu-rør Kapperør, ø udv. mm

ø udv. mm Serie 1 Serie 2

18/18 90 110

22/22 90 110

28/28 110 125
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Beskrivelse Kaprøret er inddelt i sektioner af 0,5-1,5 m 
længde, markeret med rundgående tape.

Hver anden sektion har ingen vedhæftning 
mellem isolering og medierør. Markeret med 
langsgående tape

L

6.1.0.7

Anvendelse

TwinPipes
Kaprør

Kaprør anvendes, hvor man ønsker en lettere afisolering i forbindelse med tilpasning af rør-
længder.

Materialer Kaprør fremstilles efter samme specifikationer, som for øvrige traditionelt producerede lige rør.

Komponentnr./
data

Komponentnr. 2496.

Rørene fremstilles i 12 og 16 meters længde. 
Dimensionsserie 1, 2 og 3 som for lige TwinPipes.
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6.2.0.1

TwinPipes
Fikseringslasker

Anvendelse Fikseringslasker placeres i enden af lige rørstrækninger, hvori der ikke indgår præisolerede fit-
tings, som har formonterede lasker.

Materialer Fikseringslasker er fremstillet af svejsbar stålkvalitet.

Komponentnr./
mål

Fikseringslasker 
Komponentnr. 1998

Beskrivelse Fikseringslasken er en rektangulær stålplade, 
påsvejst siderne af rørenden.

Fikseringslasker leveres i pose med 2 stk.

B

HT

Varenr.
Dim. Mål, mm

ø udv. mm B H T

1998 0045 022 020 26,9 50 46 4

1998 0052 022 021 33,7 50 53 4

1998 0060 022 022 42,4 50 61 4

1998 0066 022 023 48,3 50 67 4

1998 0080 022 024 60,3 70 80 4

1998 0096 022 025 76,1 90 96 4

1998 0114 022 026 88,9 110 114 6

1998 0139 022 027 114,3 140 139 6

1998 0170 022 028 139,7 170 170 6

1998 0208 022 029 168,3 200 208 6

1998 0264 022 030 219,1 260 264 8
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6.3.0.1

TwinPipes
Lige muffer

Muffetyper Alle LOGSTOR muffer kan anvendes til TwinPipe-systemet, se afsnit 2.2.

Desuden kan BXJoint fås med specielle isoleringsskåle til TwinPipe, se afsnit 2.2.7.1.

Til BandJoints skal dog anvendes et supplerende tilbehørssæt: 
- BandJoint ø 125-200, se afsnit 2.2.2 
- BandJoint ø 225-710, se afsnit 2.2.3

Poseskumsnumrene er anderledes end for enkeltrør, se afsnit 15.3.
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6.4.1.1

TwinPipes
Horisontale bøjninger, buerør

Anvendelse Buerør er krumme rørelementer, der anvendes i stedet for traditionelle bøjninger. Herved opnås 
systemoptimering og bedre projektøkonomi.

Buerør for TwinPipes kan anvendes til følgende nedlægningsmetoer: nedlægning med for-
varmning og nedlægning ved høje aksialspændinger..

Beskrivelse Buerør for TwinPipes leveres for driftstryk 25 bar.

Alle buerør er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning.

Buerør leveres i dimensionsområde:

-  Buerør ø 76,1-219,1 mm, serie 1, 2 og 3. 
Buerør fremstilles ved at bukke præiso-
lerede 12 og 16 meter TwinPipes på vort 
specialkonstruerede produktionsanlæg.

12/16 m

Materialer Alle materialer er som for lige TwinPipes: Stål/PUR/PE-HD.

Max. vinkeldrejning pr. rørlængde.

Øvrige værdier, se Projektering med 
TwinPipe, afsnit 4.0.

Stålrør 
ø udv. mm

12 m 
v°

16 m 
v°

76,1 25 -

88,9 30 10

114,3 38 16

139,7 40 20

168,3 41 24

219,1 45 25
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Definition 
Grader

Ved bestilling opgives ønsket gradtal i hele 
grader ud fra tracéernes centerlinjer.

Tolerancer kan forekomme afhængig af stål-
rørenes dimension og variation i flydespæn-
ding. Dette har dog ingen praktisk betydning 
for anvendelse, da rørene også har en vis 
elasticitet.

Vp = Projekteringsvinkel 
Rp = Projekteringsradius

Max. bukkevinkel = min. bukkeradius fremgår 
af tabel i Projektering med TwinPipe.

v˚

R p

p

6.4.1.2

TwinPipes
Horisontale bøjninger, buerør

Komponentnr. Montagebuer: Ingen selvstændige bestillingsnumre.

Buerør: Komponentnr. 2095.

Definition
Alarmtråds
placering

Buerør leveres med indstøbte kobbertråde til 
overvågning.

Skal disse benyttes, angives i hvilken retning 
rørene skal bukkes: Højre eller venstre. 
Retningen defineres ud fra rørets placering, 
hvor fortinnet tråd altid ligger til højre og 
blank kobbertråd til venstre. Dette refererer 
til overvågningsdiagrammets symboler; fuld 
optrukket henholdsvis punkteret streg.
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Komponent 
oversigt/data

I tabellen er den maksimale bukkevinkel, v°p, for buerør i henholdsvis 12 m og 16 m rørlængde 
angivet.

Max. bukkevinkel, v°p skal desuden bestemmes i forhold til det spændingsniveau, det enkelte 
buerør indbygges under.

Stålrør
ø udv. mm

12 m rør 16 m rør

V°p

Rs

m
Rp min. 

m
L1 
m

Tol
V°

V°p

Rs

m
Rp min.

m
L1 
m

Tol
V°

2 x 76,1 24 25,9 28,6 0,57 4,6 - - - - -

2 x 88,9 32 19,4 21,5 0,58 4,8 - - - - -

2 x 114,3 38 16,4 18,1 0,56 3,8 14 45,5 65,6 2,45 5,1

2 x 139,7 39 14,7 16,4 0,63 3,1 20 31,9 45,9 2,44 4,1

2 x 168,3 43 13,6 15,4 0,67 2,6 23 27,8 40,0 2,43 3,5

2 x 219,1 44 13,0 15,3 0,89 2,0 24 26,8 33,6 2,39 2,7

For større dimensioner kontakt LOGSTOR Teknisk Salgssupport.

For yderligere information om buerør, se Projektering med TwinPipe, afsnit 4.

v°p = Maksimal bukkevinkel 
Rs = Segmentradius (det bukkede stykke) 
Rp = Projekteringsradius 
L1 = Længden af lige rørstykke 
Tol = Tolerance på vinkel +/-

L

L

V

R
V

R

V
s

p

p

p

p
1

1

6.4.1.3

TwinPipes
Horisontale bøjninger, buerør
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6.4.2.1

TwinPipes
Horisontale muffebøjninger

Muffetyper Som alternativ til præbøjninger i de mindste dimensioner anbefales muffebøjninger af typen: 
- SXBJoint, dim. ø 125-315 mm

Hvis der anvendes muffebøjninger til andre gradtal end 90°, skal det sikres ved beregning, at 
der ikke opstår skadelige bøjningspåvirkninger.

1

2

3

SXBJoint Løsning med SXBJoint består af: 
1.  Muffe med fleksibel bøjezone 

Udluftnings-, ekspansions-, kilepropper 
og patches

2. SXB-stålbøjninger med afstandsstykker 
3. 4 fikseringslasker (2 sæt)

Komponent 
oversigt

SXBJoint-sæt (1) 
Komponentnr. 5208, se side 2.3.2.1.

SXB-stålbøjninger (specielle) (2) 
Komponentnr. 5252, se side 2.3.2.2.

Fikseringslaske (3) 
Komponentnr. 1998, se side 6.2.0.1.

Til montage skal endvidere anvendes poseskum, se afsnit 15.3.
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Komponent 
oversigt/mål

6.4.3.1

TwinPipes
Horisontale præ-bøjninger, 90°

Anvendelse

Materialer Alle materialer er som for lige TwinPipes: Stål/PUR/PE-HD.

Produceres på alle sammenlignelige parametre minimum som efter EN 448.

Der anvendes koldbukkede stålrør.

Beskrivelse Præisolerede horisontale bøjninger leveres 
for driftstryk 25 bar.

Alle bøjninger er forsynet med fikserings-
lasker i begge ender.

Alle bøjninger er forsynet med indstøbte for-
tinnede kobbertråde til overvågning.

LL

Andre vinkler med spring på 5° leveres som 
specialordre.

Komponentnr. 2590.

Dimension
L

mm
Stålrør

ø udv. mm
Kapperør

Serie 1 Serie 2 Serie 3

26.9 125 140 160 1000

33.7 140 160 180 1000

42.4 160 180 200 1000

48.3 160 180 200 1000

60.3 200 225 250 1000

76.1 225 250 280 1000

88.9 250 280 315 1000

114.3 315 355 400 1000

139.7 400 450 500 1000

168.3 450 500 560 1500

219.1 560 630 710 1500

Præisolerede horisontale bøjninger til TwinPipes anvendes til horisontale 90° retningsændrin-
ger.

Horisontale bøjninger kan anvendes til nedlægning med forvarmning og nedlægning ved høje 
aksialspændinger.

Hvis der anvendes præbøjninger til andre gradtal end 90°, skal det sikres ved beregning, at 
der ikke opstår skadelige bøjningspåvirkninger.
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6.5.0.1

TwinPipes
Vertikale bøjninger

Anvendelse

Beskrivelse Præisolerede vertikale bøjninger leveres for driftstryk: 25 bar.

Alle bøjninger er forsynet med fikseringslasker. Husindføringer dog kun på den vandrette del.

Alle bøjninger er forsynet med indstøbte fortinnede kobbertråde til overvågning.

På husindføringer er de lodrette rør vendt, så de ligger parallelt med væggen.

Materialer Alle materialer er som for lige TwinPipes: Stål/PUR/PE-HD.

Produceres på alle sammenlignelige parametre min. som efter EN 448.

Afhængig af dimension og vinkel anvendes enten koldbukkede stålrør eller svejsebøjninger.

Vertikale bøjninger i andre vinkler end 90° 
skal bestilles særskilt.

Ved anvendelse af bøjninger i andre vinkler 
end 90° skal det dog gennem beregning 
sikres, at der ikke opstår skadelig bøjnings-
påvirkning.

Vertikale bøjnin
ger

Stålrør Kapperør, ø udv. mm L

ø udv. mm Serie 1 øD Serie 2 øD Serie 3 øD mm

26,9 125 140 140 140 160 160 1000

33,7 140 160 160 160 180 180 1000

42,4 160 180 180 180 200 200 1000

48,3 160 180 180 180 200 200 1000

60,3 200 225 225 225 250 250 1000

76,1 225 250 250 250 280 280 1000

88,9 250 280 280 280 315 315 1000

114,3 315 355 355 355 400 400 1000

139,7 400 450 450 450 500 500 1000

168,3 450 500 500 500 560 560 1500

219,1 560 630 630 630 710 710 1500

Der findes to typer præisolerede vertikale bøjninger for TwinPipes:

-  Vertikale bøjninger til retningsændringer på mellem 5° og 90° i intervaller af 5°.
- 90° husindføringer.

Vertikale bøjninger kan anvendes til nedlægning med forvarmning og nedlægning ved høje 
aksialspændinger (forholdsregler for vertikale bøjninger se nedenstående).

L

øD

L

Vertikale bøjninger, komponentnr. 2591.
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6.5.0.2

TwinPipes
Vertikale bøjninger

Husindføringer

Husindføring, komponentnr. 2592.

Større dimensioner leveres som specialordre.

Dimension
L2 x L1 

1500 x 2500 mmStålrør 
udv. ø mm

Kapperør,  
udv. ø mm

Serie 1 øD Serie 2 øD Serie 3 øD Type 1 Type 2*)

26,9 125 160 140 160 160 160 x x

33,7 140 160 160 160 180 180 x x

42,4 160 200 180 200 200 200 x x

48,3 160 200 180 200 200 200 x x

60,3 200 225 225 225 250 250 x x

76,1 225 280 250 280 280 280 x x

88,9 250 315 280 315 315 315 x x

Husindføringer fås som standard, hvor rørene 
forløber som vist i illustrationen, kaldet type 
1. Her svarer det nederste horisontale rør til 
det vertikale højre rør, se pile.

Som et specialprodukt fås en type 2. Her 
svarer det nederste horisontale rør til det ver-
tikale venstre rør.

Rørender, som hører sammen er markeret 
med den samme farvekode.

L

90°

1

L2

øD

*) Type 2 er ikke et standardprodukt
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6.6.0.1

TwinPipes
Oversigt, afgreninger

Afgreningstyper Til TwinPipes kan der leveres en række forskellige afgrenings typer og -kombinationer afhængig 
af dimension, projektets art og kundens aktuelle ønsker:

-  Fra TwinPipes til TwinPipes: 
· Lige BandJoint-afgreninger 
· Lige afgrening, TXJoints 
· Lige afgrening, SXTJoints 
· Præisolerede afgreninger

-  Fra TwinPipes til to enkeltrør (primært FlexPipe) 
· Lige afgreninger med BandJoint-afgrening 
· Lige afgrening, T-krympemuffer

Lige afgrening 
TXJoint

Lige krympeafgrening (Twin - Twin).

Hovedrør (kapperør): 
ø 125 - 710 mm

Afgrening (kapperør): 
ø 90 - 280 mm

Komponentnr. 5191

Lige BandJoint
afgrening

Lige BandJoint-afgrening (Twin - Twin).

Hovedrør (kapperør): 
ø 125 - 710 mm

Afgrening (kapperør): 
ø 90 - 225 mm

Komponentnr. 5640

Lige afgrening 
SXTJoint

Lige krympeafgrening (Twin - Twin).

Hovedrør (kapperør): 
ø 125 - 315 mm

Afgrening (kapperør): 
ø 90 - 200 mm

Komponentnr. 5209/5207
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Lige afgrening 
med BandJoint
afgrening

Lige afgrening med BandJoint-afgrening 
(Twin - enkeltrør):

Hovedrør (kapperør): 
ø 125 - 710 mm

Afgrening (kapperør): 
ø 90 - 110 mm

Komponentnr. 5640

6.6.0.2

TwinPipes
Oversigt, afgreninger

Lige afgrening 
med Tmuffe 
dobbelt

Lige T-krympeafgrening  
(Twin - enkeltrør):

Hovedrør (kapperør): 
ø 125 - 710 mm

Afgrening (kapperør): 
ø 90 - 110 mm

Komponentnr. 5190

Præisolerede 
afgreninger

Præisoleret T-afgrening for TwinPipes:

-  Hovedrør: ø 26,9 - 219,1 mm
-  Afgrening: ø 26,9 - 219,1 mm 

I både serie 1, 2 og 3

Komponentnr. 3490
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6.6.0.3

TwinPipes
Oversigt, afgreninger - anboring

Anboring 
TwinPipes  
TwinPipes

Anboring, udført med: 
1. anboringsventil 
2. svejsebøjning 
3. fikseringslasker

Anvendes primært ved: 
- BandJoints

1 2 3

Anboring 
TwinPipes  
enkeltrør

Valg af afgre
ningstyper

Se fordele og anvendelsesområder for de enkelte afgreningstyper på side 2.4.1.4.

Generelt for TwinPipe-løsninger gælder, at de foregår i samme plan som hovedrøret uden 
kotespring.

Generelt Alle typer af muffeafgreninger kan anvendes i forbindelse med anboring.

Ved enkelte muffetyper skal studsen have en overstørrelse eller anden længde for at få plads 
til anboringsventilen.

Anboring, udført med: 
1. anboringsventil 
2. overgangsrør med fiksering

Anvendes primært ved: 
- krympemuffer

1 2

Anboring, udføres med: 
1. anboringsventil 
2. svejsebøjning 
3. svejsereduktion

Anvendes ved alle muffetyper med to afgre-
ningsstudse

1 2 3
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6.6.1.1

TwinPipes
Lige BandJoint-afgrening

Anvendelse Lige BandJoint-afgrening anvendes ved afgrening fra TwinPipes til TwinPipes. 

Muffedimension,   hovedrør: ø 125 - 710 mm 
afgrening: ø 90 - 225 mm

L

A

5

4

3a

3b
2

1

Beskrivelse Et komplet afgreningssæt består af:

1.  - Afgreningsmuffe med fast studs 
- Svejsebånd til studs

2.  Tilbehørssæt: 
- Rygskinne 
- Filtpude 
- Udluftningspropper 
- Svejsepropper 
- Justeringsbolte

3.  Supplerende tilbehørssæt: 
a  - Understøtningsklodser 

- Ekstra svejseprop
 b -  Ekstra lange bolte 

(kun dimension ø 250-710 mm)

4.  2 forstærkningsplader (Eventuelt. Se 
skema s. 2.4.2.1)

5.  Fikseringslasker (sæt med 2 stk.) 
Anvendes på stål-Twinafgreninger

Delene 1-5 leveres separat i plastposer.

Materialer BandJoint-afgreningen er af polyethylen, PE, med indstøbte svejsetråde af kobber i hoved-
rørets svejsezone.

Svejsebåndene, der indsættes i afgreningerne er også af PE med indstøbte svejsetråde på 
begge sider.

- Stålryg og forstærkningsplader: Svejsbar stålkvalitet 
-  Udluftningspropper og  

understøtningsklodser: Polypropylen
- Svejsepropper: PE-HD

BandJoint-afgreningen findes i to versioner: 
-  standardlængde, STD, til normal muffe-

montage 
-  ekstra lang, L, til specialmontage og 

reparation

Hovedrør STD L

Kapperør 
ø mm

L 
mm

A 
mm

L 
mm

A 
mm

125-200 570 350 700 415

225-560 590 350 720 415

630-710 660 350 790 415
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6.6.1.2

TwinPipes
Lige BandJoint-afgrening

Komponent 
oversigt, afgre
ningsmuffer 
STD

Komponentnr. 5640. 

Svejsebånd er inkluderet.

Komponent 
oversigt 
Øvrige dele

Standardtilbehør: 
-  Komponentnr. 5606. 

Varenr.: 
ø125-200 mm: 5606 0090 200 011 
ø 225-710 mm: 5606 0225 150 011

Supplerende tilbehør: 
a.  Svejsepropper og understøtningsklodser, 

sæt 
Komponentnr. 5606. 
Varenr.: 
- 35 mm: 5606 0000 035 090 
- 50 mm: 5606 0000 050 090 
- 70 mm: 5606 0000 070 090

b.  Ekstra lange bolte 
Komponentnr. 1995. 
Bestil 2 stk pr. muffe. 
Varenr.: 
- 100 mm: 1995 0010 002 100 
- 150 mm: 1995 0010 002 150 
- 220 mm: 1995 0010 002 220 
- 250 mm: 1995 0010 002 250

Tilbehør Til isolering anvendes poseskum. Poseskumsstørrelsen fremgår af  tabellen i afsnit 15.3.

Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde

Hovedrør Tilbehør

Kapperør
ø mm Standard

Supplerende

a b

Understøtn.
ød mm l mm

125 x x 35

140 x x 35

160 x x 35

180 x x 35

200 x x 50

225 x x 50

250 x x 50 100

280 x x 70 100

315 x x 70 120

355 x x 70 100

400 x x 70 150

450 x x 70 220

500 x x 70 220

560 x x 70 220

630 x x 70 250

710 x x 70 250

Hovedrør Afgrening, kapperør, ø mm

Kapperør

ø mm 90 110 125 140 160 180 200 225

125 x x

140 x x x

160 x x x x

180 x x x x x

200 x x x x x x

225 x x x x x x x

250 x x x x x x x x

280 x x x x x x x x

315 x x x x x x x x

355 x x x x x x x x

400 x x x x x x x x

450 x x x x x x x x

560 x x x x x x x x

630 x x x x x x x x

710 x x x x x x x x
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6.6.1.3

TwinPipes
Lige BandJoint-afgrening

Komponent 
oversigt, muffer 
Ekstra lang, L

Komponentnr. 5640. 

Svejsebånd er inkluderet.

Komponent 
oversigt 
Øvrige dele

Standardtilbehør: 
Komponentnr. 5606 
Varenr.: 
- ø 125-200 mm: 5606 0090 200 012 
- ø 225-710 mm: 5606 0225 150 012

Supplerende tilbehør: 
a.  Svejsepropper og understøtningsklodser, 

sæt 
Komponentnr. 5606. 
Bestil 1,5 sæt pr. muffe. 
Varenr.: 
- 35 mm: 5606 0000 035 090 
- 50 mm: 5606 0000 050 090 
- 70 mm: 5606 0000 070 090

b.  Ekstra lange bolte 
Komponentnr. 1995. 
Bestil 3 stk. pr. muffe. 
Varenr.: 
- 100 mm: 1995 0010 002 100 
- 150 mm: 1995 0010 002 150 
- 220 mm: 1995 0010 002 220 
- 250 mm: 1995 0010 002 250

Tilbehør Til isolering anvendes poseskum. Poseskumsstørrelsen fremgår af tabellen i afsnit 15.3.

Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde

Hovedrør Afgrening, kapperør, ø mm

Kapperør

ø mm 90 110 125 140 160 180 200 225

125 x x

140 x x x

160 x x x x

180 x x x x x

200 x x x x x x

225 x x x x x x x

250 x x x x x x x x

280 x x x x x x x x

315 x x x x x x x x

355 x x x x x x x x

400 x x x x x x x x

450 x x x x x x x x

560 x x x x x x x x

630 x x x x x x x x

710 x x x x x x x x

Hovedrør Tilbehør

Kapperør
ø mm Standard

Supplerende

a b

Understøtn.
ød mm l mm

125 x x 35

140 x x 35

160 x x 35

180 x x 35

200 x x 50

225 x x 50

250 x x 50 100

280 x x 70 100

315 x x 70 120

355 x x 70 100

400 x x 70 150

450 x x 70 220

500 x x 70 220

560 x x 70 220

630 x x 70 250

710 x x 70 250
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6.6.2.1

TwinPipes
Lige afgreninger, TXJoint

Anvendelse Lige TX-afgrening anvendes ved afgrening fra TwinPipe til TwinPipe.  
Hvis den skal anvendes i forbindelse med anboring, skal dette oplyses ved bestilling.

Muffedimension,   hovedrør: ø 125 - 710 mm 
afgrening: ø 125 - 280 mm

1
2

3

4

Beskrivelse Et komplet afgreningssæt består af:

1.- T-muffe 
- krympemanchetter, krympesvøb og   
 låsebånd

2.  Krympemuffe (SX) 
- udluftnings-, ekspansions- og kileprop- 
 per 
- patches

3. Overgangsrør (eventuelt)
4.  Forstærkningsplader (Eventuelt. Se skema 

side 2.4.2.1)

Materialer Følgende materialer indgår i et TX-afgreningssæt:

- T-muffe Polyethylen, PE 
- Krympemuffe Krydsbundet PE (PEX) 
- Låsebånd Krydsbundet polyolefin med glasfiber-forstærkning 
- Krympemanchetter PEX med mastiks 
- Udluftningspropper LDPE 
- Ekspansionspropper PEX med butyl mastiks-ring 
- Kilepropper PEX 
- Patches PEX med vandfast hotmelt-klæber 
- Krympesvøb PEX med mastiks 
- Overgangsrør Stålkvalitet i henhold til EN 448
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Komponent 
oversigt,  
Overgangsrør Hovedrør Afgrening, stålrør.  ø mm

Stålrør

ø mm 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9

42,4 x x

48,3 x x x

60,3 x x x x

76,1 x x x x x

88,9 x x x x x x

114,3 x x x x x x x

139,7 x x x x x x x

168,3 x x x x x x x

219,1 x x x x x x x

Komponentnr. 0262

6.6.2.2

TwinPipes
Lige afgreninger, TXJoint

Tilbehør Til isolering anvendes poseskum. Poseskumsstørrelsen fremgår af  tabellen i afsnit 15.3.

Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde

Komponent 
oversigt, TXJoint Hovedrør Afgrening, kapperør, ø mm

Kapperør

ø mm 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280

125 x x

140 x x x

160 x x x x

180 x x x x x

200 x x x x x x

225 x x x x x x x

250 x x x x x x x x

280 x x x x x x x x x

315 x x x x x x x x x x

355 x x x x x x x x x x

400 x x x x x x x x x x

450 x x x x x x x x x x

500 x x x x x x x x x x

560 x x x x x x x x x x

630 x x x x x x x x x x

710 x x x x x x x x x x

Komponentnr. 5191
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6.6.3.1

TwinPipes
Lige afgreninger, SXTJoint

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

SXT-afgreninger anvendes ved afgrening fra TwinPipe til TwinPipe. 

Muffedimension,  hovedrør: ø 125-315 mm 
afgrening: ø 90-200 mm

Følgende materialer indgår i et SXT-afgreningssæt:
- Hovedrørsmuffe:   Krydsbundet PE (PEX) 

Flanger og bolte i syrefast stål AISI 316 L/A4
- Afgreningsmuffe:  PEX
- Udluftningspropper:  LDPE
- Ekspansionspropper: PEX med mastiks
- Kilepropper:  PEX
- Patches:  PEX med vandfast hotmelt-klæber
- Overgangsrør: Stålkvalitet i henhold til EN 448

1
2

3

4

L

Et komplet afgreningssæt består af:

1. Hovedrørsmuffe, åben
2. Afgreningsmuffe, fleksibel
Begge med udluftning-, ekspansions- og 
kilepropper samt patches
3. Overgangsrør (evt.)
4.  Forstærkningsplader (Eventuelt. Se skema 

side 2.4.2.1)

Mål SXT hovedrørsmuffe Hovedrør 
ø mm

Afgreningsrør 
ø mm

Længde 
L, mm

125 90-125 690

140 90-140 690

160 90-160 690

180 90-160 690

200 90-180 690

225 90-200 690

250 90-140 690

250 160-200 700

280 90-140 690

280 160-200 730

315 90-200 730
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Eksempel på 
muffekombina
tioner

C

B

D

A

En hovedrørsmuffe har en studs (B), der pas-
ser til flere afgreningsmuffer.

Ligeledes passer den ende af afgreningsmuf-
fen (D), der krympes ned på afgreningen til 
en eller flere dimensioner.

(Illustrationen viser en 90° afgreningsbøjning, 
men er selvfølgelig lige for TwinPipes).

6.6.3.2

Afgreninger
Lige afgreninger, SXTJoint

Komponent–
oversigt

Kombinationer af hovedrørs- og afgreningsmuffer:

Hovedrør 
A, mm

B 
mål, mm

C 
mål, mm

Afgreningsinterval, 
D mm

125 155 144 77-90 110-125

140 170 160 77-90 110-125 125-140

160 170 160 77-90 110-125 125-140

180 190 180 77-90 110-125 125-140 140-160

200 170 160 77-90 110-125 125-140

200 230 220 140-160 180-200

225 170 160 77-90 110-125 125-140

225 230 220 140-160 180-200

250 170 160 77-90 110-125 125-140

250 230 220 140-160 180-200

280 170 160 77-90 110-125 125-140

280 230 220 140-160 180-200

315 170 160 77-90 110-125 125-140

315 230 220 140-160 180-200

Komponentnumre:  Hovedrørsmuffe  5207 
Afgreningsmuffe  5209 
Rørstuds   0262

Rørstuds Hovedrør 
Stålrør
ø mm

Afgrening, stålrør, ø mm

26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9

42,4 x x

48,3 x x x

60,3 x x x x

76,1 x x x x x

88,9 x x x x x x

114,3 x x x x x x x
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6.6.4.1

TwinPipes
Lige BandJoint-afgrening

Anvendelse Lige afgrening med BandJoint-afgrening anvendes i forbindelse med afgrening fra TwinPipe til 
enkeltrør.

Muffedimension:  Hovedrør ø 125-710 mm 
Afgrening ø 90 - 110 mm

L

2

4

1

A

3a

3b

Beskrivelse Et komplet afgreningssæt består af:

1. -  Afgreningsmuffe med to studse
 - 2 svejsebånd til studse

2. Tilbehørssæt: 
 - rygskinne 
 - filtpude 
 - udluftningspropper 
 - svejsepropper 
 - justeringsbolte

3. Supplerende tilbehørssæt: 
 A:  - Understøtningsklods 

- Ekstra svejsepropper
 B: - Specielle justeringsbolte

4.  2 forstærkningsplader (option; kun ved 
SteelFlex)

Delene pkt. 1-3 leveres separat i plastposer.

Materialer BandJoint-afgreningen er af polyethylen, PE, med indstøbte svejsetråde af kobber i  
hoved rørets svejsezone.

Svejsebåndene, der indsættes i studsene er også af PE med indstøbte svejsetråde på begge 
sider.

- Stålryg og forstærkningsplader: Svejsbar stålkvalitet 
-  Udluftningspropper og  

understøtningsklodser: Polypropylen
- Svejsepropper: PE-HD

BandJoint-afgreningen findes i to versioner:

-  en standardversion, STD, til normal muf-
femontage

-  en ekstra lang version, L, til specialmon-
tage og reparation.

 Hovedrør/  STD   L 
 kapperør L  A L  A 
 ø mm mm  mm mm  mm
 125-200 700 350 830 415
 225-450 720 350 850 415
 500-710 720 350 980 415
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Komponent 
oversigt, muffer
Standardlængde, 
STD

6.6.4.2

TwinPipes
Lige BandJoint-afgrening

Komponentnr. 5640.
Svejsebånd er inkluderet.

Hovedrør Afgrening, kapperør, ø mm

Kapperør

ø mm 90 110

125 x x

140 x x

160 x x

180 x x

200 x x

225 x x

250 x x

280 x x

315 x x

355 x x

400 x x

450 x x

560 x x

630 x x

710 x x

Komponent 
oversigt, øvrige 
dele

Forstærkningsplader. 
Kun i forbindelse med SteelFlex.

Komponentnr. 5426.  
Bestil 2 stk. pr. afgrening.

Stålrør

TwinPipes SteelFlex

ø mm ø mm

26,9 20

33,7 20 - 28

42,4 20 - 28

48,3 20 - 28

60,3 20 - 28

76,1 20 - 28

88,9 20 - 28

114,3 20 - 28

139,7 20 - 28

168,3 20 - 28

219,1 20 - 28
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Tilbehør Til isolering anvendes poseskum. Poseskumsstørrelsen fremgår af  tabellen i afsnit 15.3.

Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde

6.6.4.3

TwinPipes
Lige BandJoint-afgrening

Tilbehør:

-  Standardtilbehør 
Komponentnr. 5606 
Varenr.: 
- ø 125-200 mm: 5606 0090 200 011 
- ø 225-710 mm: 5606 0225 150 011

-  Supplerende tilbehør: 
a:  Støtteklodser og svejsepropper,  

Komponentnr. 5606 
Varenr.: 
- 35 mm: 5606 0000 035 090 
- 50 mm: 5606 0000 050 090 
- 70 mm: 5606 0000 070 090

 b:  Ekstra lange bolte, 
Komponentnr. 1995 
Bestil 3 stk. pr. muffe. 
Varenr. 
- 100 mm: 1995 0010 002 100 
- 150 mm: 1995 0010 002 150 
- 220 mm: 1995 0010 002 220 
- 250 mm: 1995 0010 002 250

Komponent 
oversigt, øvrige 
dele, fortsat

Komponentnr.:  5640.

Svejsebånd til afgrening er inkluderet.

Komponent 
oversigt, muffe
Ekstra lang, L

Hovedrør Afgrening, kapperør. ø mm

Kapperør

ø mm 90 110

125 x x

140 x x

160 x x

180 x x

200 x x

225 x x

250 x x

280 x x

315 x x

355 x x

400 x x

450 x x

560 x x

630 x x

710 x x

Hovedrør Tilbehør

Kapperør
ø mm Standard

Supplerende

a b

Understøtn.
ød mm l mm

125 x x 35

140 x x 35

160 x x 35

180 x x 35

200 x x 50

225 x x 50

250 x x 50 100

280 x x 70 120

315 x x 70 120

355 x x 70 100

400 x x 70 150

450 x x 70 220

500 x x 70 220

560 x x 70 220

630 x x 70 250

710 x x 70 250
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6.6.4.4

TwinPipes
Lige BandJoint-afgrening

Komponent 
oversigt, øvrige 
dele

Forstærkningsplader. 
Kun i forbindelse med SteelFlex.

Komponentnr. 5426.  
Bestil 2 stk. pr. afgrening.

Stålrør

TwinPipes SteelFlex

ø mm ø mm

26,9 20

33,7 20 - 28

42,4 20 - 28

48,3 20 - 28

60,3 20 - 28

76,1 20 - 28

88,9 20 - 28

114,3 20 - 28

139,7 20 - 28

168,3 20 - 28

219,1 20 - 28

Tilbehør:

-  Standardtilbehør 
Komponentnr. 5606. 
Varenr.: 
- ø 125-200 mm: 5606 0090 200 012 
- ø 225-710 mm: 5606 0225 150 012

-  Supplerende tilbehør: 
a:  Støtteklodser og svejsepropper,  

Komponentnr. 5606. 
Varenr.: 
- 35 mm: 5606 0000 035 090 
- 50 mm: 5606 0000 050 090 
- 70 mm: 5606 0000 070 090

 b:  Ekstra lange bolte, 
Komponentnr. 1995 
Bestil 4 stk. pr. muffe. 
Varenr.: 
- 100 mm: 1995 0010 002 100 
- 150 mm: 1995 0010 002 150 
- 220 mm: 1995 0010 002 220 
- 250 mm: 1995 0010 002 250

Tilbehør Til isolering anvendes poseskum. Poseskumsstørrelsen fremgår af  tabellen i afsnit 15.3.

Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde

Hovedrør Tilbehør

Kapperør
ø mm Standard

Supplerende

a b

Understøtn.
ød mm l mm

125 x x 35

140 x x 35

160 x x 35

180 x x 35

200 x x 50

225 x x 50

250 x x 50 100

280 x x 70 100

315 x x 70 120

355 x x 70 100

400 x x 70 150

450 x x 70 220

500 x x 70 220

560 x x 70 220

630 x x 70 250

710 x x 70 250
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6.6.5.1

TwinPipes
Lige afgrening, T-muffe, dobbelt

Anvendelse Lige T-muffe med to studse anvendes ved afgrening fra TwinPipe til enkeltrør, primært 
FlexPipe.

Evt. i forbindelse med anboring.

Muffedimension,  hovedrør: ø 125 -710 mm 
afgrening: ø 90 - 110 mm

1

2

3

700

900

400

Beskrivelse Et komplet afgreningssæt består af:

1.  Afgreningsmuffe (T-sko), krympesvøb, 
låsebånd, propsæt

2. Krympemanchetter
3. Renseklud

Materialer Følgende materialer indgår i et T-muffe, dobbelt afgreningssæt:

- T-afgreningsmuffe: PE 
- Krympesvøb og - manchetter: PE med mastik 
- Låsebånd: Krydsbundet polyolefin med glasfiber forstærkning
- Udluftningspropper: LDPE
- Ekspansionspropper: PEX med mastiks
- Kilepropper: PEX

Komponentnr. 5190Komponent 
oversigt

Hovedrør  Afgrening - kapperør

Kapperør ø mm

ø mm 90 110

140 x x

160 x x

180 x x

200 x x

225 x x

250 x x

280 x x

315 x x

355 x x

400 x x

450 x x

500 x x

560 x x

630 x x

710 x x
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6.6.5.2

TwinPipes
Lige afgrening, T-muffe, dobbelt

Tilbehør Til isolering anvendes poseskum. Poseskumsstørrelsen fremgår af  tabellen i afsnit 15.3.

Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde.

Kontrollér, om forstærkningsplader er nødvendige, afsnit 2.4.2.
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6.6.6.1

TwinPipes
Anboring, TwinPipe -TwinPipe

Anvendelse På TwinPipe-anlæg i drift kan etablering af afgreninger med TwinPipes ud føres med en kombi-
nation af specielle anboringshaner og lige muffeafgreninger:

- BandJoint-afgrening, se side 6.6.1.1 
- TXJoint, se side 6.6.2.1 
- SXTJoint, se side 6.6.3.1

Materialer 
Anboringshane

Anboringshanen er tilpasset LOGSTOR muffer:

 Ventilhus: Stål 
Ventilkugle: Rustfri stål 
Tætning: PTFE (Teflon)

Max. driftstryk: 25 bar

1 2

3

Beskrivelse Til anboring anvendes: 
1. Anboringshaner 
2.  Fikseringslaske og evt. svejsebøjninger 

(dimensionsafhængig) 
Primært ved BandJoints

Alternativ til 2: 
3.  Overgangsrør med fiksering 

Primært ved krympemuffer

Komponent 
oversigt, generelt

Komponentnumre: 
- Anboringshane  4280 2 stk. pr. anboring 
- Fikseringslasker 1998 1 sæt (2 stk.) 
- Svejsebøjning 1005 1 stk. (90° til afkortning) 
- Overgangsrør 0262 1 stk.

Dim. stålrør
Afgrening 

ø mm
Anboringshane Fikseringslasker Svejsebøjning

Alternativt 
Overgangsrør

33,7 x x x x

42,4 x x x x

48,3 x x x x

60,3 x x x x

76,1 x x x x

88,9 x x x x
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1 2   3

Beskrivelse Til en anboring anvendes: 
1. Anboringshane 
2. Svejsebøjning 
3  a. Svejsereduktion (ved SteelFlex) 

b. Preskobling (ved Pex- og AluFlex) 
c. Stål-/kobberovergang (ved CuFlex)

6.6.7.1

TwinPipes
Anboring, TwinPipe - FlexPipe

Anvendelse På TwinPipe-anlæg i drift kan etablering 
af afgreninger til FlexPipe ud   føres med en 
kombination af specielle anboringshaner og 
afgreningsmuffer med to afgreningsstudse:

-  Lige BandJoint-afgrening, se side 6.6.4.1
-  Lige afgrening, T-krympemuffe, se side 

6.6.5.1

Ikke alle muffetyper kan anvendes til alle FlexPipe-anboringer. 
Enkelte fås dog med ekstra lang afgreningsmuffe/-studs.

Materialer Anboringshaner er tilpasset LOGSTOR muffer:

 Ventilhus: Stål 
Ventilkugle: Rustfri stål 
Tætning: PTFE (Teflon)

Max driftstryk: 25 bar.
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6.6.7.2

TwinPipes
Anboring, TwinPipe - FlexPipe

Komponent 
oversigt

Komponentnumre: 

- Anboringshane  4280 2 stk. pr. anboring 
- Svejsebøjning 1005 1 stk. (90° til afkortning) 
- Svejsereduktion (SteelFlex) 1006 2 stk. pr. anboring 
- Preskobling (PexFlex) 6000 2 stk. pr. anboring 
- Preskobling (AluFlex) 6001 2 stk. pr. anboring 
- Stål-kobber overgang (CuFlex) 6880 2 stk. pr. anboring

Anboringshane og svejsebøjning:

Dim. anboringshane Passer til dim. FlexRør ø mm Svejsebøjning

ø mm SteelFlex PexFlex AluFlex CuFlex ø mm

26,9 20 16, 20, 22 16, 20, 26 15, 18, 22 26,9

33,7 25, 28 25, 28, 32 32 28 33,7

42,4 40 35 42,4

48,3 50 48,3

Svejsereduktion, SteelFlex Stålrør, ø udv. mm

Fra Til

26,9 20

33,7 25

33,7 28

Stål, ø udv. mm PexFlex

Fra Til

26,9 16

26,9 20

26,9 22

33,7 25

33,7 28

33,7 32

42,4 40

48,3 50

Preskoblinger, PexFlex

Stål, ø udv. mm AluFlex

Fra Til

26,9 16

26,9 20

26,9 26

33,7 32

Preskoblinger, AluFlex
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6.6.7.3

TwinPipes
Anboring, TwinPipe - FlexPipe

Tilbehør Til montage skal anvendes poseskum.

Poseskum bestilles efter tabellerne i afsnit 15.3.

Husk eventuelle dele til montage af alarmtråde.

Stål, ø udv. mm CuFlex

Fra Til

26,9 15

26,9 18

26,9 22

33,7 28

42,4 35

Stål-kobber overgang, CuFlexKomponent 
oversigt, fortsat
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6.6.8.1

TwinPipes
Præisolerede afgreninger

Anvendelse Præisolerede afgreninger anvendes ved afgrening fra TwinPipe til TwinPipe i alle TwinPipe- 
dimensioner, ø 26,9 - 219,1 mm i isoleringsserie 1, 2 og 3.

De præisolerede afgreninger er forstærket og kan anvendes til nedlægning med forvarmning 
og nedlægning ved høje aksialspændinger.

L

L2

1

D2

D1

d2
d1

Beskrivelse Alle TwinPipe-kombinationer kan udføres 
med præisolerede afgreninger.

Yderligere mål fremgår af efterfølgende 
tabeller.

NB! Kun afgreningsrørene er forsynet med 
fikseringslasker.

Indbygges afgreningen for enden af en 
strækning uden f.eks. præbøjning, skal der 
påsvejses fikseringslasker på afgreningens 
hovedrør.

Alle præisolerede TwinPipe-afgreninger er 
forsynet med indstøbte tråde til overvågning.

2 fortinnede tråde, der er ført ud i afgrenin-
gen (A og B) samt 2 kobbertrådei hovedrøret 
(C og D).

Materialer Alle materialer er som for lige TwinPipes: Stål/PUR/PE-HD.

Præisolerede afgreninger opfylder alle sammenlignelige krav i EN 448.

B

A

C

D
A

B

C

D
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6.6.8.2

TwinPipes
Præisolerede afgreninger

Præisoleret 
afgrening 
TwinPipes,  
serie 1

Komponentnr. 3490.

Afgrening d2 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1

Hovedrør D2 125 140 160 160 200 225 250 315 400 450 560

d1 D1 L1 L2 700 700 700 700 700 700 700 700 750 800 1000

26,9 125 1100 x

33,7 140 1100 x x

42,4 160 1100 x x x

48,3 160 1100 x x x x

60,3 200 1200 x x x x x

76,1 225 1200 x x x x x x

88,9 250 1300 x x x x x x x

114,3 315 1300 x x x x x x x x

139,7 400 1500 x x x x x x x x x

168,3 450 1600 x x x x x x x x x x

219,1 560 1700 x x x x x x x x x x x

Præisoleret 
afgrening 
TwinPipes,  
serie 2

Komponentnr. 3490.

Afgrening d2 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1

Hovedrør D2 140 160 180 180 225 250 280 355 450 500 630

d1 D1 L1 L2 700 700 700 700 700 700 700 700 750 800 1000

26,9 140 1100 x

33,7 160 1100 x x

42,4 180 1100 x x x

48,3 180 1100 x x x x

60,3 225 1200 x x x x x

76,1 250 1200 x x x x x x

88,9 280 1300 x x x x x x x

114,3 355 1300 x x x x x x x x

139,7 450 1500 x x x x x x x x x

168,3 500 1600 x x x x x x x x x x

219,1 630 1700 x x x x x x x x x x x
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6.6.8.3

TwinPipes
Præisolerede afgreninger

Præisoleret 
afgrening 
TwinPipes,  
serie 3

Komponentnr. 3490.

Afgrening d2 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1

Hovedrør D2 160 180 200 200 250 280 315 400 500 560 710

d1 D1 L1 L2 700 700 700 700 700 700 700 700 750 800 1000

26,9 160 1100 x

33,7 180 1100 x x

42,4 200 1100 x x x

48,3 200 1100 x x x x

60,3 250 1200 x x x x x

76,1 280 1200 x x x x x x

88,9 315 1300 x x x x x x x

114,3 400 1300 x x x x x x x x

139,7 500 1500 x x x x x x x x x

168,3 560 1600 x x x x x x x x x x

219,1 710 1700 x x x x x x x x x x x
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Materialer Præisolerede afspærringsventiler opfylder sammenlignelige krav i EN 488.

Kuglehaner: Rustfrit stål. 
Bemærk! Ventilerne er ikke af materiale med en høj flydespænding.

Rustfri ståltop: AISI 316

Tætning mellem rustfri ståltop og PE-del: Krydsbundet krympemuffe med mastisk som forseg-
ling.

Øvrige materialer som for lige TwinPipes.

6.7.1.1

TwinPipes
Afspærringsventiler

Anvendelse Præisolerede afspærringsventiler til TwinPipes kan anvendes på en rørstrækning, som er ned-
lagt med forvarmning og aflastet for aksialspændinger, se Projekteringsmanualen.

Driftstryk: 25 bar.

 

 500

L

H

øD1

max

W

øD2

20 mm

Beskrivelse På alle LOGSTOR præisolerede afspærrings-
ventiler til TwinPipe-systemet er toppen udført 
i rustfrit stål, som spindlerne svejses på.

De leveres med indstøbte kobbertråde til 
overvågning. Disse alarmtråde er ført ud gen-
nem den rustfrie ståltop til et fast målepunkt.

Til målepunktets skruelåg anvendes nøg-
levidde 27. Alternativt kan nøglevidde 55 
anvendes.

Spindler og serviceventiler på returløbet er ca. 
20 mm højere end spindler og serviceventiler 
på fremløbet.

Afspærringshaner har indsvejste fikseringslas-
ker.

Komponentnr. 4290.Komponent 
oversigt; mål

Dimension, udv. ø mm L øD1 øD2 Hmax W NW spindel NW modhold

Serie 1 Serie 2 Serie 3 mm mm mm mm mm mm mm

26,9/125 26,9/140 26,9/160 1500 225 225 490 225 19

33,7/140 33,7/160 33,7/180 1500 225 225 490 225 19

42,4/160 42,4/180 42,4/200 1800 225 225 495 225 19

48,3/160 48,3/180 48,3/200 1680 225 225 505 225 19

60,3/200 60,3/225 60,3/250 1900 250 225 510 225 19

76,1/225 76,1/250 76,1/280 2080 315 225 515 225 19

88,9/250 88,9/280 88,9/315 2050 355 250 525 250 19

114,3/315 114,3/355 114,3/400 2285 450 315 535 315 27 70

139,7/400 139,7/450 139,7/500 2665 500 355 555 355 27 70

168,3/450 168,3/500 168,3/560 2970 560 400 575 400 27 70

219,1/560 219,1/630 219,1/710 2980 710 450 675 450 50 90
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6.7.1.2

TwinPipes
Afspærringsventiler

Varenumre Varenr. Serie 1 Varenr. Serie 2 Varenr. Serie 3

4290 0026 003 649 26,9/125 4290 0026 003 659 26,9/140 4290 0026 003 669 26,9/160

4290 0033 003 649 33,7/140 4290 0033 003 659 33,7/160 4290 0033 003 669 33,7/180

4290 0042 003 649 42,4/160 4290 0042 003 659 42,4/180 4290 0042 003 669 42,4/200

4290 0048 003 649 48,3/160 4290 0048 003 659 48,3/180 4290 0048 003 669 48,3/200

4290 0060 003 649 60,3/200 4290 0060 003 659 60,3/225 4290 0060 003 669 60,3/250

4290 0076 003 649 76,1/225 4290 0076 003 659 76,1/250 4290 0076 003 669 76,1/280

4290 0088 003 649 88,9/250 4290 0088 003 659 88,9/280 4290 0088 003 669 88,9/315

4290 0114 003 649 114,3/315 4290 0114 003 659 114,3/355 4290 0114 003 669 114,3/400

4290 0139 003 649 139,7/400 4290 0139 003 659 139,7/450 4290 0139 003 669 139,7/500

4290 0168 003 649 168,3/450 4290 0168 003 659 168,3/500 4290 0168 003 669 168,3/560

4290 0219 003 649 219,1/560 4290 0219 003 659 219,1/630 4290 0219 003 669 219,1/710
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6.7.2.1

TwinPipes
Afspærringsventiler med 1 serviceventil

Anvendelse Afspærringsventil med 1 serviceventil anvendes, hvor der ønskes udluftnings- eller aftapnings-
mulighed på den ene side af ventilen. 

Den kan indbygges i en rørstrækning, som er nedlagt med forvarmning og aflastet for aksial-
spændinger, se Projekteringsmanualen.

Driftstryk: 25 bar.

Materialer Præisolerede afspærringsventiler opfylder sammenlignelige krav i EN 488.

Kuglehaner: Rustfrit stål. 
Bemærk! Ventilerne er ikke af materiale med en høj flydespænding

Rustfri ståltop: AISI 316.

Tætning mellem rustfri ståltop og PE-del: Krydsbundet krympemuffe med mastisk som forseg-
ling.

Serviceventiler uden for isoleringen: Rustfrit stål

Øvrige materialer som for lige TwinPipes.

500

L

H

øD1

max

W

øD2

20 mm

Beskrivelse På alle LOGSTOR præisolerede afspær-
ringsventiler med 1 serviceventil til TwinPipe-
systemet er toppen udført i rustfrit stål, som 
spindlerne svejses på.

De leveres med indstøbte kobbertråde til 
overvågning. Disse alarmtråde er ført ud gen-
nem den rustfrie ståltop til et fast målepunkt.

Til målepunktets skruelåg anvendes nøg-
levidde 27. Alternativt kan nøglevidde 55 
anvendes.

Spindler og serviceventiler på returløbet er ca. 
20 mm højere end spindler og serviceventiler 
på fremløbet.

Afspærringsventiler har indsvejste fikserings-
las ker.
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Komponent 
oversigt; mål

Komponentnr. 4291

Dimension, udv. ø mm L øD1 øD2 Serviceventil Hmax W NW spindel NW modhold

Serie 1 Serie 2 Serie 3 mm mm mm ø mm mm mm mm mm

26,9/125 26,9/140 26,9/160 1550 280 280 26,9 485 280 19

33,7/140 33,7/160 33,7/180 1600 280 280 26,9 490 280 19

42,4/160 42,4/180 42,4/200 1900 280 280 33,7 495 280 19

48,3/160 48,3/180 48,3/200 1800 315 315 42,4 505 315 19

60,3/200 60,3/225 60,3/250 2000 315 315 42,4 510 315 19

76,1/225 76,1/250 76,1/280 2200 315 315 42,4 515 315 19

88,9/250 88,9/280 88,9/315 2200 355 315 42,4 525 315 19

114,3/315 114,3/355 114,3/400 2500 450 400 48,3 645 400 27 70

139,7/400 139,7/450 139,7/500 2900 500 450 48,3 655 450 27 70

168,3/450 168,3/500 168,3/560 3200 560 450 48,3 665 450 27 70

219,1/560 219,1/630 219,1/710 3200 710 450 60,3 792 450 50 90

6.7.2.2

TwinPipes
Afspærringsventiler med 1 serviceventil

Varenumre Varenr. Serie 1 Varenr. Serie 2 Varenr. Serie 3

4291 0026 003 649 26,9/125 4291 0026 003 659 26,9/140 4291 0026 003 669 26,9/160

4291 0033 003 649 33,7/140 4291 0033 003 659 33,7/160 4291 0033 003 669 33,7/180

4291 0042 003 649 42,4/160 4291 0042 003 659 42,4/180 4291 0042 003 669 42,4/200

4291 0048 003 649 48,3/160 4291 0048 003 659 48,3/180 4291 0048 003 669 48,3/200

4291 0060 003 649 60,3/200 4291 0060 003 659 60,3/225 4291 0060 003 669 60,3/250

4291 0076 003 649 76,1/225 4291 0076 003 659 76,1/250 4291 0076 003 669 76,1/280

4291 0088 003 649 88,9/250 4291 0088 003 659 88,9/280 4291 0088 003 669 88,9/315

4291 0114 003 649 114,3/315 4291 0114 003 659 114,3/355 4291 0114 003 669 114,3/400

4291 0139 003 649 139,7/400 4291 0139 003 659 139,7/450 4291 0139 003 669 139,7/500

4291 0168 003 649 168,3/450 4291 0168 003 659 168,3/500 4291 0168 003 669 168,3/560

4291 0219 003 649 219,1/560 4291 0219 003 659 219,1/630 4291 0219 003 669 219,1/710
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6.7.3.1

TwinPipes
Afspærringsventiler med 2 serviceventiler

Anvendelse Afspærringsventil med 2 serviceventiler anvendes, hvor der ønskes udluftnings- eller aftap-
ningsmulighed på begge sider af ventilen.

Den kan indbygges i en rørstrækning, som er nedlagt med forvarmning og aflastet for aksial-
spændinger, se Projekteringsmanualen.

Driftstryk: 25 bar.

Materialer Præisolerede afspærringsventiler opfylder sammenlignelige krav i EN 488.

Der anvendes kuglehaner i rustfrit stål. 
Bemærk! Ventilerne er ikke af materiale med en høj flydespænding

Rustfri ståltop: AISI 316.

Tætning mellem rustfri ståltop og PE-del: Krydsbundet krympemuffe med mastisk som forseg-
ling.

Serviceventiler uden for isoleringen: Rustfrit stål

Øvrige materialer som for lige TwinPipes.

 

 

500

L

H

øD1

max

W

øD2

20 mm

Beskrivelse På alle LOGSTOR præisolerede afspærrings-
ventiler med 2 serviceventiler til TwinPipe-
systemet er toppen udført i  rustfrit stål, som 
spindlerne svejses på.

De leveres med indstøbte kobbertråde til 
overvågning. Disse alarmtråde er ført ud gen-
nem den rustfrie ståltop til et fast målepunkt.

Til målepunktets skruelåg anvendes nøg-
levidde 27. Alternativt kan nøglevidde 55 
anvendes.

Spindler og serviceventiler på returløbet er ca. 
20 mm højere end spindler og serviceventiler 
på fremløbet.

Afspærringshaner har indsvejste fikseringslas-
ker.
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Komponent 
oversigt; mål

Komponentnr. 4292

Dimension, udv. ø mm L øD1 øD2 Serviceventil Hmax W NW spindel NW modhold

Serie 1 Serie 2 Serie 3 mm mm mm ø mm mm mm mm mm

26,9/125 26,9/140 26,9/160 1550 280 280 26,9 485 280 19

33,7/140 33,7/160 33,7/180 1600 280 280 26,9 490 280 19

42,4/160 42,4/180 42,4/200 1900 280 280 33,7 495 280 19

48,3/160 48,3/180 48,3/200 1800 315 315 42,4 505 315 19

60,3/200 60,3/225 60,3/250 2000 315 315 42,4 510 315 19

76,1/225 76,1/250 76,1/280 2200 355 355 42,4 515 355 19

88,9/250 88,9/280 88,9/315 2200 400 355 42,4 525 355 19

114,3/315 114,3/355 114,3/400 2500 500 400 48,3 645 400 27 70

139,7/400 139,7/450 139,7/500 2900 560 450 48,3 655 450 27 70

168,3/450 168,3/500 168,3/560 3200 560 450 48,3 665 450 27 70

219,1/560 219,1/630 219,1/710 3200 800 450 60,3 792 450 50 90

6.7.3.2

TwinPipes
Afspærringsventiler med 2 serviceventiler

Varenr. Serie 1 Varenr. Serie 2 Varenr. Serie 3

4292 0026 003 649 26,9/125 4292 0026 003 659 26,9/140 4292 0026 003 669 26,9/160

4292 0033 003 649 33,7/140 4292 0033 003 659 33,7/160 4292 0033 003 669 33,7/180

4292 0042 003 649 42,4/160 4292 0042 003 659 42,4/180 4292 0042 003 669 42,4/200

4292 0048 003 649 48,3/160 4292 0048 003 659 48,3/180 4292 0048 003 669 48,3/200

4292 0060 003 649 60,3/200 4292 0060 003 659 60,3/225 4292 0060 003 669 60,3/250

4292 0076 003 649 76,1/225 4292 0076 003 659 76,1/250 4292 0076 003 669 76,1/280

4292 0088 003 649 88,9/250 4292 0088 003 659 88,9/280 4292 0088 003 669 88,9/315

4292 0114 003 649 114,3/315 4292 0114 003 659 114,3/355 4292 0114 003 669 114,3/400

4292 0139 003 649 139,7/400 4292 0139 003 659 139,7/450 4292 0139 003 669 139,7/500

4292 0168 003 649 168,3/450 4292 0168 003 659 168,3/500 4292 0168 003 669 168,3/560

4292 0219 003 649 219,1/560 4292 0219 003 659 219,1/630 4292 0219 003 669 219,1/710

Varenumre
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6.7.4.1

TwinPipes
Serviceventiler

Anvendelse Præisolerede serviceventiler anvendes til udluftning eller aftapning på ønskede punkter af rør-
strækningen.

De kan anvendes i forbindelse med nedlægning med forvarmning og nedlægning ved høje 
aksialspændinger.

Driftstryk: 25 bar.

Materialer Serviceventiler opfylder sammenlignelige krav i EN 488.

Der anvendes kuglehaner i rustfrit stål.

Øvrige materialer som for lige TwinPipes.

500 1500

H

øD1

max

øD2

Beskrivelse Alle præisolerede serviceventiler har indstøb-
te kobbertråde til overvågning.

NB! Der er ikke indsvejste fikseringslasker.

Indbygges komponenter for enden af en 
rørstrækning uden f.eks. en præbøjning, skal 
der påsvejses fikseringslasker. 

Serviceventiler leveres i serie 1 og 2.

Komponent 
oversigt; mål

Komponentnr. 3790

Dimension. udv. ø mm L øD1 øD2 Serviceventil Hmax

Serie 1 Serie 2 mm mm mm ø mm mm

26,9/125 26,9/140 1500 225 140 26,9 460

33,7/140 33,7/160 1500 225 140 26,9 445

42,4/160 42,4/180 1500 250 160 33,7 455

48,3/160 48,3/180 1500 280 180 42,4 455

60,3/200 60,3/225 1500 280 180 42,4 470

76,1/225 76,1/250 1500 315 180 42,4 490

88,9/250 88,9/280 1500 315 180 42,4 505

114,3/315 114,3/355 1500 400 225 48,3 530

139,7/400 139,7/450 1500 500 225 48,3 560

168,3/450 168,3/500 1500 560 250 48,3 595

219,1/560 219,1/630 1500 630 280 60,3 735
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6.7.5.1

TwinPipes
Aftapningsventiler

Anvendelse Præisolerede aftapningsventiler anvendes, hvor der ønskes en permanent tømningsmulighed, 
f.eks. til brønd.

De indbygges sædvanligvis på en kort stikledning.

Driftstryk: 25 bar.

Materialer Aftapningsventiler opfylder sammenlignelige krav i EN 488.

Der anvendes kuglehaner i rustfrit stål.

Enkeltrørsenden er forseglet mod vandindtrængning i isoleringsskummen. Stålrøret er rustfrit 
(L3). Det skal forsegles mod vandindtrængning til kugleventilen.

øD
øD

øD

max

øD
øDDDDD

øDøD

maxmaxmaxx

3

Beskrivelse Alle præisolerede aftapningsventiler har ind-
støbte kobbertråde til overvågning.

Der er indsvejst fikseringslasker i TwinPipes-
delen.

Aftapningsventiler leveres i serie 1 og 2.

Komponent 
oversigt; mål

Komponentnr. 4295

Dimension. udv. ø mm L L1 L2 L3 A øD1 øD2 øD3 Hmax

Serie 1 Serie 2 mm mm mm mm mm mm mm mm mm

26,9/125 26,9/140 2500 1020 644 350 460 180 160 110 480

33,7/140 33,7/160 2500 1020 665 350 450 180 160 110 480

42,4/160 42,4/180 2500 1020 570 350 460 225 180 110 485

48,3/160 48,3/180 2500 1020 569 350 460 225 180 110 495

60,3/200 60,3/225 2650 1030 687 350 480 250 180 110 500

76,1/225 76,1/250 2700 1030 713 350 470 315 200 110 505

88,9/250 88,9/280 2700 1030 546 350 570 355 200 110 515

114,3/315 114,3/355 2800 1030 517 350 610 450 250 140 595
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6.8.1.1

TwinPipes
Præisolerede reduktioner

Anvendelse Præisolerede reduktioner til TwinPipes anvendes til reduktion med et eller to dimensionsspring.

Driftstryk: 25 bar.

1 dimensionsspring: max. aksialspænding, 300 N/mm2

  for nedlægning med forvarmning og nedlægning ved høje aksi-
alspændinger

2 dimensionsspring: max. aksialspænding, 150 N/mm2

 for nedlægning ved høje aksialspændingerI

Se principper for enkeltrør: Projekteringsmanualen.

Materialer Præisolerede reduktioner opfylder sammenlignelige krav i EN 448.

Svejsereduktion: Stålkvalitet i henhold til EN 10253-2.

Øvrige materialer som for lige TwinPipes.

Serie 1 Serie 2

L

Beskrivelse Alle præisolerede TwinPipes-reduktioner 
leveres med indstøbte kobbertråde til over-
vågning.

Der er ligeledes indsvejste fikseringslasker.

Komponent 
oversigt; mål

Komponentnr. 4990

1 reduktionsspring

Fra 
dimension 
ø udv. mm

Til 
dimension 
ø udv. mm

L 
mm

33,7/140 26,9/125 1100

42,4/160 33,7/140 1100

48,3/160 42,4/160 1100

60,3/200 48,3/160 1200

76,1/225 60,3/200 1200

88,9/250 76,1/225 1200

114,3/315 88,9/250 1200

139,7/400 114,3/315 1500

168,3/450 139,7/400 1500

219,1/560 168,3/450 1500

Fra 
dimension 
ø udv. mm

Til 
dimension 
ø udv. mm

L 
mm

33,7/160 26,9/140 1100

42,4/180 33,7/160 1100

48,3/180 42,4/180 1100

60,3/225 48,3/180 1200

76,1/250 60,3/225 1200

88,9/280 76,1/250 1200

114,3/355 88,9/280 1200

139,7/450 114,3/355 1500

168,3/500 139,7/450 1500

219,1/630 168,3/500 1500
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6.8.1.2

TwinPipes
Præisolerede reduktioner

Serie 1 Serie 2

Komponent 
oversigt; mål, 
fortsat

2 reduktionsspring

Fra 
dimension 
ø udv. mm

Til 
dimension 
ø udv. mm

L 
mm

42,4/160 26,9/125 1100

48,3/160 33,7/140 1100

60,3/200 42,4/160 1200

76,1/225 48,3/160 1200

88,9/250 60,3/200 1200

114,3/315 76,1/225 1200

139,7/400 88,9/250 1500

168,3/450 114,3/315 1500

219,1/560 139,7/400 1500

Fra 
dimension 
ø udv. mm

Til 
dimension 
ø udv. mm

L 
mm

42,4/180 26,9/140 1100

48,3/180 33,7/160 1100

60,3/225 42,4/180 1200

76,1/250 48,3/180 1200

88,9/280 60,3/225 1200

114,3/355 76,1/250 1200

139,7/450 88,9/280 1500

168,3/500 114,3/355 1500

219,1/630 139,7/450 1500

Serie 3

Fra 
dimension 
ø udv. mm

Til 
dimension 
ø udv. mm

L 
mm

33,7/180 26,9/160 1100

42,4/200 33,7/180 1100

48,3/200 42,4/200 1100

60,3/250 48,3/200 1200

76,1/280 60,3/250 1200

88,9/315 76,1/280 1200

114,3/400 88,9/315 1200

139,7/500 114,3/400 1500

168,3/560 139,7/500 1500

219,1/710 168,3/560 1500

Serie 3

Fra 
dimension 
ø udv. mm

Til 
dimension 
ø udv. mm

L 
mm

42,4/200 26,9/160 1100

48,3/200 33,7/180 1100

60,3/250 42,4/200 1200

76,1/280 48,3/200 1200

88,9/315 60,3/250 1200

114,3/400 76,1/280 1200

139,7/500 88,9/315 1500

168,3/560 114,3/400 1500

219,1/710 139,7/500 1500
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6.8.2.1

TwinPipes
Alternative reduktionsløsninger

Anvendelse Til de mindre TwinPipe-dimensioner findes der løsninger med LOGSTOR muffer f.eks.:

- SXJoint til reduktion 
- BXJoint til reduktion (for opskumning i svøb) 
- B2SJoint til reduktion 
- EWJoint

Der er dog begrænsinger i kombinationsmulighederne, se tabellerne afsnit 2.6.

Materialer Svejsereduktion: Stålkvalitet i henhold til EN 10253-2.

Fikseringslasker: Svejsbar stålkvalitet.

440 mm

220 ÷ LR

220
L R

Beskrivelse Ved reduktion med muffer skal der anvendes 
excentriske svejsereduktioner og påsvejses 
fikseringslasker på den største dimension.

Komponent 
oversigt

Fikseringslasker, komponentnr. 1998, se side 6.2.0.1.

Svejsereduktion, excentrisk,  
komponentnr. 1006

1 dimensionsspring 2 dimensionsspring

Fra 
ø mm

Til 
ø mm

Fra 
ø mm

Til 
ø mm

33,7 26,9 - -

42,4 33,7 42,4 26,9

48,3 42,4 48,3 33,7

60,3 48,3 60,3 42,4

76,1 60,3 76,1 48,3

88,9 76,1 88,9 60,3

114,3 88,9 114,3 76,1

139,7 114,3 139,7 88,9

168,3 139,7 168,3 114,3

219,1 168,3 219,1 139,7
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6.9.1.1

TwinPipes
Overgangsrør, Twin - enkeltrør, Bukserør

Anvendelse Bukserør anvendes ved lige overgang fra et enkeltrørsystem til et TwinPipe-system i serie 1, 2 
eller 3.

Da fremløbsledningen altid placeres nederst, fås bukserør i både en “type 1” og en  
“type 2” udførelse.

De kan anvendes i forbindelse med nedlægning med forvarmning og nedlægning ved høje 
aksialspændinger, men skal placeres på en aflastet strækning.

Max driftstryk: 25 bar.

Materialer Bukserør opfylder materialemæssigt sammenlignelige krav i EN 448.

Alle materialer er som for lige TwinPipes.

Beskrivelse Bukserør leveres med indsvejste fikserings-
lasker.

"Type 1" og "type 2" defineres ved at betrag-
te bukserøret fra enkeltrørsenden.

Skitsen viser “type 2”-versionen.

Alle bukserør har 3 indstøbte kobbertråde til 
overvågning.

Skitsen viser “type 1”-versionen og tråd -
placering.

C/C

L
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Komponent 
oversigt; mål

6.9.1.2

TwinPipes
  Overgangsrør, Twin - enkeltrør, Bukserør

Komponentnr. 3071

Type 1

Serie 1 Serie 2 Serie 3
L 

mm
C/C 
mmTwin 

ø udv. mm
Enkelt 

ø udv. mm
Twin 

ø udv. mm
Enkelt 

ø udv. mm
Twin 

ø udv. mm
Enkelt 

ø udv. mm

26,9/125 26,9/90 26,9/140 26,9/110 26,9/160 26,9/125 2309 275

33,7/140 33,7/90 33,7/160 33,7/110 33,7/180 33,7/125 2348 275

42,4/160 42,4/110 42,4/180 42,4/125 42,4/200 42,4/140 2386 290

48,3/160 48,3/110 48,3/180 48,3/125 48,3/200 48,3/140 2376 290

60,3/200 60,3/125 60,3/225 60,3/140 60,3/250 60,3/160 2428 325

76,1/225 76,1/140 76,1/250 76,1/160 76,1/280 76,1/180 2442 350

88,9/250 88,9/160 88,9/280 88,9/180 88,9/315 88,9/200 2485 390

114,3/315 114,3/200 114,3/355 114,3/225 114,3/400 114,3/250 2601 480

139,7/400 139,7/225 139,7/450 139,7/250 139,7/500 139,7/280 2874 580

168,3/450 168,3/250 168,3/500 168,3/280 168,3/560 168,3/315 2947 640

219,1/560 219,1/315 219,1/630 219,1/355 219,1/710 219,1/400 3149 790

Type 2

Serie 1 Serie 2 Serie 3
L 

mm
C/C 
mmTwin 

ø udv. mm
Enkelt 

ø udv. mm
Twin 

ø udv. mm
Enkelt 

ø udv. mm
Twin 

ø udv. mm
Enkelt 

ø udv. mm

26,9/125 26,9/90 26,9/140 26,9/110 26,9/160 26,9/125 2309 275

33,7/140 33,7/90 33,7/160 33,7/110 33,7/180 33,7/125 2348 275

42,4/160 42,4/110 42,4/180 42,4/125 42,4/200 42,4/140 2386 290

48,3/160 48,3/110 48,3/180 48,3/125 48,3/200 48,3/140 2376 290

60,3/200 60,3/125 60,3/225 60,3/140 60,3/250 60,3/160 2428 325

76,1/225 76,1/140 76,1/250 76,1/160 76,1/280 76,1/180 2442 350

88,9/250 88,9/160 88,9/280 88,9/180 88,9/315 88,9/200 2485 390

114,3/315 114,3/200 114,3/355 114,3/225 114,3/400 114,3/250 2601 480

139,7/400 139,7/225 139,7/450 139,7/250 139,7/500 139,7/280 2874 580

168,3/450 168,3/250 168,3/500 168,3/280 168,3/560 168,3/315 2947 640

219,1/560 219,1/315 219,1/630 219,1/355 219,1/710 219,1/400 3149 790
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6.9.2.1

TwinPipes
Overgangsrør, Twin - enkeltrør, Overgangsbøjning

Anvendelse Overgangsbøjninger anvendes ved vinkelret overgang fra et enkeltrørsystem til et TwinPipe-
system i serie 1, 2 eller 3.

Da fremløbsledningen altid placeres nederst, fås overgangsbøjningen i både en “type 1”- og 
en “type 2”-udførelse.

De kan anvendes i forbindelse med nedlægning med forvarmning og nedlægning ved høje 
aksialspændinger, men skal placeres på en aflastet strækning.

Max. driftstryk: 25 bar.

Beskrivelse
L2

L1

C/C
Overgangsbøjninger leveres med indsvejste 
fikseringslasker.

"Type 1" og "type 2" defineres ved at betrag-
te overgangsbøjningen fra enkeltrørsenden.

Skitsen viser “type 2”-versionen.

Alle overgangsbøjninger har 3 indstøbte kob-
bertråde til overvågning.

Skitsen viser “type 1"-versionen og tråd-
placeringen.

Andre anvendelsesmuligheder for "type 2".

Andre anvendelsesmuligheder for "type 1".
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Komponent 
oversigt; mål

6.9.2.2

TwinPipes
Overgangsrør, Twin - enkeltrør, Overgangsbøjning

Komponentnr. 3072

Type 1

Serie 1 Serie 2 Serie 3
L1 

mm
L2 

mm
C/C 
mmTwin 

ø udv. mm
Enkelt 

ø udv. mm
Twin 

ø udv. mm
Enkelt 

ø udv. mm
Twin 

ø udv. mm
Enkelt 

ø udv. mm

26,9/125 26,9/90 26,9/140 26,9/110 26,9/160 26,9/125 1500 1100 265

33,7/140 33,7/90 33,7/160 33,7/110 33,7/180 33,7/125 1500 1100 265

42,4/160 42,4/110 42,4/180 42,4/125 42,4/200 42,4/140 1500 1100 280

48,3/160 48,3/110 48,3/180 48,3/125 48,3/200 48,3/140 1500 1100 280

60,3/200 60,3/125 60,3/225 60,3/140 60,3/250 60,3/160 1600 1200 295

76,1/225 76,1/140 76,1/250 76,1/160 76,1/280 76,1/180 1600 1200 315

88,9/250 88,9/160 88,9/280 88,9/180 88,9/315 88,9/200 1600 1200 335

114,3/315 114,3/200 114,3/355 114,3/225 114,3/400 114,3/250 1800 1200 430

139,7/400 139,7/225 139,7/450 139,7/250 139,7/500 139,7/280 1800 1400 460

168,3/450 168,3/250 168,3/500 168,3/280 168,3/560 168,3/315 2000 1400 535

219,1/560 219,1/315 219,1/630 219,1/355 219,1/710 219,1/400 2200 1600 615

Type 2

Serie 1 Serie 2 Serie 3

L1 
mm

L2 
mm

C/C 
mm

Twin 
ø udv. mm

Enkelt 
ø udv. mm

Twin 
ø udv. 
mm

Enkelt 
ø udv. mm

Twin 
ø udv. 
mm

Enkelt 
ø udv. 
mm

26,9/125 26,9/90 26,9/140 26,9/110 26,9/160 26,9/125 1500 1100 265

33,7/140 33,7/90 33,7/160 33,7/110 33,7/180 33,7/125 1500 1100 265

42,4/160 42,4/110 42,4/180 42,4/125 42,4/200 42,4/140 1500 1100 280

48,3/160 48,3/110 48,3/180 48,3/125 48,3/200 48,3/140 1500 1100 280

60,3/200 60,3/125 60,3/225 60,3/140 60,3/250 60,3/160 1600 1200 295

76,1/225 76,1/140 76,1/250 76,1/160 76,1/280 76,1/180 1600 1200 315

88,9/250 88,9/160 88,9/280 88,9/180 88,9/315 88,9/200 1600 1200 335

114,3/315 114,3/200 114,3/355 114,3/225 114,3/400 114,3/250 1800 1200 430

139,7/400 139,7/225 139,7/450 139,7/250 139,7/500 139,7/280 1800 1400 460

168,3/450 168,3/250 168,3/500 168,3/280 168,3/560 168,3/315 2000 1400 535

219,1/560 219,1/315 219,1/630 219,1/355 219,1/710 219,1/400 2200 1600 615

Materialer Overgangsbøjninger opfylder sammenlignelige krav i EN 448.

Alle materialer er som for lige TwinPipes.
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6.10.1.1

TwinPipes
Andre komponenter

Generelt Til TwinPipessystemet tilbydes en række andre produkter, som beskrives i dette afsnit.

For nærmere information om anvendelsesområder, tekniske beskrivelser, bestilling m.m.  
kontakt LOGSTOR.

ø 125-710 mm

Tætningsringe Til tætning mellem kapperør og omstøbning 
ved murgennemføring fås tætningsringe til 
alle TwinPipes-dimensioner. 
(se også afsnit 2.7.3).

Komponentnr. 5800

Endekappe Endekapper anvendes til beskyttelse af 
skumender mod fugtindtrængning. Kan 
anvendes til en max. medierørstemperatur på 
100°C.

Komponentnr. 5600 Stålrør 
ø mm

Kapperør 
ø mm

Nr.

26,9 - 33,7 125 - 140 DHEC 3280

33,7 - 42,4 160 - 180 DHEC 3350-02

42,4 - 48,3 180 DHEC 3350-03

60,3 - 76,1 200 - 225 C SS 2-90

76,1 - 88,9 225 - 250 C SS 2-100
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6.10.1.2

TwinPipes
Andre komponenter

Slutmuffer Til afslutning af TwinPipes-strækninger fås 
slutmuffer til udskumning.

Den yderste del af muffen er krympbar.

Et slutmuffe-sæt består af:

1. Slutmuffe 
2.  Krympemanchet, PEX med mastiks og 

låsebånd
3.  Udluftnings-, ekspansions- og kileprop. 

(Ved 1000 mm længde, bestilles 2 sæt til 
2 udluftningshuller).

4. Patch

Specifikationer, se 2.7.5.2.

Komponentnr. 5790

L = 1000 mm er nødvendig i de viste dimen-
sioner, hvis der anvendes engangsventil

Kapperør 
ø mm

L, mm

700 1000

125 x

140 x

160 x

180 x

200 x x

225 x x

250 x x

280 x x

315 x x

355 x x

400 x x

450 x x

500 x x

560 x x

630 x x

710 x x

Tilbehør Ved afslutning med slutmuffe anvendes svejseendebunde, se tabel side 2.7.5.3.

Poseskum til opskumning, se side 15.3.6.1.

3

1

2

700
b
a

4c
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7.0.0.1

Kobberrørsystemet
Oversigt

Introduktion

Indhold

Dette afsnit indeholder en præsentation af specifikationer og oversigt over de rør og kompo-
nenter samt hjælpemidler og værktøj, som indgår i kobberrørsystemet.

Præisolerede kobberrør 7.1
Loddefittings og preskoblinger 7.2
Muffer, lige samlinger 7.3
Horisontale retningsændringer 7.4
Vertikale bøjninger 7.5
Afgre ninger 7.6 

Afgreningsmuffer 7.6.1 
Præisolerede afgreninger 7.6.2

Overgangsrør 7.7
Andre komponenter 7.8
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Kobberrør Udførelse: Bløde, trukne sømløse rør beregnet til kapillarlodning 
Dimensioner: I henhold til EN 12449 
Materiale: I henhold til EN 12449 
Kobberindhold: 99.85% vægt 
P-indhold: 0,015 - 0,040% vægt 
Brudstyrke: 210-270 N/mm2 
Brudforlængelse: Min. 40% 
Hårdhed: Vickers hårdhed, ca. 55 HV 
Værkscertifikat: EN 10204 - 3.1.B

Isolering Polyurethanskum:  Egenskaber: Minimum som krav i EN 253 
Beregnet kontinuerlig driftstemperatur (CCOT): > 140°C i 30 år. 
Maksimal kortvarig driftstemperatur: 150°C

Blæsemiddel: Cyclopentan

Isoleringsevne: Termisk varmeledningsevne (50°C): < 0,027 W/mK

7.1.0.1

Kobberrørsystemet
Præisolerede kobberrør

Anvendelse Kobberrørsystemet er et komplet transport- og fordelingssystem til fjernvarme og fjernkøling 
samt koldt og varmt brugsvand.

Alle angivelser i dette katalogs afsnit 7 er baseret på: 
Max. driftstryk = 25 bar 
Max. temperaturdifferens ved anvendelse af projekteringsregler: ∆t = 120°C 
Kontinuerlig driftstemperatur = 140°C 
Max. temperatur (kortvarig) = 150°C 
Max. udvendig temperaturbelastning (kapper) = 50°C

Kobberrørsystemet kan anvendes til alle lægningsmetoder, undtagen E-Comp-metoden.

Ved andre forudsætninger kontakt LOGSTORs teknikere.

Om korrosionsbestandighed og krav til vandkvalitet, se projekteringsmanualen eller kontakt 
LOGSTOR.

Kontakt de lokale myndigheder for at få godkendelse.

Beskrivelse Et præisolieret kobberrør består af:

Pos. Del  Materiale 
1 Medierør (1 el. 2) Kobber 
2 Isolering  Polyure thanskum 
3 Kapperør  Polyethylen, PE-HD 
4 Tråd til over-  Kobber (den ene er 
 vågning  fortinnet) 
5 Røretiket

3241

5

220 mm

4
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7.1.0.2

Kobberrørsystemet
Præisolerede kobberrør

Kapperør

Færdige rør

Overvågnings
system

Polyethylen: PE-HD, bimodal (min. PE 80, ISO 12162)
 Egenskaber: Min. som krav i EN 253 
  Alle dele er fuldt svejsbare indenfor smelteindeks-område:  

MFR-variation ≤ 0,5 g/10 min

Termisk stabilitet: Beregnet kontinuerlig overfladetemperatur: ≥ 50º C i 30 år.
 Oxydation induction time (OIT): > 30 min ved 210° C

Modstand mod revnedannelse:  Modstand mod spændingsrevner (kærvfølsomhed): > 3000 h 
(fuld kærv, 4 MPa, 80º, EN 253/150 16770) 
Hurtig revneforplantning (kuldesprødhed) > 5 bar 
(0º C, ISO 13477)

Indvendig overfladebehandling:   Alle kapperør coronabehandles ved fremstillingen. Derved  
sikres en optimal vedhæftning mellem kapperør og isolering.

Alle rør produceres på sammenlignelige parametre minimum som efter EN 253, men med 
større anvendelsesområde:

Den beregnede kontinuerlige driftstemperatur er 140º C i 30 år.
Den maksimale kortvarige spidslasttemperatur er 150º C.
Den beregnede kontinuerlige overfladetemperatur er 50º C i 30 år.

Fri medierørende: 220 mm ± 10 mm
Leveringslængde: 12 m

Kobberrørene leveres med 2 kobbertråde, indstøbt i isoleringen (Nordisk System).
Tråde: 1,5 mm2 kobbertråde (den ene er fortinnet)
Afstand til stålrør: 15 mm
Position i toppen: ± 3-20 cm fra kl. 12-position

De indstøbte kobbertråde er rygraden i de elektroniske overvågningssystemer, som kan leve-
res til de fleste rørtyper.

Se beskrivelse i denne manuals afsnit 16.
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7.1.0.3

Kobberrørsystemet
Præisolerede kobberrør

Anvendelse Præisolerede Kobberrør fås i tre varianter til almindeligt forekommende anlægsopgaver inden-
for fjernvarme og fjernkøling samt transport af varmt og koldt brugsvand.

- Enkeltrør; ét medierør i én kappe. 
- TwinPipe; to ens dim. medierør i én kappe. 
-  Dobbeltrør; to forskellige dim. medierør i én kappe (primært varmt brugsvand med cirkula-

tion).

Alle præisolerede kobberrør er 12 m lange og leveres med indstøbte kobbertråde til overvåg-
ning.

TwinPipe

Enkeltrør

Dobbeltrør

 22 1,0 90 3,0 
 28 1,2 90 3,0 
 35 1,5 90 3,0 
 42 1,5 110 3,0 
 54 1,5 125 3,0 
 70 2,0 140 3,0 
 88 2,5 160 3,0

  Kobberrør    Kapperør 
   gods-   gods- 
 ø udv.  tykkelse ø udv.  tykkelse 
 mm  mm mm  mm

Komponentnr. 2000

 22-22  1,0 125  3,0 10 
 28-28  1,2 140  3,0 10 
 35-35  1,5 140  3,0 10 
 42-42  1,5 160  3,0 10 
 54-54  1,5 200  3,0 10

     Kobberrør            Kapperør  Afstand 
   gods-   gods- mellem 
 ø udv.  tyk. ø udv.  tyk. rør 
 mm  mm mm  mm mm

Komponentnr. 2090

 28-22  1.2/1.0 110  3.0 6 
 35-22  1.5/1.0 110  3.0 6 
 42-22  1.5/1.0 125  3.0 6 
 54-28  1.5/1.2 140  3.0 6 
 70-28  2.0/1.2 160  3.0 6

     Kobberrør           Kapperør  Afstand 
   gods-   gods- mellem 
 ø udv.  tyk. ø udv.  tyk. rør 
 mm  mm mm  mm mm

Komponentnr. 2090
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7.2.1.1

Beskrivelse

Anvendelse

Materiale

Kobberrørsystemet
Loddefittings

1 2

4
3

1

3

2

Specielle loddefittings:

1. Lige muffe 
2. Reduktionsmuffe 
3. Stål-kobber overgang 
4. Saddelstuds

Til samling af eller afgrening med Kobberrørsystemet har LOGSTOR en række loddefittings, 
hvoraf nogle er specialfremstillet i større godstykkelse til at sikre komponenter mod for høje 
aksialspændinger.

Standard loddefittings:

1. 45° eller 90°-bøjning 
2. T-stykke 
3. Slutmuffe

Specielle loddefittings:   1, 2 og 4: EN 12449, Cu-DHP Nr. CW 024 A 
3; St/Cu:  Ståldel: P235 T1, EN 10217-1

Standard loddefitings:    EN 12449, Cu-DHP Nr. CW 024 A
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7.2.1.2

Tilbehør

Kobberrørsystemet
Loddefittings

Loddemateriale til kapillarlodning:

-  Kobber-fosfor loddemateriale med 5% sølvindhold. 
Pakke med 500 g. Produktnr. 9050 0000 027 010.

Ønskes loddemateriale bestilt særskilt og ikke inklusive se “Beregning af loddemateriale” afsnit 
15.3 i Håndterings- & Montagemanualen.

Komponent
oversigt
Standard lodde
fittings

Komponent 
oversigt
Specielle lodde
fittings

*) Kun til CuFlex

*)  Det er tilladt med ét reduktionstrin pr. rørlængde
**) Kun til afgrening med CuFlex (se afsnit 3.4)

Komponentnumre: 
- Lige samling: 1100 
- Reduktionsmuffe: 1105 
- Saddelstuds: 1100 
- Stål/kobber overgang: 6880

Kobberør 
Dim. 

ø udv. mm

Lige 
muffe

Reduktions- 
muffe 

(for ø mm) *)

Overgang 
stål/kobber 
(std. ø mm)

Saddelstuds 
ø mm afgrening dimension

18**) 22 28 35 42 54 70

22 x (15) x (26,9) x x

28 x (22) x (33,7) x x x

35 x (28) x (42,4) x x x x

42 x (32) x (48,3) x x x x x

54 x (42) x (60,3) x x x x x x

70 x (54) x (76,1) x x x x x x x

88 x (70) x (88,9) x x x x x x x x

Dim. 
Kobberrør 45°  

bøjning
90°  

bøjning Slutmuffe

T-stykker ø mm afgreningsdimension

ø udv. mm 18 *) 22 28 35 42

22 x x x x x

28 x x x x x x

35 x x x x x x x

42 x x x x x x x x

54 x x x

70 x x

88 x x

Komponentnumre: 
- 45° og 90° bøjning: 1110 
- Slutmuffe: 1100 
- T-stykke: 1100
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7.2.2.1

Kobberrørsystemet
Preskoblinger

Anvendelse Til samling af rør og præisolerede komponenter kan preskoblinger anvendes som alternativ til 
lodning.

Beskrivelse Preskobling for lige muffer.

Komponentnr. 6000

Svejsekobling, overgang fra stål til kobber.

Komponentnr. 6000

Gevindkobling, husindføring.

Komponentnr. 6000

Reduktionskobling.

Komponentnr. 6000
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7.2.2.2

Kobberrørsystemet
Preskoblinger

Lukket kobling.

Komponentnr. 6000

Komponent 
oversigt Kobberrør 

ø udv. mm
Lige kobling

Svejs- 
kobling 

stål ø mm

Gevind-
kobling 

3/4" han

Reduktion- 
kobling

Lukket
kobling

18 x (26,9) x x (26,9) x

22 x (26,9) x x (18) x (26,9) x

28 x (33,7) x x (+1") (22) x   (18) x (33,7) x

35 x (42,4) x (42,4) x

42 x (42,4/48,3) x

54 x (60,3) x

Materialer Preskoblinger til kobber består af:
1.  Grundenhed: Messing eller rødgods afhængig af dimension
2. Presring: Messing
3. Klemring: Messing

Svejsekoblingens og den lukkede koblings grundenhed er lavet af svejsbart stål.

Beskrivelse,
fortsat
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Muffetyper Alle LOGSTOR muffer, som opskummes, kan anvendes til Kobberrørsystemet, se afsnit 2.2.

Til BandJoints på TwinPipes og dobbeltrør skal der dog anvendes et supplerende tilbehørs-
sæt: 
- BandJoint ø 125-200, se afsnit 2.2.2 
- BandJoint ø 225-630, se afsnit 2.2.3

Poseskumsnumre for enkeltrør, se den pågældende muffe i afsnit 15.

Poseskumsnumre for TwinPipes og dobbeltrør, se den pågældende muffe i TwinPipe-afsnit 
15.3.

7.3.0.1

Kobberrørsystemet
Lige muffer
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7.4.1.1

Kobberrørsystemet
Horisontale retningsændringer

Bøjningstyper Til horisontale retningsændringer med Kobberrørsystemet findes tre muligheder: 

- 90° muffebøjning 
- Montagebuer 
- 90° præisoleret bøjning

Montagebuer Almindelige præisolerede kobberrør kan 
bukkes på byggepladsen ved hjælp af spe-
cialværktøj (se afsnit 17.6.5).

(Enkeltrør kan også bukkes vertikalt).

90° muffebøjning 90° retningsændring udføres med en kom-
bination af 90° loddemuffe og 90° muffebøj-
ning. 

Se afsnit 2.3.2.

ø 90 mm

ø 90 - 160 mm

Alternativ For vinkler på max. 45° kan SXBJoints anvendes som et alternativ; det skal dog sikres, at der 
ikke opstår skadelige bøjningspåvirkninger.
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7.4.2.1

Kobberrørsystemet
Horisontale præisolerede bøjninger, 90°

Anvendelse De præisolerede 90° bøjninger i dette afsnit anvendes til retningsændringer.

Hvis der anvendes præisolerede bøjninger til andre gradtal, skal det sikres, at der ikke opstår 
skadelige bøjningspåvirkninger.

90° bøjninger kan anvendes til alle relevante nedlægningsmetoder.

Beskrivelse Præisolerede horisontale bøjninger leveres til driftstryk: 25 bar.

Kobberrørene bukkes mekanisk.

Alle bøjninger har indstøbte kobbertråde til overvågning.

Materialer Kobberrør: Hårdt kobber. EN 12449, Cu-DHP nr. CW 024A

Øvrige materialer som for lige rør.

Komponent 
oversigt/mål

Enkeltrør, komponentnr. 2500

LL

LL

Kobberrør Kapperør L

ø udv. mm ø mm mm

22 90 1000

28 90 1000

35 90 1000

42 110 1000

54 125 1000

70 140 1000

89 160 1000

TwinPipe, komponentnr. 2590

Kobberrør Kapperør L

ø udv. mm ø mm mm

22-22 125 1000

28-28 140 1000

35-35 140 1000

42-42 160 1000

54-54 200 1000

Afstand mellem kobberrør = 10 mm
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7.4.2.2

Kobberrørsystemet
Horisontale præisolerede bøjninger, 90°

LL

Dobbeltrør, komponentnr. 2590

Kobberrør, ø udv. mm Kapperør L

d2 d1 ø mm mm

28 22 110 1000

35 22 110 1000

42 22 125 1000

54 28 140 1000

70 28 160 1000

Komponent 
oversigt/mål,
fortsat

Afstand mellem kobberrør = 6 mm
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7.5.1.1

Kobberrørsystemet
Vertikale bøjninger, 90°

Anvendelse Præisolerede vertikale 90°-bøjninger anvendes til vertikale retningsændringer f.eks. ved ter-
rænspring eller til indføring i bygninger.

De fås som standard i 90°. Hvis andre gradtal kræves, skal det sikres, at der ikke opstår ska-
delige bøjningspåvirkninger.

90° bøjninger kan anvendes i forbindelse med alle relevante lægningsmetoder.

Beskrivelse De præisolerede bøjninger leveres for driftstryk: 25 bar.

Kobberrørene er maskinbukket.

Alle bøjninger er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning.

Materialer Kobberrør: Hårdt kobber. EN 12449, Cu-DHP nr. CW 024A.

Øvrige materialer som for lige rør.

Komponent 
oversigt/mål

Enkeltrør, komponentnr. 2500

L

v°

L

L

v°

L

Kobberrør Kapperør L

ø udv. mm ø mm mm

22 90 1500

28 90 1500

35 90 1500

42 110 1500

54 125 1500

70 140 1500

88 160 1500

TwinPipe, komponentnr. 2591

Kobberrør Kapperør L

ø out. mm ø mm mm

18-18 110 1500

22-22 125 1500

28-28 140 1500

35-35 140 1500

42-42 160 1500

54-54 200 1500

L

v°

L

Dobbeltrør, komponentnr. 2591

Kobberrør, ø udv. mm Kapperør L

d2 d1 ø mm mm

28 22 110 1500

35 22 110 1500

42 22 125 1500

54 28 140 1500
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7.5.2.1

Kobberrørsystemet
Husindføringer, 90°

Anvendelse Præisolerede 90° husindføringer anvendes til indføring i bygninger uden kælder.

De kan anvendes i forbindelse med alle relevante lægningsmetoder

Beskrivelse Bøjningerne leveres til driftstryk: 25 bar. 
Kobberrør er maskinbukket. 
Alle bøjninger er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning. 
I husindføringer i TwinPipe eller dobbeltrør er de lodrette rør blevet vendt, så de er parallel med 
muren. 
Matchende rørender er markeret med en farvekode. 
Det viste rørforløb er standard.

Materialer Kobberrør: Hårdt kobber. EN 12449, Cu-DHP nr. CW 024A.

Øvrige materialer som for lige rør.

Komponent 
oversigt/mål

Enkeltrør, komponentnr. 2500

90°

L1

L2

L

90°

1

L2

Kobberrør Kapperør L1xL2

ø udv. mm ø mm mm

22 90 2500x1500

28 90 2500x1500

35 90 2500x1500

42 110 2500x1500

54 125 2500x1500

70 140 2500x1500

89 160 2500x1500

TwinPipe, komponentnr. 2592

Kobberrør Kapperør L1xL2

ø udv. mm ø mm mm

18-18 110 2500x1500

22-22 125 2500x1500

28-28 140 2500x1500

35-35 140 2500x1500

42-42 160 2500x1500

54-54 200 2500x1500

90°

L1

L2

Dobbeltrør, komponentnr. 2592

Kobberrør,
 ø udv. mm Kapperør L1xL2

d2 d1 ø mm mm

28 22 110 2500x1500

35 22 110 2500x1500

42 22 125 2500x1500

54 28 140 2500x1500
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7.6.0.1

Kobberrørsystemet
Oversigt, afgreninger

Afgreningstyper

Tilslutning af  
stikledning

Tilslutning med saddelstuds:

-  Dim. Cu-rør, hovedrør:  
28 - 88 mm

-  Dim. Cu-rør, afgrening:  
22 - 70 mm

Bemærk! Afgreninger skal altid være min. én 
dimension mindre end hovedrøret. 

Tilslutning med lodde-T:

-  Dim. Cu-rør, hovedrør:  
22 - 42 mm

-  Dim. Cu-rør, afgrening:  
22 - 42 mm

Til Kobberrørsystemet kan der leveres en række forskellige afgrenings typer og -kombinationer 
afhængig af dimension, projektets art og kundens aktuelle ønsker:

-  Fra enkeltrør til enkeltrør, TwinPIpe til TwinPipe, dobbeltrør til dobbeltrør: 
· BandJoint-afgrening, lige 
· TXJoint, lige afgrening 
· SXTJoint, lige afgrening

-  Fra TwinPipe til to enkeltrør (primært FlexPipes) 
· BandJoint, lige afgrening med to afgreninger 
· Lige afgrening med T-krympemuffer

- Præisolerede afgreninger
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7.6.1.1

Kobberrørsystemet
Oversigt, afgreningsmuffer

TXJoint, 
lige afgrening

Lige krympeafgrening (Twin - Twin).

Hovedrør (kapperør): 
ø 125 - 200 mm

Afgrening (kapperør): 
ø 90 - 140 mm

Komponentnr. 5191.

Beskrivelse, se 6.6.2.1.

SXTJoint,
lige muffe

Lige krympemuffe (Twin - Twin).

Hovedrør (kapperør): 
ø 90 - 200 mm

Afgrening (kapperør): 
ø90 - 160 mm

Komponentnr. 5207.

Beskrivelse, se 6.6.3.1.

BandJoint
afgrening, lige

Lige BandJoint-afgrening.

Hovedrør (kapperør): 
ø 90 - 200 mm

Afgrening (kapperør): 
ø 90 - 160 mm

Komponentnr. 5640.

Beskrivelse, se 6.6.1.1.

BandJoint
Lige afgrenings
muffe med to 
afgreninger

Lige afgrening med BandJoint-afgrening 
(Twin - enkeltrør):

Hovedrør (kapperør): 
ø 125 - 200 mm

Afgrening (kapperør): 
ø 77 - 110 mm

Komponentnr. 5640.

Beskrivelse, se 6.6.4.1.
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7.6.1.2

Kobberrørsystemet
Oversigt, afgreningsmuffer

Lige afgrening 
Tmuffe, dobbelt

Lige T-muffeafgrening 
(Twin - enkeltrør):

Hovedrør (kapperør): 
ø 140 - 200 mm

Afgrening (kapperør): 
ø 77-110 mm

Komponentnr. 5190.

Beskrivelse, se 6.6.5.1.
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7.6.2.1

Kobberrørsystemet
Oversigt, præisolerede afgreninger

Anvendelse Præisolerede afgreninger er et alternativ til afgreningsmuffer.

Der er to typer afgreninger: 
- lige vandrette afgreninger i enkeltrørs-, TwinPipe- eller dobbeltrørs-udførelse 
- 45° lodrette afgreninger i enkeltrørs-, TwinPipe- eller dobbeltrørs-udførelse

Beskrivelse Afgreningerne leveres til driftstryk: 25 bar. 
De kan anvendes i forbindelse med alle relevante lægningsmetoder. 
Alle afgreninger er forsynet med indstøbte kobbertråde til overvågning.  
(De enkelte typer, se efterfølgende illustrationer).

Materialer Kobberrør: Hårdt kobber. EN 12449, Cu-DHP nr. CW 024A.

Øvrige materialer som for lige rør.

Komponent 
oversigt/ 
Lige afgreninger

Lige afgrening for enkeltrør.

Komponentnr. 3400.

L

 L1

Hovedrør 
ø d, mm

Afgreningsrør ø d, serie 1

22 28 35 42 54 70 88

ø d, mm Serie 1  L, mm Længde L1, mm = 700 mm

22 90 1150 X - - - - - -

28 90 1150 X X - - - - -

35 90 1150 X X X - - - -

42 110 1150 X X X X - - -

54 125 1150 X X X X X - -

70 140 1150 X X X X X X -

88 160 1150 X X X X X X X
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7.6.2.2

Kobberrørsystemet
Oversigt, præisolerede afgreninger

Komponent 
oversigt 
Lige afgreninger
fortsat

Lige afgrening til dobbeltrør.

Komponentnr. 3490.

L

L1

Hovedrør 
ø d, mm

Afgreningsrør ø d, serie 1

22-22 28-28 35-35 42-42 54-54

ø d, mm Serie 1  L, mm Længde L1, mm = 700 mm

22-22 125 1150 X - - - -

28-28 140 1150 X X - - -

35-35 140 1150 X X X - -

42-42 160 1150 X X X - -

54-54 200 1150 X X X X X

Hovedrør 
ø d, mm

Afgreningsrør ø d, serie 1

22-15 28-22 35-22 42-22 54-28 70-28

ø d, mm Serie 1  L, mm Længde L1, mm = 700 mm

22-15 90 1150 X - - - - -

28-22 90 1150 X X - - - -

35-22 90 1150 X X X - - -

42-22 110 1150 X X X X - -

54-28 125 1150 X X X X X -

70-28 140 1150 X X X X X X

Lige afgrening til TwinPipe.

Komponentnr. 3490.

L

L1
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7.6.2.3

Kobberrørsystemet
Oversigt, præisolerede afgreninger

Komponent 
oversigt/
45° afgreninger

45° afgrening til enkeltrør.

Komponentnr. 3000. c-c

L

 L1

Hovedrør 
ø d, mm

Afgreningsrør ø d, serie 1

22 28 35 42 54 70 88

ø d, mm Serie 1  L, mm
Længde L1, mm = 1000 mm 

C-C, mm

22 90 1150 155 155 155 165 175 180 190

28 90 1150 155 155 155 165 175 180 190

35 90 1150 165 165 165 175 185 190 200

42 110 1150 175 175 175 185 190 200 200

54 125 1150 180 180 180 190 200 205 215

70 140 1150 190 190 190 200 210 215 225

88 160 1150 190 190 190 200 210 215 225

Alarmtråde.
Lige afgreninger

I enkeltrør, TwinPipe og dobbeltrør er alarm-
trådene placeret som vist i illustrationen.
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7.6.2.4

Kobberrørsystemet
Oversigt, præisolerede afgreninger

Komponent 
oversigt/
45° afgreninger,
fortsat

45° afgrening til dobbeltrør.

Komponentnr. 3090. c-c

L

 L1

Hovedrør 
ø d, mm

Afgreningsrør ø d, serie 1

22-15 28-22 35-22 42-22 54-28 70-28

ø d, mm Serie 1  L, mm
Længde L1, mm = 1000 mm,

C-C, mm

22-15 90 1150 155 - - - - -

28-22 90 1150 155 155 - - - -

35-22 90 1150 155 155 155 - - -

42-22 110 1150 165 165 165 175 - -

54-28 125 1150 175 175 175 185 190 -

70-28 140 1150 180 180 180 190 200 205

45° afgrening til TwinPipe.

Komponentnr. 3090. c-c

L

 L1

Hovedrør 
ø d, mm

Afgreningsrør ø d, serie 1

22-22 28-28 35-35 42-42 54-54

ø d, mm Serie 1  L, mm
Længde L1, mm = 1000 mm

C-C, mm

22-22 125 1150 190 - - - -

28-28 140 1150 200 205 - - -

35-35 140 1150 200 205 205 - -

42-42 160 1150 210 215 215 225 -

54-54 200 1150 225 235 235 245 265
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7.6.2.5

Kobberrørsystemet
Oversigt, præisolerede afgreninger

Alarmtråde.
45° afgreninger

I enkeltrør, TwinPipe og dobbeltrør er alarm-
trådene placeret som vist i illustrationen.
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7.7.0.1

Kobberrørsystemet
Overgangsrør, Twin - enkeltrør

Anvendelse Præisolerede overgangsrør anvendes ved lige overgang fra et enkeltrørsystem til et TwinPipe- 
system.

Da fremløbsledningen altid placeres nederst, leveres overgangen i en “type 1” og en  
“type 2” udførelse afhængig af flowretningen, se nedenstående illustrationer.

De kan anvendes i forbindelse med alle relevante lægningsmetoder.

Max driftstryk: 25 bar.

Materialer

Beskrivelse Præisolerede lige overgangsrør kan leveres 
til alle TwinPipe-dimensioner.

Skitsen viser model “type 2”.

Alle præisolerede overgange har 4 indstøbte 
kobbertråde til overvågning.

Skitsen viser model “type 1” og tråd -
placering.

Komponentnr./
data

Kobberrør: Hårdt kobber  EN 12449, Cu-DHP nr. CW 024A

Øvrige materialer som for lige rør.

C/C

L

1234

1

1

2 23 3

4 4

1

2
3

4

Overgangsrør, Twin - enkeltrør

Komponentnr. 3071.

Ved bestilling angives type 1 eller 2.

Dimension Type

Twin
ø udv. mm

Enkelt
ø udv. mm

1 2
L C/C

mm mm

22/125 22/90 x x 1700 245

28/140 28/90 x x 1700 245

35/140 35/90 x x 1700 245

42/160 42/110 x x 1800 260

54/200 54/125 x x 1800 260
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7.8.1.1

Kobberrørsystemet
Andre komponenter

Generelt Til Kobberrørsystemet tilbydes en række andre produkter, som beskrives i dette afsnit.

For nærmere information om anvendelsesområder, tekniske beskrivelser, se de forskellige hen-
visninger.

ø 90-200mm

Tætningsringe Til tætning mellem kapperør og omstøbning 
ved murgennemføring fås tætningsringe til 
alle TwinPipe-dimensioner. 
(Se også afsnit 2.7.3).

Komponentnr. 5800

Endekappe Endekapper anvendes til beskyttelse af skumender mod fugtindtrængning. Kan anvendes til 
en max. medierørstemperatur på 100°C. 
(Se også afsnit 2.7.4).

Krympbar endekappe til enkeltrør.
Komponentnr. 5600

 22-28-35 90 2100 
 42 110 2200
 54 125 2300 
 70 140 2400
 88 160 2500

 Medierør Kapperør DHEC 
 ø udv. mm ø udv. mm Nr.

Krympbar endekappe til TwinPipe.
Komponentnr. 5600

 22-22 125 3350-P604 
 28-28 140 3280 
 35-35 145 3280 
 42-42 160 3350-02 
 54-54 200 3350-02

 Medierør Kapperør DHEC 
 ø udv. mm ø udv. mm Nr.
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7.8.1.2

Kobberrørsystemet
Andre komponenter

Endekappe,
fortsat

1

2

Krympbar endekappe til dobbeltrør.
Komponentnr. 5600

 22-28 110 3250-P604 
 22-35 110 -
 22-42 125 3280 
 28-54 140 3280
 28-70 160 -

 Medierør Kapperør DHEC 
 ø udv. mm ø udv. mm nr.

Slutmuffen bestilles efter kapperørsdimension
uanset medierørsdimension. Dette medfører
i nogle tilfælde luft mellem medierør og
isoleringsskål, men har ingen praktisk betyd-
ning.
700 mm slutmuffer anvendes altid i forbin-
delse
med midlertidige engangsventiler.
(x) = ikke standardleverance.

Kappe 
ø udv. 
mm

Isol.-skåle 
ø ind./udv. 

mm

Medierørs- 
område 

ø udv. mm

Længder, 
mm

450 700

90 33/90 22-35 x (x)

110 48/110 42 x (x)

125 60/125 54 x (x)

140 75/140 70 x (x)

160 88/160 88 x (x)

Slutmuffe

700

b

a

450

Til afslutning på et rørsystem anvendes en 
PE-slutmuffe. 
Komponentnr. 5700.

Type a: Til enkeltrør

Type b:  Til TwinPipes og dobbeltrør. 
Til udskumning

Se også specifikationer i afsnit 2.7.5. 
Slutmuffe til enkeltrør.

Slutmuffer til TwinPipes og dobbeltrør.

Komponentnr. 5700.

Se poseskumstabel, afsnit 15.

Kappe  
ø udv. mm

L = 700 mm

110 x

125 x

140 x

160 x

200 x
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15.0.0.1

Introduktion

Indhold

Isolering af samlinger
Oversigt

Isolering af samlinger på rørsystemet udføres bedst med poseskum, en montagevenlig meto-
de, hvor en to-komponent skumvæske efter blanding og ifyldning danner en effektiv isolering 
med samme egenskaber som i det øvrige rørsystem.

Generelt om poseskum 15.1 
Posenumre, alternativ anvendelse 15.2.0

Poseskum, Enkeltrørsystemet: 
- BandJoint, lille *) 15.2.1 
- BandJoint, mellem *) 15.2.2 
- PlateJoint 15.2.3 
- EWJoint og InduconJoint 15.2.4 
- SX- og SX-WPJoint-systemet 15.2.5 
- B2SJoint og BSJoint 15.2.6 
- TSJoint og TS SaddleJoint 15.2.7 
- Slutmuffe 15.2.8

Poseskum, TwinPipe-systemet 15.3 
- BandJoint*) 15.3.1 
- SX- og SX-WPJoint-systemet 15.3.2 
- EWJoint og B2SJoint 15.3.3 
- BXSJoint 15.3.4 
- TX-afgreningsmuffer 15.3.5 
- T-muffe, dobbelt 15.3.6 
- Slutmuffe 15.3.7

Poseskum, Kobberrørsystemet 15.4

Poseskum, opskumning i alu-svøb 15.5

Andre isoleringsmetoder 15.6 
- kandeskum **) 15.6.1 
- maskinskum 15.6.2

*)  Inkl. BandJoint-afgrening
**) Ikke tilladt i alle lande
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15.1.0.1

Anvendelse

Beskrivelse

Materialer

Poseskum
Generelt

Poseskum anvendes til isolering af samlinger på rørsystemerne.

Poseskum er en montagevenlig metode, hvor en to-komponent skumvæske efter blanding og 
ifyldning danner en effektiv isolering med samme egenskaber som i det øvrige rørsystem.

Poseskum kan anvendes til opskumning af muffer, uden at montøren kommer i berøring med 
væskerne.

Poseskum, som opbevares i henhold til anførte forskrifter, har en holdbarhedstid på 12 måneder, 
regnet fra den anførte produktionsuge. 

Poseskum opfylder materialekrav i EN 253.

Følgende materialer indgår i leverancen af poseskum:

Isoleringskassen: Polystyren skum (EPS)
Skumpose:  Flerlags-plastpose med diffusionstæt aluminiumsfolie  

for væske A og B (partiel)
 Væske A: Isocyanat, MDI
 Væske B: Polyol

Poseskum leveres i en korrekt doseret pakning, hvor skumvæskemængder og blandeforhold 
er kontrolleret ved den automatiske fyldningsproces i fabrikken.

Poseskum leveres i isoleringskasser, der er 
forsynet med oplysninger om indhold og 
opbevaring.

Kassen indeholder bl.a. en Poseskumsfolder, 
som angiver hvilke poseskumsstørrelser, der 
skal anvendes til de enkelte muffesamlinger 
samt en folder med adresser og sikkerheds-
foranstaltninger.

8113
2x13
23.96

5
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Komponent- 
oversigt/data

Komponentnr. 0700 

Poseskumkartoner

Poseskum er ikke returvare.

Hvor der er behov for at anvende flere skum-
poser, skal det sikres, at skummet ifyldes 
muffen samtidigt.

Ved behov for mere end to skumhuller pr. 
muffe skal der bestilles ekstra propsæt.

Den samlede vægt af poseskum og flamingo-
kasse er max. 20 kg.

15.1.0.2

Poseskum
Generelt

Varenr.

P
oseskum

A
ntal pr, kasse

0700 0000 108 100 0 28

0700 0000 108 114 0,5 28

0700 0000 108 101 1 28

0700 0000 108 102 2 27

0700 0000 108 103 3 24

0700 0000 108 104 4 21

0700 0000 108 105 5 20

0700 0000 108 106 6 17

0700 0000 108 107 7 14

0700 0000 108 108 8 12

0700 0000 108 109 9 9

0700 0000 108 110 10 8

0700 0000 108 111 11 6

0700 0000 108 112 12 4

0700 0000 108 113 13 3
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15.2.0.1

Alternativ
anvendelse

Poseskum
Alternative posenumre

Har man ikke den poseskum-størrelse, der 
er angivet på samlingen, kan den erstattes 
med en kombination af andre poser.

Poseskum-
nr.

Kan erstattes af poseskumnr.

1

2

3

4 2x1

5 1+2 2x2

6 2+3 2x3 1+4

7 3+4 1+5 2+5

8 4+5 2+6 3+6

9 5+6 3+7 4+7

2x6 5+7 3+8 0+9

10 6+7 5+8 2+9

11 6+9 3+10 4+10

2x9 8+10 5+11 6+11

12 8+11

10+11 5+12

13 2x11 8+12
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Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, som skal anvendes til de forskellige serie-2-rør.

15.2.1.1

Serie-1-rør
ø 90-200 mm
Lige muffe

Poseskum 
Posenumre til BandJoint, lille

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, som skal anvendes til de forskellige serie-1-
rør.

Serie-1-rør
ø 90-200 mm
BandJoint-
afgreninger

Serie-2-rør
ø 110-180 mm
Lige muffe

    Dimension   
 Muffetype   kapperør, ø mm  
  110 125  140 160 180

 BandJoint, STD 2 3 4 5 6
 BandJoint, L 3 4 5 6 7
 BandJoint, XL 4 5 6 7 8
 BandJoint, XXL 5 6 7 8 9

 BandJoint, STD 1 2 2 3 4 6
 BandJoint, L 1 3 4 4 6 7
 BandJoint, XL 2 4 5 5 7 8
 BandJoint, XXL 3 5 6 6 7 9

     Dimension     
  Muffetype   kapperør ø mm    
  90 110 125 140 160 200

 570/90 5 6 6 6 7 8
 570/110  6 7 7 8 9
 570/125   8 8 8 9
 570/140    8 9 10
 Reparationsmuffe:
 700/90 6 7 7 7 8 9
 700/110  7 7 8 8 10
 700/125   9 9 9 10
 700/140    9 10 10

 Længde af  Dimension, hovedrør    
 hovedrørskappe kapperør ø mm     
 L mm/ø afgrening mm 90 110 125 140 160 200

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige serie-1-rør.
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Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, som skal anvendes til de forskellige serie-3-
rør.

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige serie-3-rør.

15.2.1.2

Serie-3-rør
ø 125-200 mm

Poseskum
Posenumre til BandJoint, lille

Serie-3-rør
ø 125-200 mm
BandJoint-
afgrening

Serie-2-rør
ø 110-180 mm
BandJoint-
afgrening

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige serie-2-rør.

 BandJoint, STD 3 4 5 6 7 
 BandJoint, L 5 6 7 7 8
 BandJoint, XL 6 6 8 8 9
 BandJoint, XXL 6 7 8 9 10

    Dimension   
 Muffetype   kapperør ø mm   
  125 140 160 180 200

 570/90 6 6 7 7 8
 570/110 7 7 8 8 8
 570/125  8 8 8 9
 570/140   8 9 10
 Reparationsmuffe:
 700/90 7 7 8 8 9
 700/110 8 8 8 9 9
 700/125  9 9 9 10
 700/140   10 10 10

 Længde af   Dimension, hovedrør   
 hovedrørskappe   kapperør ø mm   
 L mm/ø afgrening mm 110 125  140 160 180

 570/90 7 7 8 8 9
 570/110 7 8 8 9 9
 570/125 8 8 9 9 10
 570/140  9 9 10 10
 Reparationsmuffe:
 700/90 8 8 9 9 10
 700/110 8 9 9 10 10
 700/125 9 9 10 10 10
 700/140  10 10 10 11

 Længde af   Dimension, hovedrør   
 hovedrørskappe   kapperør ø mm   
 L mm/ø afgrening mm 125 140 160 180 200
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Muffetype

Dimension
kapperør, ø mm 

225 250 280 355 450 500 560 630 710

BandJoint, STD 8 9 9 11 12 10+11 10+12 10+13 12+13

BandJoint, L 9 2x6 10 2x9 13 10+12 10+13 12+13 2x12+13

BandJoint, XL 2x6 11 11 12 10+13 10+13

BandJoint, XXL 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13 3x13 2x12+2x13

Serie-2-rør
ø 225-710 mm
lige muffe

15.2.2.1

Poseskum
Posenumre til BandJoint, mellem

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige serie-2-rør.

Serie-1-rør
ø 225-710 mm 
Lige muffe

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, som skal anvendes til de forskellige  
Serie-1-rør.

Serie-1-rør
ø 225-315 mm
BandJoint-
afgrening

Oversigten viser hvilke posenumre, der skal 
anvendes til de forskellige serie-1-rør.

 590/90 9 9 10
 590/110 9 9 10
 590/125 10 10 11
 590/140 10 10 11
 Reparationsmuffe:
 720/90 10 10 11
 720/110 10 10 11
 720/125 10 11 2x9
 720/140 11 11 2x9

 Længde af Dimension, hovedrør  
 hovedrørsafgrening kapperør ø mm 
 L mm/ø afgrening mm 225 250 315

Muffetype

Dimension
Kapperør, ø mm 

225 250 315 400 450 500 560 630 710

BandJoint, STD 7 8 9 11 2x9 12 10+11 10+12 12+13

BandJoint, L 8 9 10 12 12 13 10+12 12+13 2x13

BandJoint, XL 9 2x6 11 10+11 13

BandJoint, XXL 2x6 10 2x9 13 10+12 10+13 12+13 2x12+13 3x13
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15.2.2.2

Poseskum
Posenumre til BandJoint, mellem

Serie-3-rør
ø 250-710 mm 
Lige muffer

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, som skal anvendes til de forskellige  
serie-3-rør.

Serie-3-rør
ø 250-315 mm
BandJoint-
afgrening

Oversigten viser hvilke posenumre, der skal 
anvendes til de forskellige serie-3-rør.

Serie-2-rør
ø 225-280 mm
BandJoint-
afgrening

Oversigten viser hvilke posenumre, der skal 
anvendes til de forskellige serie-2-rør.

 590/90 9 10 10  
 590/110 10 10 11
 590/125 10 10 11
 590/140 11 11 11
 Reparationsmuffe:
 720/90 10 11 11
 720/110 11 11 11
 720/125 11 11 2x9
 720/140 11 2x9 2x9

 Længde af Dimension, hovedrør  
 hovedrørskappe kapperør ø mm 
 L mm/ø afgrening mm 225 250 280

 590/90 10 11 11
 590/110 11 11 11 
 590/125 11 11 2x9
 590/140 11 11 2x9
 Reparationsmuffe:
 720/90 11 2x9 2x9
 720/110 11 2x9 2x9
 720/125 2x9 2x9 12
 720/140 2x9 2x9 12

 Længde af  Dimension, hovedrør 
hovedrørskappe  kapperør ø mm 
 L mm/ø afgrening mm 250 280 315

Muffetype

Dimension
kapperør, ø mm 

250 280 315 400 500 560 630 710

BandJoint, STD 9 2x6 11 12 13 10+13 12+13 2x13

BandJoint, L 10 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x13 2x12+13

BandJoint, XL 11 2x9 2x9 10+12

BandJoint, XXL 2x9 2x9 12 10+13 2x13 2x12+13 3x13 4x13
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15.2.3.1

Poseskum
Posenumre til PlateJoint

Serie-1-rør
ø 780-1200 mm

Muffetype

Dimension, 
kapperør, ø mm

800 
(610)

900 
(711)

1000 
(813)

1100 
(914)

1200 
(1016)

PlateJoint 
L = 630

12+13 12+13 2x12+13 2x12+13 3x13

PlateJoint 
L = 1020

2x12+13 3x13 2x12+2x13 4x13

Oversigten viser, hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige serie-1-rør.
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Oversigten viser, hvilke posenumre, der skal anvendes til EWJoint og InduconJoint på de for-
skellige serie-1,-2 og -3-rør.

For muffer i større dimensioner, kontakt LOGSTOR.

EWJoint og 
InduconJoint til
E-Comp

EWJoint og 
InduconJoint

15.2.4.1

Poseskum
Posenumre til EWJoint og InduconJoint

Serie 1 Serie 2 Serie 3

Dim. kapperør 
ø mm

Posenr. Dim. kapperør 
ø mm

Posenr. Dim. kapperør 
ø mm

Posenr.

90 1

110 3 110 3

125 4 125 4 125 4

140 4 140 5 140 5

160 5 160 6 160 6

200 7 180 7 180 7

225 8 225 9 200 8

250 9 250 9 250 10

315 10 280 10 280 10

400 2x9 355 2x9 315 11

450 12 450 10+11 400 12

500 13 500 10+12 500 10+13

560 13 560 10+13 560 10+13

630 10+13 630 12+13 630 12+13

710 12+13 710 2x13 710 2x12+13

800 12+13 800 2x12+13 800 3x13

900 2x13 900 3x13

1000 2x12+13

1100 3x13

1200 3x13

1300 2x12+2x13

1400 2x12+2x13

Serie 1 Serie 2 Serie 3

Dim. kapperør 
ø mm

Posenr. Dim. kapperør 
ø mm

Posenr. Dim. kapperør 
ø mm

Posenr.

110 4

125 5 125 5

140 5 140 6 140 6

160 7 160 7 160 8

200 9 180 8 180 8

225 9 225 10 200 9

250 10 250 11 250 11

315 2x9 280 11 280 2x9

400 10+11 355 10+11 315 12

450 13 450 10+13 400 10+12

500 12+13 500 12+13 500 2x13

560 12+13 560 2x13 560 2x13

630 2x13 630 2x12+13 630 3x13

710 2x12+13 710 3x13 710 2x12+2x13

800 3x13 800 4x13



Produktkatalog · 2017.04 LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00 

Serie-1-rør

15.2.5.1

Poseskum 
Posenumre til SX- og SX-WPJoint-systemet

*)  Fra angivne dimension til nærmeste mindre dimension. 
Posenumre for SXT gælder også ved anboring.

*)  Fra angivne dimension til nærmeste mindre dimension. 
Posenumre for SXT gælder også ved anboring.

Serie-2-rør

*)  Fra angivne dimension til nærmeste mindre dimension. 
Posenumre for SXT gælder også ved anboring.

Serie-3-rør

Muffetype

Dimension, hovedrør 
 kapperør ø mm

90 110 125 140 160 200 225 250 315 400 450

Lige muffe 1 3 3 4 5 7 8 9 10 2x9 12

Reduktionsmuffe*) ← 1 2 3 4 6 7 7 9 - 11

SXB-bøjemuffe 4 5 5 6 7 11 11 10 12

SXT-afgrening, 
kapperør ø mm:

90 5 5 6 7 7 8 9 9 10

110 6 7 8 8 9 2x6 2x6 11

125 7 8 8 9 2x6 2x6 11

140 8 9 9 2x6 2x6 11

160 10 11 11 11

200 2x9 2x9 2x9 2x9

Muffetype

Dimension, hovedrør 
kapperør ø mm

110 125 140 160 180 225 250 280 355 450

Lige muffe 3 4 5 6 7 9 9 10 2x9 10+11

Reduktionsmuffe*) 1 3 4 5 5 8 8 9 11

SXB-bøjemuffe 5 6 7 8 11 2x9 11 13

SXT-afgrening, 
kapperør ø mm:

110 7 8 9 9 9 10 10 11

125 8 8 9 9 10 10 11

140 9 9 9 10 11 11

160 2x6 11 11 11

180 2x9 2x9 12

Muffetype

Dimension, hovedrør 
 kapperør ø mm

125 140 160 180 200 250 280 315 400

Lige muffe 4 5 6 7 8 2x6 11 11 12

Reduktionsmuffe*) 3 4 5 6 7 9 10 10 2x9

SXB-bøjemuffe 6 7 8 11 11 2x9 10+12 13

SXT-afgrening, 
kapperør ø mm:

125 8 9 2x6 2x6 2x6 11 11 2x9

140 9 2x6 2x6 10  11 11 2x9

160 10 11 11 2x9 2x9

180 2x9 12 12 10+11

200 2x9 12 12 10+11
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B2SJoint overtager dimensionsmæssigt, hvor SXJoint stopper, d.v.s. fra ø 500 mm og større.

BSJoint dækker dimensionsområdet ø 90-560 mm.

B2SJoint og 
BSJoint

15.2.6.1

Poseskum 
Posenumre til B2SJoint og BSJoint

B2SJoint og 
BSJoint til  
E-Comp

Serie 1 Serie 2 Serie 3

Dim. kapperør 
ø mm

Posenr. Dim. kapperør 
ø mm

Posenr. Dim. kapperør 
ø mm

Posenr.

90 1

110 3 110 3

125 4 125 4 125 4

140 4 140 5 140 5

160 5 160 6 160 6

200 7 180 7 180 7

225 8 225 9 200 8

250 9 250 9 250 2x6

315 10 280 2x6 280 10

400 2x9 355 2x9 315 11

450 12 450 10+11 400 12

500 13 500 10+12 500 10+13

560 13 560 10+13 560 10+13

630 10+13 630 12+13 630 12+13

710 12+13 710 2x13 710 2x12+13

800 12+13 800 2x12+13 800 3x13

900 2x13 900 3x13

1000 2x12+13

Serie 1 Serie 2 Serie 3

Dim. kapperør 
ø mm

Posenr. Dim. kapperør 
ø mm

Posenr. Dim. kapperør 
ø mm

Posenr.

110 4

125 5 125 5

140 5 140 6 140 6

160 7 160 7 160 8

200 9 180 8 180 8

225 9 225 10 200 9

250 10 250 11 250 11

315 2x9 280 11 280 2x9

400 10+11 355 10+11 315 12

450 13 450 10+13 400 10+12

500 12+13 500 12+13 500 2x13

560 12+13 560 2x13 560 2x12+13

630 2x12+13 630 2x12+13 630 3x13

710 3x13 710 2x12+2x13 710 4x13

800 3x13 800 4x13

900 4x13



Produktkatalog · 2017.04 LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00 

TSJoint

15.2.7.1

Poseskum 
Posenumre til TSJoint og TS SaddleJoint

TSJoint til afgrening isoleres med poseskum på hovedrør og afgrening.

Afgrening
ø mm

Dimension, kapperør ø mm

140 160 200 225 250 315 400 450

90-125 8 8 9 2x6 10 11 12 12

TSJoint, serie 1

Afgrening
ø mm

Dimension, kapperør ø mm

140 160 180 225 250 280 355 450

90-125 8 9 9 10 11 11 2x9 10+11

TSJoint, serie 2

Afgrening
ø mm

Dimension, kapperør ø mm

140 160 180 200 250 280 315 400

90-125 8 9 9 2x6 11 11 2x9 10+11

TSJoint, serie 3

Afgrening
ø mm

Dimension, kapperør ø mm

400 450 500 560 630

90-125 8 8 9 9 9

TS SaddleJoint, 
serie 1

Afgrening
ø mm

Dimension, kapperør ø mm

355 450 500 560 630

90-125 8 9 9 9 2x6

TS SaddleJoint, 
serie 2

Afgrening
ø mm

Dimension, kapperør ø mm

400 500 560 630

90-125 9 2x6 2x6 10

TS SaddleJoint, 
serie 3
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Slutmuffe Serie 1 Serie 2 Serie 3

Dim. kapperør 
ø mm

Posenr. Dim. kapperør 
ø mm

Posenr. Dim. kapperør 
ø mm

Posenr.

710 10+12 710 10+13 710 12+13

800 10+13 800 12+13 800 2x13

900 12+13 900 2x13 900 2x12+13

1000 12+13

15.2.8.1

Poseskum 
Posenumre til slutmuffe
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Serie-1-rør
ø 125-560 mm

15.3.1.1

Poseskum, TwinPipe-systemet
Posenumre til BandJoint

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige  
serie-1-rør.

Serie-2-rør
ø 140-630 mm

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige  
serie-2-rør.

Muffetype
Hovedrør, kapperør ø mm

125 140 160 200 225 250 315 400 450 560

BandJoint, STD 3 4 5 7 8 9 11 12 10+11 10+13

BandJoint, L 4 5 7 8 9 10 2x9 10+11 10+12 12+13

Lige BandJoint-afgrening 
Twin-Twin

90 5 5 6 8 9 10 11 12 10+11 10+13

110 5 6 7 8 9 10 11 12 10+11 10+13

125 6 6 7 8 9 10 11 12 10+11 10+13

140 7 7 9 9 10 11 12 10+11 10+13

160 8 9 9 10 11 10+11 13 10+13

200 9 10 10 2x9 10+11 13 10+13

225 10 11 2x9 10+11 13 10+13

Lige BandJoint-afgrening  
med to studse. Twin-
enkelt

90 7 7 8 9 10 11 2x9 13 10+12 12+13

110 7 8 9 10 10 11 2x9 13 10+13 12+13

Muffetype
Hovedrør, kapperør ø mm

140 160 180 225 250 280 355 450 500 630

BandJoint, STD 4 6 6 8 9 10 2x9 13 10+12 12+13

BandJoint, L 6 7 8 10 10 11 12 10+13 10+13 2x12+13

Lige BandJoint-afgrening 
Twin-Twin

110 6 7 8 9 10 11 2x9 13 10+12 12+13

125 6 7 8 9 10 11 2x9 13 10+12 12+13

140 7 8 8 10 10 11 12 13 10+13 2x13

160 8 9 10 10 11 12 13 10+13 2x13

180 9 10 11 11 12 10+12 10+13 2x13

225 11 11 11 12 10+12 10+13 2x13

Lige BandJoint-afgrening 
med to studse. Twin-
enkelt

90 8 8 9 10 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

110 8 9 9 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13
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15.3.1.2

Poseskum, TwinPipe-systemet
Posenumre til BandJoint

Serie-3-rør
ø 160-710 mm

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige  
serie-3-rør.

Muffetype
Hovedrør, kapperør ø mm

160 180 200 250 280 315 400 500 560 710

BandJoint, STD 6 7 8 10 10 11 12 10+13 12+13 2x12+13

BandJoint, L 7 8 9 11 11 2x9 13 12+13 2x13 3x13

Lige BandJoint-afgren-
ing Twin-Twin

125 7 8 9 10 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

140 8 8 9 10 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

160 8 9 9 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

180 9 10 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

200 10 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

Lige BandJoint-afgren-
ing med to studse. 
Twin-enkelt

110 9 10 10 11 2x9 12 10+12 12+13 2x13 2x12+2x13
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Serie-1-rør
ø 125-450 mm

15.3.2.1

Poseskum, TwinPipe-systemet
Posenumre til SX- og SX-WPJoint-systemet

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige  
serie-1-rør.

Serie-2-rør
ø 140-450 mm

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige  
serie-2-rør.

*)  Fra angivne dimension til nærmeste mindre dimension.

*)  Fra angivne dimension til nærmeste mindre dimension.

Muffetype
Hovedrør, kapperør ø mm

125 140 160 200 225 250 315 400 450

SX lige muffe 4 5 6 8 9 10 11 10+11 13

Reduktionsmuffe  *) 3 4 5 7 8 9 11 2x9 12

SXB-bøjemuffe 6 7 8 11 2x9 11 13

SXT lige afgreningsmuffe 
til kapperør, ø mm

90 7 8 8 9 2x6 10 11

110 8 9 9 2x6 10 11 2x9

125 8 9 9 2x6 10 11 2x9

140 9 2x6 10 11 11 2x9

160 11 11 11 2x9

200 12 12 10+11

Dimension
Hovedrør

Hovedrør, kapperør ø mm

140 160 180 225 250 280 355 450

SX lige muffe 5 6 7 9 10 11 2x9 13

Reduktionsmuffe *) 4 5 6 8 9 10 11 10+11

SXB-bøjemuffe 7 8 11 2x9 2x9 10+12

SXT lige afgreningsmuffe 
til kapperør, ø mm

110 9 9 2x6 11 11 11

125 9 9 2x6 11 11 11

140 9 2x6 10 11 11 2x9

160 11 11 2x9 2x9

180 12 12 10+11
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Serie-3-rør
ø 160-400 mm

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige  
serie-3-rør.

*)  Fra angivne dimension til nærmeste mindre dimension.

Dimension
Hovedrør

Hovedrør, kapperør ø mm

160 180 200 250 280 315 400

SX lige muffe 6 7 8 10 11 2x9 10+11

Reduktionsmuffe *) 5 6 7 9 10 11 10+11

SXB-bøjemuffe 9 2x9 2x9 2x9 10+12 10+12

SXT lige afgreningsmuffe til 
kapperør, ø mm

110 9 2x6 10 11 11 2x9

125 9 2x6 10 11 11 2x9

140 2x6 10 11 11 2x9 2x9

160 11 11 2x9 2x9 12

180 12 12 10+11 10+11

200 12 10+11 10+11

15.3.2.2

Poseskum, TwinPipe-systemet
Posenumre til SX- og SX-WPJoint-systemet
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Serie-1-rør
ø 125-560 mm

15.3.3.1

Poseskum, TwinPipe-systemet
Posenumre til EW-, BS- og B2SJoint

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige  
serie-1-rør.

Serie-2-rør
ø 140-630 mm

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige  
serie-2-rør.

Muffetype
Hovedrør, kapperør ø mm

125 140 160 200 225 250 315 400 450 560

EWJoint 4 5 6 8 9 10 11 10+11 13 10+13

B2SJoint 4 5 6 8 9 10 11 10+11 13 10+13

BSJoint 4 5 6 8 9 10 11 10+11 13 10+13

Muffetype
Hovedrør, kapperør ø mm

140 160 180 225 250 280 355 450 500 630

EWJoint 5 6 7 9 10 11 2x9 13 10+13 2x13

B2SJoint 5 6 7 9 10 11 2x9 13 10+13 2x13

BSJoint 5 6 7 9 10 11 2x9 13 10+13

Serie-3-rør
ø 160-710 mm

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige  
serie-3-rør.

Muffetype
Hovedrør, kapperør ø mm

160 180 200 250 280 315 400 500 560 710

EWJoint 7 8 8 10 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

B2SJoint 7 8 8 10 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

BSJoint 7 8 8 10 11 2x9 10+11 10+13
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Serie-1-rør
ø 125-560 mm

15.3.4.1

Poseskum, TwinPipe-systemet
Posenumre til BXSJoint

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige  
serie-1-rør.

Serie-2-rør
ø 140-630 mm

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige  
serie-2-rør.

Hovedrør, kapperør ø mm

125 140 160 200 225 250 315 400 450 560

3 4 5 7 8 9 11 12 10+11 10+13

Hovedrør, kapperør ø mm

140 160 180 225 250 280 355 450 500 630

4 6 6 8 9 10 2x9 13 10+12 12+13

Serie-3-rør
ø 160-560 mm

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige  
serie-3-rør.

Hovedrør, kapperør ø mm

160 180 200 250 280 315 400 500 560

6 7 8 2x6 10 11 12 10+13 12+13
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Serie-1-rør
ø 125-560 mm

15.3.5.1

Poseskum, TwinPipe-systemet
Posenumre til TXJoint

Nedenstående oversigt over TXJoint, inkl. SXJoint viser, hvilke posenumre, der skal anvendes 
til de forskellige serie-1-rør.

Serie-2-rør
ø 140-630 mm

Nedenstående oversigt over TXJoint, inkl. SXJoint viser, hvilke posenumre, der skal anvendes 
til de forskellige serie-2-rør.

Afgreningsrør,
ø udv. mm

Hovedrør, kapperør ø mm

125 140 160 200 225 250 315 400 450 560

110 7 8 8 9 10 10 2x9 10+11 13 10+13

125 8 9 10 10 11 2x9 10+11 13 10+13

140 9 10 10 11 2x9 10+11 13 10+13

160 10 11 11 2x9 10+11 13 12+13

200 11 2x9 12 13 10+12 12+13

225 2x9 12 13 10+12 12+13

250 10+11 10+12 10+13 12+13

Afgreningsrør,
ø udv. mm

Hovedrør, kapperør ø mm

140 160 180 225 250 280 355 450 500 630

125 8 9 9 10 11 11 12 10+12 10+13 2x13

140 9 10 11 11 2x9 12 10+12 10+13 2x13

160 10 11 11 2x9 10+11 10+12 10+13 2x13

180 11 2x9 2x9 10+11 10+13 10+13 2x13

225 12 12 13 10+13 12+13 2x12+13

250 10+11 13 10+13 12+13 2x12+13

280 10+12 12+13 12+13 2x12+13 

Serie-3-rør
ø 160-710 mm

Nedenstående oversigt over TXJoint, inkl. SXJoint viser, hvilke posenumre, der skal anvendes 
til de forskellige serie-3-rør.

Afgreningsrør,
ø udv. mm

Hovedrør, kapperør ø mm

160 180 200 250 280 315 400 500 560 710

125 8 9 10 11 11 2x9 10+11 10+13 12+13 2x12+13

140 9 10 10 11 2x9 2x9 13 10+13 12+13 2x12+13

160 10 11 2x9 2x9 12 13 10+13 12+13 2x12+13

180 11 2x9 2x9 12 13 12+13 12+13 3x13

200 2x9 12 12 10+12 12+13 12+13 3x13

250 10+11 13 10+13 12+13 2x13 3x13

280 13 10+13 12+13 2x13 3x13
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15.3.6.1

Poseskum, TwinPipe-systemet
Posenumre til T-muffe, dobbelt

Serie-1-rør
ø 125-560 mm

Nedenstående oversigt viser, hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige  
serie-1-rør.

Serie-2-rør
ø 140-630 mm

Nedenstående oversigt viser, hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige  
serie-2-rør.

Afgrening,  
ø mm

Hovedrør, kapperør ø mm

125 140 160 200 225 250 315 400 450 560

90 7 8 8 9 10 10 11 12 10+11 10+13

110 8 8 9 10 10 10 2x9 10+11 10+11 10+13

Afgrening, 
ø mm

Hovedrør, kapperør ø mm

140 160 180 225 250 280 355 450 500 630

90 8 8 9 10 10 11 2x9 13 10+12 12+13

110 8 9 9 10 11 11 12 13 10+12 12+13

Serie-3-rør
ø 160-710 mm

Nedenstående oversigt viser, hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige  
serie-3-rør.

Afgrening, 
ø mm

Hovedrør, kapperør ø mm

160 180 200 250 280 315 400 500 560 710

90 8 8 9 10 10 11 2x9 13 10+12 12+13

110 8 9 9 10 11 11 12 13 10+12 12+13
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15.3.7.1

Poseskum, TwinPipe-systemet
Posenumre til slutmuffer

Serie-1-rør
ø 125-560 mm

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige slutmuffer i 
serie 1.

TwinPipe, ø udv. mm 125 140 160 200 225 250 315 400 450 560

Posenr. 1 2 3 6 7 8 10 2x9 12 13

Serie-2-rør 
140-630 mm

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige slutmuffer i 
serie 2.

TwinPipe, ø udv.  mm 140 160 180 225 250 280 355 450 500 630

Posenr. 2 4 5 7 8 9 11 12 10+11 10+13

Serie-3-rør 
160-710 mm

Nedenstående oversigt viser hvilke posenumre, der skal anvendes til de forskellige slutmuffer i 
serie 3.

TwinPipe, ø udv.  mm 160 180 200 250 280 315 400 500 560 710

Posenr. 4 5 7 8 9 11 11 12 10+11 10+13
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15.4.0.1

Kobberrørsystemet 
Poseskum

Anvendelse Poseskum anvendes til alle typer Kobberrør-samlinger.

Uanset om samlingen er på enkeltrør, TwinPipe eller dobbeltrør, anvendes skummængder for 
isoleringsserie 1 svarende til den respektive muffe- og rørtype.
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15.5.0.1

Poseskum 
Posenumre til udskumning i alu-svøb

Anvendelse Når der udskummes i alu-svøb før muffemontage skal der anvendes posenumre svarende til 
BandJoint (afsnit 15.2.1-2).
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15.6.0.1

Introduktion

Indhold

Poseskum
Andre isoleringsmetoder, generelt

LOGSTOR anbefaler altid anvendelse af poseskum til isolering af samlinger, fordi sikkerheden 
for korrekt opskumning er høj.

Der kan imidlertid være kundeønsker og markeder, hvor alternative isoleringsmåder kan 
komme på tale.

De alternativer LOGSTOR kan anbefale er beskrevet efterfølgende; men det er vigtigt at sikre 
sig at: 
- lokale miljøkrav og sikkerhedskrav er opfyldt (arbejdsgiverens ansvar) 
- der anvendes godkendte væsker 
- montører/operatører følger retningslinjerne for opskumning i øvrigt.

- Kandeskum  15.6.1
- Maskinskum  15.6.2
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Blandepind

Blandebægre

Produktnr.

Beskrivelse

Anvendelse

15.6.1.1

Kandeskum leveres i 10 l-dunke.

Væske A, isocyanat, MDI varenr. 0700 0000 007 002. 
Væske B, polyol varenr. 0700 0000 007 008.

Kandeskum er ikke returvare

Kandeskum leveres med samme krav til styrke og isoleringsegenskaber som Poseskum.

Da dosering ofte er uden for LOGSTORs medvirken ydes ingen garanti på dette.

Bemærk! Kandeskum er ikke miljømæssigt godkendt i alle lande.

Poseskum
Isolering af samlinger - Kandeskum

Til blanding af væskerne fås en løs blande-
pind. 
Varenr. 1998 0000 036 563.

Piskeris til boremaskinen anbefales ved 
større opgaver.

Til mindre mængder skum leveres 2 l blande-
bægre med volumenmarkering: 
Varenr. 1L 1998 0000 036 564. 
Varenr. 2L 1998 0000 036 565.

Ved større skummængder må anvendes 10 l 
spande o.l.

Kandeskum, hvor de 2 skumvæsker - iso-
cyanat og polyol - afmåles og blandes i åbne 
bægre.
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Skummængder

15.6.1.2

Volumenmæssigt blandes væske A (isocyanat) i forholdet 1,0:1 og væske B (polyol) i forholdet 
1,4:1. (Ændrede skumrecepter kan ændre dette).

Eks.:  En samling kræver total 4,8 l skumvæsker, d.v.s. at der afmåles 2,0 l væske A  
og 2,8 l væske B.

Med hensyn til de totale skummængder henvises til LOGSTORS teknikere.

Poseskum
Isolering af samlinger - Kandeskum
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15.6.2.1

Anvendelse

Beskrivelse

Poseskum
Isolering af samlinger - Maskinskum

Maskinskum kan med fordel anvendes til 
op skumning af samlinger, hvor der skal ifyl-
des store skummængder på én gang f.eks. 
på store transmissionsledninger.

Brugen kræver dog farbar vej langs tracéen.

Skumvæsker til Maskinskum, leveret efter LOGSTORs specifikationer opfylder kravene til styr-
ke og isoleringsegenskaber som Poseskum.

Hvis LOGSTOR ikke er involveret i montagearbejdet, ydes ingen garanti for korrekt dosering 
og udførelse.

Materialer Polyol og isocyanat skal indkøbes efter LOGSTORs specifikationer og hos anbefalede leveran-
dører.

Få nærmere oplysninger hos din kontaktperson.
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16.0.0.1

LOGSTOR Detect
Oversigt

Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af de måleprincipper, der anvendes og de komponen-
ter, der ingår i konceptet "LOGSTOR Detect" til overvågning af fjernvarmesystemer.

Indhold Systembeskrivelse 16.1

Måleprincipper  16.2

Oversigt, udstyr  16.3 
  Modstandsmåling 16.3.1 

Impedansmåling 16.3.2 
Overvågningssoftware 16.3.3

Brøndovervågning 16.4

Komponentoversigt 
  Trådmontage 16.5 

Øvrige komponenter 16.6
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16.1.0.1

LOGSTOR Detect
Systembeskrivelse

Anvendelse Overvågningssystemet for præisolerede rør giver mulighed for konstant overvågning af rørnet-
tets tilstand vha. 2 indstøbte alarmtråde.

Skader på kapperøret eller fugt fra medierør eller muffer vil følgelig blive opdaget rettidigt, før 
der opstår korrosionsskader på medierøret eller alvorlige fugtskader i isoleringen.

Der er tre faser i et rørnets levetid, hvor fordelene ved "LOGSTOR Detect"-konceptet er ind-
lysende.

1. Anlægsfasen
>1000

TEST

V

OFF

SET
UP

Megger
Systemet kan anvendes som en aktiv del af 
kvalitetssikringsproceduren og danne grund-
lag for en afleveringsforretning, når anlægget 
sættes i drift.

Langt de fleste fejl, som kan opstå, kan 
findes inden for de involverede parters garan-
tiperioder.

En tidlig detektering giver under alle 
omstændigheder færre gener og langt færre 
omkostninger.

2. Garanti
perioden

Et velfungerende "LOGSTOR Detect"-
system gør det muligt at finde og udbedre 
akut opståede skader, f.eks. graveskader, 
og at foretage et systematisk vedligehold 
af anlægget, så driftsomkostningerne bliver 
minimale i hele systemets levetid.

Der er kun en offensiv måde systematisk at 
vedligeholde hele sit rørnet på: At kunne “se” 
under jorden ved hjælp af et integreret over-
vågningssystem.

3. Driftsperioden
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16.1.0.2

LOGSTOR Detect
Systembeskrivelse

Systemvalg Man kan vælge mere eller mindre avancerede overvågningssystemer for præisolerede rørsy-
stemer afhængig af systemets størrelse og type samt kravene til dokumentation.

Sammen med den avancerede grafiske XTool-software tilbyder detektorerne X1L og X4 flere 
overvågningsniveauer, som varetages enten af brugeren eller LOGSTOR.

Systemet kan være passivt eller aktivt.

Passiv system 
med målepunkter

Ved et passivt system forstås: 
  Et system, hvor alarmtrådene er tilgængelige i bygninger eller på målepunkter langs 

rørledningen osv. Herfra kan systemets tilstand kontrolleres manuelt med passende 
mellemrum, hvor ledningsejeren selv eller LOGSTOR som del af en servicekontrakt 
måler systemet.

Et passivt system kan altid opgraderes til et aktivt system.

Modstandsmåling Impedansmåling

Detektion af vand udefra OK OK

Detektion af vand i rør med lav  
ledningsevne (< 10mS)

- OK

Detektion af vand i rør med  
ledningsevne > 10mS)

OK OK

Kabelforbindelse/-udtag Installationskabel Koaksialkabel

Periodisk måling Megger Bærbar impulsreflektometer

Indmåling af evt. fejl Bærbar impulsreflektometer Bærbar impulsreflektometer
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Et aktivt system
Løbende over
vågning

Ved et aktivt system forstås: 
  Et system, hvor alarmtrådene løbende overvåges af en overvågningsenhed. Ved fejl 

udsender enheden enten et lys eller en lyd og kan evt. sende data til en central over-
vågningsenhed.

Detector X1L i diverse versioner (se produktbeskrivelse) anvendes til modstandsmåling. 
Overvågningssoftwaren XTool kan anvendes til håndtering af kommunikationen til en central 
PC-enhed og til at gengive data grafisk.

Detector X4, som kan vise afstanden til en evt. fejl på et display, anvendes til impedans-
målingssystemet. Overvågningssoftwaren XTool kan anvendes til håndtering af kommunikatio-
nen til en central PC-enhed og til at gengive data grafisk.

16.1.0.3

LOGSTOR Detect
Systembeskrivelse

Detector X1L Detector X4

Antal kanaler 4 4

Trådføring Loop "åbne" tråde eller loop

Overvågningsstrækning 4 x 7000 m tråd 4 x 5000 m tråd

Indmåling af evt. fejl Bærbar impulsreflektometer Fejlsted, fremgår af displayet

Strømforsyning 110/230 VAC 110/230 VAC

Kommunikation:

LAN OK OK

GPRS Som type X1L-G OK

Administration af data, rapporter, alarm 
via SMS/E-mail

XTool XTool
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16.1.0.4

LOGSTOR Detect
Serviceløsninger

Serviceløsninger 
på forskelligt 
niveau

LOGSTOR’s tilbud på overvågningssystemer spænder fra at varetage alt, til at vi blot er lev-
erandør og installatør af systemerne.

Level 5 – "Full service"løsning 
LOGSTOR varetager alt - levering, installering og hosting af overvågningsenheder og software, 
overvågning af rørsystemet, analyse af måleresultaterne, anbefaling af reparationer, arkivering 
og backup af data, opdatering af programsoftware, hotline, mm.

Ved hjælp af X1L- eller X4-overvågningsenhederne og XTool-softwaren overvåges varmevær-
kets ledningsnet og alle informationerne arkiveres password-beskyttet på LOGSTOR’s data-
baseserver.

Level 4 – Hostingløsning 
En tilsvarende løsning som Level 5 kan leveres med den eneste forskel, at varmeværket selv 
varetager overvågning af rørsystemet, analyserer måleresultaterne og vurderer behovet for 
reparationer.

Level 3 – Detectorløsning med XToolsoftware 
LOGSTOR leverer overvågningsenhederne X1L eller X4 til rørsystemet samt XTool-softwaren 
til installering på varmeværkets egen server. Herefter varetager varmeværket selv overvågning, 
analyse, vedligeholdelse mm. af såvel overvågnings- som rørsystem.

Level 2 – Detectorløsning uden XToolsoftware 
LOGSTOR leverer overvågningsenheden X1L til rørsystemet  uden den centrale over
vågningsfunktion.

Level 1 – Målepunktsløsning 
Den enkleste metode for overvågning af rørsystemet sker direkte på alarmtrådene. Med 
faste mellemrum gennemmåler varmeværkets eller LOGSTOR’s servicemedarbejdere 
systemet med et bærbart måleinstrument.

Varmeværkerne kan vælge hele eller dele af overvågningskonceptet, afhængig af rørsystemets 
størrelse og type, samt hvilken grad af dokumentation der kræves.

Alle overvågningssystemer, der som minimum er baseret på Level 1, kan til enhver tid opgrad-
eres til alle de mere avancerede løsninger.
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16.2.0.1

LOGSTOR Detect
Måleprincipper

Alarmtråde Til overvågning leveres rør og præisolerede 
komponenter med to uiso lerede kob bertråde 
(1,5 mm2) indstøbt i isoleringen. (Nordisk 
system).

For at sikre at trå  dene forbindes korrekt ved 
mon tagen, er den ene tråd fortinnet og frem-
træder med en sølv grå over  fla de, mens den 
anden tråd har en blank kobber overflade.

Andre trådty per til andre overvågningssyste-
mer kan leveres efter ønske.

Modstands 
overvågning

Detector X1L anvendes til modstandsovervågning.

Modstandsovervågning er effektiv til at detektere fugt, der trænger ind udefra eller vand indefra 
gennem svejselækager, hvor fjernvarmevandet har en ledningsevne  > 10 mikrosiemens.

LOGSTOR detektorerne har endvidere indbygget en funktion, der kontrollerer, om overvåg-
ningssystemet er intakt. Der udløses således et signal, hvis det elektriske kredsløb brydes ved 
f.eks. brud på alarmtråden.

Detektorerne har relæudgang for fjernoverføring af målesignalet. 

Fugt, kortslutning eller trådfejl lokaliseres med et impuls reflek to meter. Med impulsreflektometret 
kan udmåling til først forekommende fejl på en strækning foretages nø j ag  tigt, også selvom der 
even      tuelt er fle re fejl steder på strækningen.

Impuls 
overvågning

Systemets virkemåde er, at en elektrisk TDR-puls reflekteres af en ansamling af fugt, kortslut-
ning eller et trådbrud. (TDR = Time-Domain Reflectometry).

Da metoden ikke beror på den ohmske modstand, er den lige så følsom over for fugt med lav 
som høj ledningsevne og anbefales specielt til anlæg med meget rent vand (lav ledningsevne 
< 10 mS).

Måleprincippet er, at det indbyggede TDR-impulsreflektometer ved systemets idriftsættelse, 
genererer en initialkurve som reference for senere sammenligning og fejlfinding ud fra valgte 
acceptkriterier.

Ved enhver ændring udenfor grænseværdien udløses en alarm med angivelse af fejlens type 
og sted.
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16.3.1.1

LOGSTOR Detect
Modstandsmåling

Detector X1L Til modstandsmåling anvendes detektor, type 
X1L.

X1L fås i 3 udgaver afhængig af rørsystemet 
og kravene til overvågningen.

Den skal installeres indendørs i et tørt og 
frostfrit miljø.

Standardegenskaber:
 -  4 målekredse (udgange/kanaler) med hver  
7000 m rækkevidde på alarmtrådene, som 
altid er i sløjfe (3500 m rør)

 -  Kan udsende både et visuelt og et akku-
stisk signal, hvis detekteringsniveauet over-
skrides

 -  Leveres forudindstillet til et detekteringsni-
veau på 300 kW

 -  Niveauet kan justeres fra 1 kW til 1 MW

 - Tæthedsklasse: IP 67

 -  Forberedt for tilslutning til 110/230 V via en 
transformer

Type Egenskaber Tilbehør

X1L Standard som beskrevet ovenfor Transformer

Bestilles særskilt

X1L-G Som X1L, men med indbygget GPRS-enhed Antenne

Bestilles særskilt

X1L-BG Som X1L-G, men med litiumbatteri i stedet for 
transformer. Omfatter overvågning af batteriets  

spænding.
Som X1L-G + batteri

XTool Grafisk software 
Se afsnit 16.3.3.1

XTool

Bestilles særskilt
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16.3.1.2

LOGSTOR Detect
Modstandsmåling

Detector X1L, 
fortsat

Varenumre:
 - X1L 8000 0000 007 016
 - X1L-G 8000 0000 007 018
 - X1L-BG 8000 0000 007 026
 - Transformer 8000 0000 007 021
 - Batteri 8000 0000 007 022
 - Antenne 8000 0000 007 020
 -  XTool, se afsnit 16.3.3.1

1517

Anvendes på anlæg med modstandsmåling 
til at etablere let tilgængelige målepunkter for 
kontrolmåling og fejllokalisering.

Varenr.: 8011 0000 001 517.

Af hensyn til eventuel senere fejllokalisering 
på lange lige strækninger skal der etableres 
tilgængelige målepunkter med terminalboks 
eller trådgennemføring. Disse placeres såle-
des at strækningen sektioneres bedst muligt.

Forbindelse til rørene via installationskabler.

Terminalboksen anvendes også til at etablere 
et målepunkt i et terrænskab.

LOGSTOR anbefaler, at trådlængden mellem 
to målepunkter ikke overstiger længderne i 
tabellen.

Terminalboks
Type 1517

Rørtype Forgrenet net 
Max. m

Transmissionsledning
Max. m

Enkelt 500 1000

Twin 400 800

Koblingsboks
Type 1518

1518

Anvendes til at tilslutte alarmtrådene i et rør-
par til Detector X1L.

Varenr.: 8011 0000 001 518

Der anvendes installationskabler på alle 
udgange.

Den kan også anvendes i bygværker, kældre, 
o.l. til at viderekoble fra et rørpar til et andet.
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Kabeludtag i 
endekappe

Varenr. 9000 0000 024 000.

Anvendes til at føre alarmtrådene i et rør ud 
under en endekappe.

Leveres i sæt med:
 - Stelforbindelse
 - 2 m installationskabel (5 x 0,75 mm2)
 - Presmuffer, mastiks, krympeslange

Varenr. 8000 0000 005 047.

Kabeludkoblingen svejses med et konisk 
værktøj i kapperøret i umiddelbar nærhed af 
en muffe.

Kabeludkoblingen består af:
 - Stelforbindelse
 - En HDPE kabelfod med konisk svejseende
 -  Mastiks og krympeslange til tætning mod 
kablet
 - Støtteklods

Installationskabel bestilles særskilt.

Kabeludkobling i 
kappe

Installations 
kabel

Varenr. 8100 0000 057 005.

Et 5-leder installationskabel (5 x 0,75 mm2) 
med varmefast isolering.

Anvendes til at forbinde alarmtråde i et jord-
forlagt rør med en terminalboks i et terræn-
skab eller rørender i bygning med en termi-
nalboks eller en tilslutning.

Leveres i ruller à 2 x 10 m.

Kabelende
beskyttere

Varenr. 1210 0008 028 026.

Leveres i pose à 30 stk.

Anvendes til at beskytte kabelender mod 
fugt.

16.3.1.3

LOGSTOR Detect
Modstandsmåling
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16.3.1.4

LOGSTOR Detect
Modstandsmåling

Krympeslange Varenr. 8000 0000 002 008.

Leveres i pakker à 50 stk.

Anvendes til at isolerere alarmtråde i 
kabeludtag/-udkoblinger.
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Detector X4 Til impedansmåling anvendes detektor, type 
X4.

Varenr. 8000 0000 007 013

Leveres indbygget i detector-skab.

16.3.2.1

LOGSTOR Detect
Impedansmåling

Standardegenskaber:
 -  X4 har en indbygget transformer, 110/230 V
 -  4 målekredse (udgange/kanaler) med hver 5000 m rækkevidde på alarmtrådene. Det svarer 
til 5000 m rør, forudsat at en enkelt tråd - ikke en sløjfe - er anvendt fra måleboksen til enden 
af den overvågede strækning.

 -  De tilsluttede rørstrækninger overvåges med forudindstillede mellemrum af det indbyggede 
TDR-impulsreflektometer.

 - Målenøjagtighed: < 1 m

 - Tæthedsklasse: IP 65

 -  Måleområde: 1 kW til 50 MW

 -  Alle data gemmes i hukommelsen.

 -  Detekteres en fejl, dannes der automatisk en kurve af det aktuelle forløb. Denne kurve kan 
sendes til overvågningscomputeren.

 - Standard netværkstilslutning: LAN

 -  X4 kommunikerer via et GPRS-modem (tilkøbes særskilt) eller via bredbånd 

 -  LCD-displayet viser bl.a.:
- Trådmodstand, W
- Alarmsignal
- Dato, klokkeslæt
- Fejlspænding

Tilbehør Transientbeskyttelse

Transientbeskyttelse QTS 37 anbefales, hvor 
der ønskes beskyttelse mod overspænding 
fra elnettet.

Varenr. 8000 0000 007 019
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16.3.2.2

LOGSTOR Detect
Impedansmåling

Tilbehør,
fortsat

GPRSmodem

Skal Detector X4 tilkobles GPRS, skal dette 
modem anvendes.

Varenr. 8000 0000 007 011

MultiBox C2 anvendes ved udkobling af uiso-
lerede tråde fra rørene og forbindelse med 
koaksialkabler til Detector X4.

Varenr. 8000 0000 007 007

MultiBox C2

MultiBox C2 og Detector X4 forbindes med 
93 W koaksialkabler med BNC-stik.

Længder på 0,5 m anvendes sammen med 
MultiBox C2 til loop i bygninger.

Koaksialkabler i 
forbindelse med 
MultiBox C2

Antenne

Antenne anvendes til trådløs signaloverføring.

Varenr. 8000 0000 007 020
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16.3.2.3

LOGSTOR Detect
Impedansmåling

Koaksialkabler i 
forbindelse med 
MultiBox C2, 
fortsat

Længde 
L, m

Varenr.

2,5 8100 0000 007 010

5 8100 0000 007 011

10 8100 0000 007 012

0,5 8100 0000 007 013

Anvendes i tørre brønde, bygninger o.l.

Kablerne leveres i sæt à 2 stk. med hen-
holdsvis blå og rød markering til identificering 
af tilkoblet tråd

Kabeludkobling i 
kappe.
Til lukket svejse 
spejl

Kabeludkoblingen til de to 125 W koaksial-
kabler svejses på kapperøret i umiddelbar 
nærhed af en muffe ved hjælp af et lukket 
svejsespejl.

Varenr.: 8010 0000 018 030

Kabellængde, 9 m (måles elektrisk som  
10 m).

En kabeludkobling består af:
 - Stelforbindelse
 - HDPE-udtag med konisk svejseende
 -  Tvilling koaksialkabel med UHF-stik og 
konisk prop med trådudtag
 -  Mastiks og krympeslange til tætning mod 
kabel
 - Støtteklods

Kabeludkobling i 
kappe.
Til oplukkeligt 
svejsespejl

Kabeludkoblingen til de to 125 W koaksial-
kabler svejses på kapperøret i umiddelbar 
nærhed af en muffe ved hjælp af et oplukke-
ligt svejsespejl.

Varenr.: 8010 0000 018 015

Kabellængde, 9 m (måles elektrisk som  
10 m).

Der medfølger stelforbindelse og støtteklods.

Mellemled Koaksialkablerne samles ved hjælp af mel-
lemled. 
Varenr.: 8000 0000 013 000

Mellemled, inkl. krympeslanger. 
Varenr. 8000 0000 012 000.
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16.3.2.4

LOGSTOR Detect
Impedansmåling

Mellemled,  
fortsat

Montagesæt til terrænskab: 
Til samlinger i skab o.l. leveres sæt med mel-
lemled og kabelholdere.

Varenr.: 8000 0000 013 001
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16.3.3.1

LOGSTOR Detect
Overvågningsssoftware - XTool

RedDetectTM XTool er et grafisk overvågningsprogram til håndtering af kommunikationen mel-
lem overvågningsenhederne på et præisoleret rørsystem og en central databaseserver (SQL).

Anvendelse

Funktioner og 
egenskaber

•  XTool kan koordinere og håndtere informa-
tionerne fra samtlige overvågningsenheder i 
RedDetectTM systemet

•  XTool sammenligner de indgående 
impedans- og modstandsmålinger med de 
definerede referencekurver og angiver selv 
de mindste uregelmæssigheder i rørsyste-
met

•  Grafisk dokumentation af hver lednings-
strækning: 
- Fejltype 
- Fejlårsag 
- Fejlens historik 
- Afstand til fejl 
- Dynamisk udskrivning af dokumentation                                           
 fra XTool

•  Historikken gemmes i databasen - dels 
som dokumentation og dels for senere 
opfølgning

•  Alle data er beskyttet

•  Garanti for permanent overvågning

•  Kan sammenholde impedans- og mod-
standsmålinger

•  Automatisk fejlsøgning og alarmering

•  Værdifuldt dokumentationssystem. Kan 
importere: 
- Overvågningsdiagrammer 
- Målerapporter 
- Billeder 
-  Overvågningsenhedernes GPS-positioner

• Trådløse opgraderinger

•  Kompatibel med fremtidige kommunika-
tionsformer
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16.3.3.2

LOGSTOR Detect
Overvågningsssoftware - XTool

Data-sky
Internet / VPN via GPRS

Overvågningssoftware
RedDetect™

XTool

Kommunikation mellem XTool og overvåg-
ningsenhederne foregår via trådløs transmis-
sion (GPRS), LAN eller fiberkabel.

Baseret på XTool tilbyder LOGSTOR var-
meværker og energiselskaber en hosting-
service - en password-beskyttet database til 
de relevante programmer, overvågningsfunk-
tioner og den opsamlede historik.

Proaktiv overvågning giver længere levetid 
og øget forsyningssikkerhed på ethvert fjern-
varmerørsystem. Ved at installere et digitalt 
og GPRS-baseret overvågningsprogram kan 
alle informationer om rørsystemets tilstand 
sendes trådløst fra overvågningsenhederne til 
en central computer. Her analyseres informa-
tionerne straks og om nødvendigt udsendes 
der en alarm som e-mail eller sms. Det gør 
det muligt at foretage indgreb, før en evt. 
skade opstår.

Systemet er forberedt til fremtidige kommu-
nikationsløsninger.

Kommunikation 
og LOGSTOR 
hosting
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16.4.1.1

LOGSTOR Detect
Brøndovervågning

Til overvågning af brønde, lavpunkter o.l. 
anvendes Detector A1e.

Enheden har 12 separate indgange og kan 
bl.a. registrere:
 - fugt
 - temperatur
 - vandstand
 - det indkommende vands hastighed
 - tryk og temperatur i de isolerede rør

A1e har endvidere de samme funktioner 
som X1L til modstandsmåling på alarmtråde 
i præisolerede rørsystemer. Til det formål 
har A1e 2 målekredse med hver 7000 m 
rækkevidde (3500 m rør i sløjfe).

Detector A1e

Type Egenskaber Tilbehør

A1e Standard som beskrevet ovenfor Transformer

Bestilles særskilt

A1e-G Som A1e, men med indbygget GPRS-enhed Antenne

Bestilles særskilt

A1e-BG Som A1e-G, men med litiumbatteri i stedet for 
transformer. Omfatter overvågning af batteriets  

spænding.
Som A1e-G + batteri

XTool Grafisk software 
Se afsnit 16.3.3.1

XTool

Bestilles særskilt

Varenr:
 - A1e 8000 0000 007 027
 - A1e-G 8000 0000 007 030
 - A1e-BG 8000 0000 007 029
 - Transformer 8000 0000 007 021
 - Batteri 8000 0000 007 022
 - Antenne 8000 0000 007 020
 -  XTool, se afsnit 16.3.3.1
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16.5.1.1

LOGSTOR Detect
Komponentoversigt, trådmontage

Komponenter for 
trådmontage

Ved bestilling af et rørsystem med overvågning leveres de med *) mærkede komponenter for 
trådmontage i det antal, der er nødvendigt for det pågældende anlæg. 

Oversigt over komponenter og værktøj til trådmontage:

Komponent/Værktøj Varenr.
Skævbider 1998 0000 032 066
Renseklud (10 stk.) 1998 0000 002 002
Loddetin, rulle 8000 0000 003 033
Presmuffe enkelttråd (100 stk.) *) 8000 0000 002 044
Pressetang 9000 0000 029 001
Montagetråd (fortinnet, 25 m) 8100 0000 002 003
Loddekolbesæt, gas 9050 0000 040 001
Gaspatron 9000 0000 019 002
Loddekolbe, el 9050 0000 040 000
Trådholdere (50 stk.) *) 1220 0000 003 006
Rulle crepetape ( m) *) 8000 0000 026 000
Flex (50 stk.) 8010 0000 018 008
Megger MIT 320 8000 0000 011 000
Bærbar impulsreflektometer 8000 0000 003 037

Skævbider og 
renseklud

Trådene afkortes til korrekt længde med en 
skævbider.

Varenr.: 1998 0000 032 066

Trådenderne afpudses med en syntetisk  
renseklud.

Varenr.: 1998 0000 002 002

Loddetin (ø 2 mm) med indlagt harpiksflus-
middel.

Varenr.: 8000 0000 003 033

Loddetin
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16.5.1.2

LOGSTOR Detect
Komponentoversigt, trådmontage

Presmuffe Til samling af 2 Nordic tråde anvendes pres-
muffe med midterstop. Muffen både krympes 
og loddes.

Varenr.: 8000 000 002 044.

Til presning af presmufferne til Nordic og 
HDW alarmtråde skal anvendes den af 
LOGSTOR anbefalede momentpressetang.

Varenr.: 9000 0000 029 001.

Pressetang

Montagetråd Almindelig trådforlængelse ved bøjninger og 
afgreninger foretages med uisoleret mon-
tagetråd, 1.5 mm2 (fortinnet). L = 25 m.

Varenr.: 8100 0000 002 003.

Ved f.eks. afgreninger kan silikoneisoleret 
montagetråd anvendes.

Fås med hvid isolering i ruller à 100 m.

Varenr.: 8100 0000 052 001.

Loddekolber Til almindelig lodning anbefales en gaslod-
dekolbe bestående af en gasbeholder og et 
brændersæt.

Varenr.:  
Gasbeholder 9000 0000 019 002. 
Brænder 9050 0000 040 001.

Til lodning f.eks. tæt på isoleringsskum anbe-
fales en elektrisk loddekolbe.

Varenr.: 9050 0000 040 000.
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Trådholdere Alarmtråden monteres i trådlholdere, 6 stk. 
pr. normalsamling (50 stk. i pose).

Varenr.: 1220 0000 003 006.

Trådholdere fastholdes til medierøret med 
crepetape (ruller à 50 m).

Varmebestandig crepetape: 
Varenr.: 8000 0000 026 000.

Andre typer (f.eks. PVC) må ikke anvendes.

Crepetape

Flexslanger Til isolering af alarmtrådene ved f.eks. afslut-
ninger, tilslutninger, afgreninger o.l. kan an-
vendes flexslanger.

Varenr.: 8010 0000 018 008

Fås i poser med 50 stk. (25 røde og 25 hvide).

Kontrolinstru
ment
(megger)

MIT 320
Trådmontagen kontrolleres løbende med 
meggeren, der både kan kontrollere kreds-
løbs- og isoleringsmodstand.

Meggeren kan også måle systemer med filt i 
samlingerne.

Megger MIT 320: 
Varenr.: 8000 0000 011 000.

16.5.1.3

LOGSTOR Detect
Komponentoversigt, trådmontage
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16.5.1.4

LOGSTOR Detect
Komponentoversigt, trådmontage

?I

CABLESCOUT TV220

POWER HELP TESTWIZARD

Det bærbare impulsreflektometer anvendes 
alene eller sammen med LOGSTOR detek-
torer til at lokalisere fejl på rør og alarmtråde.

LOGSTOR tilbyder impulsreflektometret 
TEMPO TV 220.

Varenr.: 8000 0000 003 037

Impuls
reflektometer
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16.6.1.1

LOGSTOR Detect
Komponentoversigt, øvrige komponenter

Stelforbindelse 
for installations
kabler

Hvor der skal monteres kabeltilslutninger og 
overkoblinger med installationskabler skal 
der påsvejses denne type stelforbindelser på 
medierøret.

Stelforbindelser indgår i kabelsæt, men kan 
bestilles stykvis.

Varenr.: 8000 0000 003 019.

Ved koaksialkabler i muffesamlinger anv-
endes denne type stelforbindelser.
Leveres som ekstra sæt i pose med 10 stk. 
stelforbindelser og 5 boltesæt.

Varenr.: 8010 0000 018 094.

Stelforbindelse 
for koaksialkabler

Terrænskabe Til montage af komponenter og overvågningsudstyr tilbydes to typer låsbare terrænskabe.

De er udført i glasfiberarmeret polyester med ståludtræksfod til nedgravning eller indstøbning.

Det brede skab anbefales til montage af 
Detector X1L-B.
Mål: H x B x D = 628 x 574 x 215 mm

Varenr.: 8900 0600 220 003.

Det smalle skab anbefales til målepunkter.
Mål: H x B x D = 628 x 303 x 155 mm.

Varenr.: 8900 0600 220 002.

Til indbygning og beskyttelse af detektorer 
og øvrige komponenter såsom transientbe-
skyttelse, transformere, GPRS-modemmer, 
antenner, varmelegemer, temperaturmålere 
o.l.

Tæthedsklasse: IP 67.

Varenr. 8000 0000 007 010

Inklusiv Detector X3
Varenr.: 8000 0000 007 023

Inklusiv Detector X4
Varenr.: 8000 0000 007 013

Detectorskab
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Værktøj 
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Værktøj

Bukkeværktøj

A

B

R

Bukkeværktøj anvendes til bukning af 
FlexPipe.

De to håndtag kan afmonteres.

Trækkeværktøj Ved husindføringer med FlexPipe 
gennem indstøbt indføringsrør eller 
skrå sokkelgennemboring, anvendes 
trækkeværktøj og trækstrømpe.

Kappedimension 90 mm

Varenumre: 
Trækkeværktøj: 9050 0000 007 887 
Trækstrømpe: 9050 0000 047 001

Transport og 
udrulning

Til transport og udrulning af større 
dimensioner og til større mængder 
stikledninger anbefales speciel FlexPipe-
trailer med motoriseret udretter og 
fjernbetjening.

LOGSTOR kan henvise til leverandør.

Udlægning - FlexPipe

Kappe
D,  mm

Varenr. A
mm

B
mm

R
mm

90 9050 0000 019 013 1340 695 700

17.1.0.1
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Værktøj 

Bukkeværktøj

R

Anvendes til bukning af stålrør til 
montagebuer.

Udlægning - stålrør   

17.2.0.1

Værktøj 
nr.

Primært anv.- 
område ø mm

 
Radius 

m
Varenr.

1 26,9 2,9 9050 0000 019 001

2 33,7-42,4 3,8 9050 0000 019 002

3 48,3-60,3 5,1 9050 0000 019 003

4 76,1-88,9 6,5 9050 0000 019 004
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Værktøj

Spændeværktøj

Værktøj til E-Comp

Anvendes til sammenpresning af E-Comp før 
indsvejsning i rørsystemet. 

Stålrør dimension
mm

Varenr.

48,3-168,3 9050 0000 044 000

219,1-323,9 9050 0000 044 001

17.3.0.1
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Værktøj 
Anboringsværktøj

Leveres for dimension DN 20-100 mm.

Kontakt LOGSTOR for køb eller leje.

Anboringsværktøj

17.4.0.1
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Værktøj

Eclipsesav

Værktøj til afkortning og kalibrering

Eclipsesav med rygskinne anvendes til 
gennemskæring af kapperør og isolering. 

Ved gennemskæring af kapperør forhinder 
rygskinnen at medierør og alarmtråde 
beskadiges. 

Til afkortning af isoleringsskåle anvendes 
eclipsesaven uden rygskinne.

Varenummer. 9000 0000 003 002

Til vinkelret overskæring af medierør i PEX og 
Alupex.

Max diameter rør 
mm

Varenr.

28 9000 0000 006 001

32 9000 0000 006 002

63 9000 0000 006 003

PEX-saks

Kalibreringsdorn

CuFlex-medierør, d
mm

Varenr.

15 9050 0000 017 000

18 9050 0000 017 005

22 9050 0000 017 001

28 9050 0000 017 002

35 9050 0000 017 003

42 9050 0000 017 004

54 9050 0000 017 006

70 9050 0000 017 007

88,9 9050 0000 017 008

108 9050 0000 017 009

Anvendes til CuFlex til kalibrering af kobberrør 
før lodning. 

17.5.0.1
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Værktøj 

Anvendes til afsolering af enkeltrør med medierør i PEX og Alupex for at forhindre, at 
medierøret beskadiges.  

Medierør
Medierør, d

mm
Varenr.

PEX 63 9000 0000 006 004

75 9000 0000 006 005

90 9000 0000 006 006

110 9000 0000 006 007

Afisoleringsværktøj 

Afisoleringsværktøj

Medierør
Medierør, d

mm
Varenr.

PEX 20-25 9000 0000 006 001

32-40 9000 0000 006 011

40-50 9000 0000 006 003

Alupex 16-20 9000 0000 006 020

26-32 9000 0000 006 021

17.6.0.1
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Værktøj
Presværktøj for kobling, type MP

Generelt

Hydraulisk 
pumpe

Anvendes til hydraulisk presværktøj

Hydraulisk presværktøj til montering af preskobling type MP (Multipress). 

Leveres som komplet sæt.

Kontakt LOGSTOR for køb eller leje.

AP63

AP110

For dimension ø16 - ø63 

For dimension ø63 - ø110 

17.7.0.1
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Værktøj 
Presværktøj for kobling, type JT

Generelt Presværktøj til montering af preskoblinger type JT (Jentro). 

Leveres som komplet sæt. 

Kontakt LOGSTOR for køb eller leje.

ø25 - ø32 mm

ø50 - ø110 mm

ø40 - ø63 mm

17.8.0.1
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Værktøj
Svejsemaskiner til svejsemuffer

Svejsetrailer

WeldMaster

EW Welder

Udrustet med generator, luftkompressor, 
højtryksluftslange, 400V + 230V kabler og 
tilbehør.

 - L 4,5m x B 2,1m x H 2,1 m
 - Samlet vægt: 2.000 kg
 - El: 16A, 400V - 20 kWh

Indeholder 2 sæt svejsekabler, trækstang 
og transporthjul, håndholdt computer (PDA). 
Kan anvendes til alle LOGSTOR svejsemuffer.

 - L 750 x B 380 x H 560 mm
 - Samlet vægt: 107 kg
 -  Forsyningsspænding: 3 x 230/400 V AC 

+/- 4% 50 Hz
 -  Nettilslutning: 5-polet 16 A CEE stik 

(3 faser, neutral, jord)

 - L 650 x B 280 x H 640 mm
 - Samlet vægt: 40 kg
 -  Forsyningsspænding: 3 x 230/400 V AC 

+/- 4% 50 Hz
 -  Nettilslutning: 5-polet 16 A CEE stik

(3 faser, neutral, jord)

Generelt Kontakt LOGSTOR for køb eller leje af montageudstyr for LOGSTOR svejsemuffer. 

17.9.0.1
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Værktøj 

Ekstra værktøj
Ekstra værktøj til montage af PlateJoint i 
dimension ø800 mm og større. 

Anvendes sammen med grundsæt.

Nødvendigt håndværktøj til montage af 
EWJoints.

BandJoint Grundsæt
Indeholder nødvendigt håndværktøj til 
montage af BandJoint i dimensioner op til og 
med ø710 mm.

Værktøjskasser til svejsemuffer

EWJoint

Kontakt LOGSTOR for køb eller leje af montageudstyr for LOGSTOR svejsemuffer. Generelt

Ekstrudersvejsning Fræseguide og ekstruderguide til 
langsgående ekstrudersvejsning.

17.10.0.1



Produktkatalog · 2018.02 LOGSTOR A/S · www.logstor.com

Værktøj
Montageudstyr til BandJoint 

Generelt Til montage af BandJoint anvendes to trykbånd sammen med en trykskinne. Kontakt 
LOGSTOR for køb eller leje af montageudstyr til svejsemuffer. 

Trykbånd
ø225 - 800 mm

Trykbånd
ø90 - 200 mm

Trykbånd
ø800-1400 mm

Håndtag til tryk- og spændebånd.

Tryk- og spændebånd.

17.11.0.1



LOGSTOR A/S · www.logstor.com Produktkatalog · 2018.02

Værktøj 

Standard: 
Passer til muffelængde 570 mm.

Lang: 
Til E-Comp og reparationer.
Passer til muffelængde 830 mm. 

Montageudstyr til til BandJoint

Standard: 
Passer til muffelængderne 590 mm og 
660 mm.

Lang:
Til E-Comp og reparationer.
Passer til muffelængde 850 mm, 980 mm og 
1050 mm.

Trykskinne
ø225 - 1400 mm

Trykskinne
ø90 - 200 mm

17.11.0.2

Guideværktøj Hjælpeværktøj der letter montagen af 
BandJoint i store dimensioner ( ≥  ø630 mm).

Klemring til 
afgrening

Anvendes til BandJoint-afgrening i dimension 
ø 90-225 mm
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Værktøj

EW bånd Trykbånd til montage af EWJoint i 
dimensioner ø90-1400 mm. 

En størrelse pr. dimension.

Montageudstyr til EWJoint

EW spændebøjle

EW multiværktøj Trykbånd, der passer til flere dimensioner:

- ø140-160 mm
- ø180-200 mm
- ø225-280 mm
- ø315-400 mm
- ø450-560 mm
- ø630-800 mm

Spændebøjle til EW bånd.

Lille til ø90-560 mm

Stor til ø90-1400 mm

Generelt Kontakt LOGSTOR for køb eller leje af montageudstyr til svejsemuffer. 

17.12.0.1
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Værktøj 
Værktøj til krympemuffer

Anvendes til montage af krympemuffer.

Varenr.

Brænderhoved ø50 mm 9000 0000 010 001

Brænderhoved ø60 mm 9000 0000 010 002

Brænderrør 200 mm 9000 0000 011 000

Brænderhåndtag 9000 0000 012 000

Gasslange 10 m 9000 0000 013 000

Slangestuds for regulator 9000 0000 017 000

Slangestuds med ½” gevind 9000 0000 021 000

Gasbrændersæt

Løsdele 
til gasbrændersæt

Slangestuds Varenr. 

 for regulator 9000 0000 001 943

 med ½” gevind 9000 0000 001 944

Komplet brændersæt til propangas med 
10 m slange og 50 mm brænderhoved.  

Varmeskjold Varmeskjold til beskyttelse af korrugerede  
kapper ved nedkrympning af muffer.

Bredde:  150mm 
Længde: 1000 mm

Varenr. 9050 0150 031 000.

Rulle Anvendes til komprimering af overlæg på 
åbne krympesvøb og manchetter.

Varenr. 9050 0000 008 000

17.13.0.1
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Værktøj

Trækiler Anvendes til centrering af krympemuffer 
under montagen.

Leveres i poser a 24 stk.

Type Længde, mm Højde, mm Bredde, mm Varenr.

Lille, type A 240 13 22 1997 0000 033 002

Stor, type B 345 27 32 1997 0000 033 003

Værktøj til krympemuffer

17.13.0.2
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Værktøj 
Værktøj til ekspansionsprop

Patchske

Patchpresse

Holdeværktøj til montering af patch.

Varenr. 9050 0000 025 002

Anvendes til komprimering af patch.

Varenr. 9050 0000 025 004

17.14.0.1
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Værktøj
Værktøj til svejseprop

Holdeværktøj til 
svejseprop

Svejsespejl Svejsespejl HHSW-63-W til udskiftelige 
konusser. Konusser bestilles separat. 

Leveres i kasse.

Varenr. 9050 0000 023 013.

Svejseprop, størrelse Varenr.

ø35 mm 9050 0000 023 010

ø43 mm* 9050 0000 023 011

Konus til 
svejsespejl

Varenr. 9050 0000 025 008

* Anvendes til reparation.

Konisk bor

Hul, størrelse Varenr.

ø35 mm 9050 0035 023 001

ø43 mm* 9050 0043 023 001

* Anvendes til reparation.

Anvendes til opboring af skumhullet før 
montage af svejseprop.

17.15.0.1
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Værktøj 
Tæthedsprøveudstyr

Håndpumpe

17.16.0.1

Luftpumpe til tæthedsprøvning af muffer før 
opskumning.

Varenumre luftpumpe: 
Hulstørrelse 24 mm 9050 0000 027 000 
Hulstørrelse 17,5 mm 9050 0000 027 007

Varenumre manometer med prop: 
Hulstørrelse 24 mm 9050 000 027 001 
Hulstørrelse 17,5 mm 9050 0000 027 008

Varenumre ekstra prop: 
Hulstørrelse 24 mm 9050 0000 027 003 
Hulstørrelse 17,5 mm 9050 0000 027 009
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Værktøj

Gasloddekolbe

Pressetang

Syntetisk klud

Anvendes til lodning af kobbertråde efter 
samling med presmuffe. 

Varenumer: 9050 0000 040 001

Ekstra gaspatron 
Varenr. 9050 0000 019 002

Specialtang til sammenpresning af presmuffer 
til samling af kobbertråde.

 Varenr. 9000 0000 029 001

Anvendes til afpudsning af trådender før 
samling og lodning. Leveres i pakninger a 
10 stk.

Varenr. 1998 0000 002 002 (10 stk) 

Værktøj til LOGSTOR Detect

Megger MIT 320
Anvendes til kontrol af kobbertråde.

Meggeren kan anvendes til både på lav- 
og højohms systemer med eller uden filt i 
samlingerne.

17.17.0.1
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Værktøj 
Betjeningsværktøj til ventiler

T-nøgle

Anvendes til betjening af kugleventiler 
ø 114,3 - 323,3 mm.

Leveres som sæt i transportkasse. 

6-kant nøglevidde:  27 mm og 50 mm 
Modhold nøglevidde:  70 mm og 90 mm 

Varenr. 4300 0000 010 003

Anvendes til betjening af kugleventiler   
ø 33,7 - 168,3 mm.

Nøglevidde: 19 mm og 27 mm 
Længde 1 m. 

Varenr. 4300 0000 004 001

Mobilgear

17.18.0.1
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18.0.0.1

Tilbehør
Oversigt

Introduktion Dette afsnit indeholder primært en gennemgang af produkter, der normalt leveres sammen 
med eller som en del af andre produkter.

Indhold Propper 18.1 
Tætningsbånd, krympemuffer 18.2 
Krympematerialer 18.3 
Tape, diverse 18.4 
Advarselsbånd 18.5 
Opskumning 18.6 
Varmeskjold 18.7





LOGSTOR A/S · Tel. +45 99 66 10 00    Produktkatalog · 2015.11

18.1.0.1

Tilbehør
Propper

Introduktion Dette afsnit indeholder en oversigt over udluftnings- og forseglingspropper, som indgår i  
muffesystemerne.

Disse indgår normalt i en muffeleverance, men kan bestilles særskilt som supplement eller for 
svejseproppernes vedkommende f.eks. som reparation af mindre kappeskader.

Beskrivelse A)  Løs udluftningsprop til BandJoints og 
PlateJoints: 
ø 17 mm.

B)  Løse udluftningspropper til EW-, B2S-, 
BS- og SXJoints

C)  Svejseprop: 
ø 35 or 43 mm.

D)  Ekspansionsprop, kileprop og patch, inkl. 
udluftningsprop til SXJoints

Materialer Udluftningsprop til BandJoints og PlateJoints: PP

Udluftningspropper til EW-, B2S-, BS- og SXJoints: LDPE

Svejseprop: HDPE

Ekspansionsprop: PEX med en ring af butylmastiks

Kileprop: PEX

Patch: PEX med vandfast hotmelt

Varenr. Udluftningspropper:  A: 
25 stk. i pose; varenr. 1220 0000 035 750 
B: 
50 stk. i pose; varenr. 1220 0000 020 009

Svejsepropper:  C: 
ø 35 mm, t = 12,5 mm, 25 stk. i pose, varenr. 1220 0000 035 002 
ø 43 mm, t = 12,5 mm, 50 stk. i pose, varenr. 1220 0000 043 004 
ø 43 mm, t = 22,5 mm, 25 stk. i pose, varenr. 1220 0000 043 005

Ekspansionsprop, D:
kileprop, patc h inkl. 1 sæt i pose, varenr. 1220 0000 010 005
udluftningsprop: 

A

B

C

D
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18.2.0.1

Tilbehør
Tætningsbånd

Anvendelse Tætningsbånd anvendes til tætning mellem muffe og kapperør ved krympemuffesamlingerne 
B2S og BS samt til T-muffen TSJoint.

Beskrivelse Tætningsbånd leveres sammen med muf-
ferne i pakninger med 2 stk. afmålt til den 
pågældende muffe.

Materialer -

Komponent- 
oversigt/mål

Komponentnr. 5435

Tværsnit 40 x 3,0 mmTværsnit 40 x 1,0 mm

Varenr.
Kapperør 
ø udv. mm

Tætningsbånd 
l mm

5435 0400 008 020 400 1310

5435 0450 008 020 450 1495

5435 0500 008 020 500 1655

5435 0520 008 020 520 1720

5435 0560 008 020 560 1855

5435 0630 008 020 630 2080

5435 0710 008 020 710 2335

5435 0780 008 020 780 2560

5435 0800 008 020 800 2615

5435 0900 008 020 900 2925

5435 1000 008 020 1000 3275

Varenr.
Kapperør 
ø udv. mm

Tætningsbånd 
l mm

5435 0090 008 010 90 320

5435 0110 008 010 110 380

5435 0125 008 010 125 430

5435 0140 008 010 140 480

5435 0160 008 010 160 540

5435 0180 008 010 180 600

5435 0200 008 010 200 665

5435 0225 008 010 225 745

5435 0250 008 010 250 830

5435 0280 008 010 280 920

5435 0315 008 010 315 1020

5435 0355 008 010 355 1170

Bemærk, at tabellerne kun er nødvendige ved efterbestilling.

Tætningsbånd kan også leveres i hele ruller:
Varenr.

Dimension
mm

Længde 
m

3435 0040 008 104 40 x 1,0 30

3430 0040 003 000 40 x 3,0 30
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18.3.0.1

Tilbehør
Krympematerialer

Anvendelse Til samlinger, eftermontage og reparation leveres en række krympematerialer til forskellige for-
mål.

Krympesvøb Krympesvøb er en åben samling, der kan 
anvendes til åbne manchetter.

Krympesvøbet er med mastiks og hotmelt.

Krympesvøbet leveres afskåret på mål til 
dimensionen med 2 skråt skårne hjørner for 
at sikre tætning mod kappen og muffen.

Leveres med låsebånd.

Krympeevne: 25%.

Krympesvøb leveres i 3 bredder inkl. låse-
bånd.

Bredde, svøb, mm 155 230 300

Bredde, låsebånd, mm 100 150 200

Længde, låsebånd, mm 153 228 298

Krympesvøb kan også leveres i hele ruller à 
30 m.

Varenr. Bredde, mm

5500 0155 017 010 155

5500 0230 017 010 230

5500 0300 017 010 300

Komponentnr. 5400 

Tabellen viser, hvilke bredder, der anvendes 
som åbne manchetter til forskellige kappedi-
mensioner.

Dimensionsområde for
kappe, mm

Krympesvøb
Bredde, mm

77-355 155

400-710 230

780 + 1400 300

Til fastholdelse af krympesvøbet under ned-
krympning anvendes låsebånd, der passer til 
bredden af krympesvøbet.

Komponentnr. 5505

Varenr.
Låsebånd, 

mm
Krympesvøb,
Bredde, mm

5505 0100 000 153 100 x 153 155

5505 0150 000 228 150 x 228 230

5500 0200 000 298 200 x 298 300

Krympesvøb til 
reparation

Krympesvøb i bredder, som anvendes til 
reparationer og tætning af samling af f.eks. 
C2LJoint leveres med låsebånd.

Krympesvøbet leveres afskåret på mål til 
dimensionen med 2 skråt skårne hjørner for 
at sikre tætning mod kappen ved overlappet.
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Krympedug Krympedug anvendes til første tætning af 
kapperørssamlinger.

Skal altid dækkes af svøb eller muffe.

Krympeevne: 20%

18.3.0.2

Tilbehør
Krympematerialer

Krympesvøb til 
reparation,
fortsat

Komponentnr. 5400

Krympesvøb leveres i følgende bredder inkl. 
låsebånd.

Bredde, krympesvøb, mm 640 900

Bredde, låsebånd, mm 100 100

Længde, låsebånd, mm 638 898

Krympesvøb kan også leveres i hele ruller.

Komponentnr. 5500
Varenr.

Bredde, 
mm

Længde,
m

5500 0640 003 010 640 30

5500 0900 003 010 900 15

Til fastholdelse af krympesvøbet under ned-
krympning anvendes låsebånd, der passer til 
bredden af krympesvøbet.

Komponentnr. 5505

Varenr.
Låsebånd, 

mm
Krympesvøb,
Bredde, mm

5505 0100 002 638 100 x 638 680

5505 0100 002 899 100 x 898 900

I tabellen vises afskæringslængderne for 
krympesvøb.

For korrekt montage skal 2 hjørner skæres 
skråt.

Kapperør
ø udv. mm

Svøb
l mm

Kapperør
ø udv. mm

Svøb
l mm

77 350 315 1150

90 390 355 1340

110 460 400 1440

125 510 450 1600

140 560 500 1780

160 620 560 2000

180 690 630 2200

200 760 710 2450

225 850 800 2800

250 940 900 3100

280 1040 1000 3400

20 mm

50 mm
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18.3.0.3

Tilbehør
Krympematerialer

Krympedug,  
fortsat

Krympesvøb til T-muffe er med mastiks.

Krympesvøbet leveres afskåret på mål til 
dimensionen og med hul til en eller to afgre-
ninger.

To hjørner er skråt skåret for at sikre tætning 
mod kappen og T-muffen.

Leveres med låsebånd.

Krympeevne: 30%.

Komponentnr. 5405. Komponentoversigt:

Krympesvøb til T-muffe leveres i 2 bredder 
afhængig af længden på T-muffens bundrør.

Bestilles på mål og med hul til en eller to 
afgreninger.

Komponentoversigt:

Kapperør
ø udv. mm

Dug
l mm

Kapperør
ø udv. mm

Dug
l mm

77 340 315 1140

90 380 355 1265

110 445 400 1400

125 520 450 1560

140 560 500 1720

160 630 560 1960

180 690 630 2180

200 750 710 2430

225 830 800 2710

250 910 900 3030

280 1000 1000 3340

Bredde af krympedug: 
300 mm friende = 400 mm 
440 mm friende = 550 mm

Der anvendes ikke låsebånd til krympedug.

Krympesvøb til 
T-muffe

Krympemanchet anvendes til tætning af kap-
perørssamling.

Krympemanchetterne er med mastiks.

Krympemanchet

Bredde, svøb, mm 650 900

Bredde, T-muffe, mm 400 600-700

Længde, låsebånd, mm 100 x 648 100 x 898

Varenr. Bredde, mm Længde, m

5500 0400 001 300 400 30

5500 0550 001 300 550 30

Krympedug kan også leveres i hele ruller.
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Varenr. Type Bredde, mm Krympeevne

5514 0100 002 010
NW 1230

100
30%

5514 0150 002 010 150

5514 0100 001 010
NW 1250

100
50%

5514 0400 001 010 400

18.3.0.4

Tilbehør
Krympematerialer

Krympetape til reparation af Flex PE-kappe.

Krympetapen vikles i minimum 2 lag om den 
fleksible kappe og krympes ned omkring kap-
perøret.

Mål: L = 10 m

Tape fås i to varianter

Krympetape

Komponentoversigt:

Varenr.
Kapperør
ø udv. mm

Krympeevne
fra/til mm

Varenr.
Kapperør
ø udv. mm

Krympeevne
fra/til mm

5500 0095 010 150 77 95/65 5500 0290 010 150 250 290/185

5500 0115 010 150 90 115/80 5500 0330 010 150 280 330/210

5500 0130 010 150 110 130/90 5500 0370 010 150 315 370/235

5500 0155 010 150 125 155/100 5500 0395 010 150 355 395/250

5500 0170 010 150 140 170/110 5500 0450 010 150 400 450/285

5500 0190 010 150 160 190/125 5500 0505 010 150 450 505/315

5500 0210 010 150 180 210/135 5500 0555 010 150 500 555/350

5500 0225 010 150 200 225/145 5500 0625 010 150 560 625/385

5500 0260 010 150 225 260/165 5500 0775 010 150 630 775/480

Længde af manchet: 
ø 77-315 mm = 150 mm 
ø 355-560 mm = 225 mm

Krympemanchet,
fortsat
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18.4.0.1

Tilbehør
Tape

Anvendelse Til muffemontage og korrosionsbeskyttelse leveres en række tape-typer til forskellige formål.

Lærredstape Lærredstape anvendes til at fastholde isole-
ringshalvskåle ved montering af samlesæt.

Mål:  B = 38 mm 
L = 10 m

Varenr. 7100 0038 001 000 
 

Filamenttape Filamenttape anvendes til at fastholde muffen 
ved montering.

Mål:  B = 25 mm 
L = 50 m

Varenr. 7100 0025 003 000 
 

Antikorrosions- 
tape

Der findes 3 typer antikorrosionstape.

 
 

Fedtbind
57 GO

51

Varenr. Anvendelse Type Mål

5520 0150 002 020 Reparation af glatte og korru-
gerede kapper uden anvendelse 
af gasbrænder. “57 GO”-tapen er 
selvvulkaniser ende.

Nitto 57 GO/C 150 mm x 2 mm x 2 m

5520 0150 002 100 Nitto 57 GO/CA 150 mm x 2 mm x 10 m

5520 0450 002 100 Nitto 57 GO/cA 450 mm x 2 mm x 10 m

5520 0050 001 305 Anvendes uden på Nitto “57 GO” 
for beskyttelse mod korrosion

Nitto 51 50 mm x 30,5 m

5620 0100 001 305 Nitto 51 100 mm x 30,5 m

4000 0100 036 010
Anvendes til beskyttelse af stålrør 
f.eks. hvor der anvendes 2 tæt-
ningsringe ved murgennemføring

Denso - FEU 
eller 

Densyl TDC
100 mm x 10 m
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18.5.0.1

Tilbehør
Advarselsbånd

Anvendelse Advarselsbånd udrulles over rørene f.eks. oven på det komprimerede, minimum 10 cm tykke 
sandlag, der skal dække rørene.

Der fås to typer advarselsbånd: 
- et smalt til små rørdimensioner (evt. et bånd over hvert rør) 
- et bredere i netform til større dimensioner

Beskrivelse

District heating

Advarselsbånd med tekst.

Farve: Violet

Advarselsnet med tekst. 

Farve: Violet

NORTEN GA

Materialer Blød plast.

Varenr. Bredde, mm Længde, m Tekst

7150 0050 001 000 50 500 Fjernvarme

Varenr. Bredde, mm Længde, m Tekst

7150 0200 050 000 200 100 Fjernvarme - Fjärrvarme

7150 0500 050 000 500 100 Fjernvarme - Fjärrvarme
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18.6.0.1

Tilbehør
Opskumning

Anvendelse Til opskumning ved medierørstemperatur < +5 °C eller > +50 °C kan der anvendes et lag 
PUR-skum omkring medierøret, inden der opskummes.

Beskrivelse Krydsbundet polyethylenskum i 5 mm tyk-
kelse.

Materiale Krydsbundet polyethylenskum med lukkede celler.

Varenr. Varenr. 9000 0000 023 156.

B x L = 420 mm x 25 m
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18.7.0.1

Tilbehør
Varmeskjold

Anvendelse Til beskyttelse af kappen mod varme ved krympning af muffer på FlextraPipe.

Beskrivelse Varmeskjoldet vikles om kappen op mod 
muffeenden, inden krympning påbegyndes.

Materiale Glasfiber-vævet bånd.

Varenr. Varenr. 9050 0150 031 000.

H x B x L = 3 x 150 x 100 mm
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