
Når ytelse er viktig må hver komponent i et VVS-system
optimeres for å fungere iht. spesifikasjonen.

Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institutes (AHRI) 
standard 400-sertifisering er avhengig av 
tredjepartsverifisering av termisk ytelse. AHRI 400 er nå en 
global standard som garanterer kunder over hele verden at 
varmevekslere de velger fungerer iht. spesifikasjonene.

Sertifiseringen viser at produktene fungerer iht. produsentens 
offisielle verdier og er spesielt nyttig i applikasjoner som  
fjernkjølesentraler, datasentraler, frikjølingssystemer, etc.

Alfa Laval var først ute med å tilby et bredt utvalg av 
varmevekslere i AlfaQ™-sortimentet som er sertifisert 
iht. AHRI 400. 

Sertifiseringen leder den grønne bølgen 
AHRI-sertifiserte varmevekslere kan oppfylle LEED-
standardene (Leadership in Energy and Environmental 
Design) for oppvarming- og kjøleapplikasjoner. LEED er en 
internasjonalt anerkjent merking, som gir bygningseiere og 
operatører et rammeverk for å identifisere og implementere 
praktisk og målbar grønn design, drift- og 
vedlikeholdsløsninger.Gjennom sitt sertifiseringsprogram og 
standarder forsøker AHRI å hjelpe kundene med å spare 
energi, forbedre produktiviteten og bidra til et bedre miljø.

AHRI-sertifiseringsprosedyrer og fordeler
Mangel på ytelse i et VVS system er vanskelig å oppdage og 
kan føre til betydelig høyere energikostnader. Sertifisering av 
alle komponenter garanterer kjøperen at systemet presterer 
optimalt.
For å sertifisere et produkt iht. AHRI-standardene sender 
produsenten inn spesifikasjoner og verdier på ytelsen til AHRI 
for evaluering og potensiell sertifisering.

Når sertifiseringen er fullført kan kjøper og bruker være 
sikre på at:
– platevarmeveksleren fungerer iht. produsentens

angitte verdier.
– ytelsen kan enkelt sammenlignes for den aktuelle

applikasjonen

Alfa Laval har oppnådd 100% suksess i AHRI-
ytelsessertifisering i over ti år.

Når ytelse er viktig          
AlfaQ™ AHRI-sertifiserte platevarmevekslere

Kostnadseffektivt for alle 
Konsulenter
–

–
– Beskytter eier og konsulent mot bekymring rundt ytelse

etter installasjon.

Entreprenører
– Eliminerer testbehov av hver komponent og reduserer tiden

med tilbakeholdt betaling etter igangkjøring.
–

–

Sluttbrukeren
– Senker driftskostnadene betydelig ved å garantere et mer

energieffektivt system.
– Garanterer full investeringsverdi ved å redusere kostnadene ved

felttesting og ytterligere ytelsesmarginer.

Tillater utforming av et system der alle større komponenter er 
uavhengig ytelsessertifiserte og garanterer at mål for 
strømforbruk og klimakontroll kan oppnås.

Gir et kontrollerbart grunnlag for valg av varmeveksler.

Garanterer at alle sertifiserte platevarmevekslere som inngår i 
tilbudet leverer angitt termisk ytelse.
Reduserer feilsøkingstiden ved igangkjøring og etter start.



Alfa Lavals brede sortiment av varmevekslere for VVS 
applikasjoner omfatter varmevekslere med pakning, 
halvsveisede, helsveisede, ”double-wall” og loddede 
varmevekslere.

AlfaQ™ platevarmevekslere møter de 
fleste krav til varmeoverføring 
uavhengig av størrelse – og 
inkluderer en treårs garanti som viser 
vårt engasjement når det gjelder å 
optimalisere ytelsen i våre kunders 
prosesser.

AlfaQ™-serien er det optimale valget 
når ytelsen er viktig.

AlfaQ™ platevarmeveksler, 
det optimale valget
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ECF00377SV 1403 Med forbehold om endringer i spesifikasjoner uten varsel.

AQ1 AQ1L AQ2 AQ2L AQ2S AQ4 AQ4L AQ6

14/80 14/80 58/250 58/250 72/300 180/980  180/980 430/1850

 180/300 180/300 180/300 180/300 180/300 180/300 180/300 180/300

Modell

Nom. flow m3/h/GPM

Nom. konstruksjonstemp. °C/°F 

Nom. konstruksjonstrykk bar/psi 16/150 16/150 25/300 25/300 25/300 25/300 25/400 30/400

Modell AQ6L AQ8 AQ8S AQ10 AQ14 AQ14L AQ20

Nom. flow m3/h/GPM 430/1850 800/3600 700/3100 900/6000 1800/7900 2000/8000 3600/15500

180/300 180/300 180/300 180/300 180/300 180/300  Nom. konstruksjonstemp. °C/°F     180/300 

Nom. konstruksjonstrykkbar/psi       30/460 30/400 30/400 30/400 25/300 30/400 25/300

Alfa Laval deltar i  
AHRI Standard 400  
Certification Program




