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Gasskjel
C230 ECO

En svært kompakt, kondenserende gasskjel opp til 214 
kW effekt. Kjelen håndterer både naturgass og propan, 
er svært stillegående og har en virkningsgrad på 109% 
(40/30). Inntil 10 kjeler kan kobles i kaskade (også i 
kombinasjon med støperjernsseriene GT330, GT430 og 
GT530).
Kjelen kan plasseres inntil vegg da alle servicefunksjoner 
er tilgjengelige fra front av kjelen. Kjelen stiller ingen krav 
til returtemperatur eller sirkulasjon (ved lavtemp. drift).

Kjeltype C230 Eco

Varenummer Beskrivelse Kolli nr.

401880178510 Buskabel for kaskadekobling av kjeler AD 134

401100002442 Ekstra returtilkobling GR 5

401100011223 Trykkregulator 300 mBAR type GDJ 25 AD 245

401100002444 Gasslekkasjekontroll (ikke for C230-85) GR 7

401100002445 Filter for luftinntak GR 8

401100002447 Dreneringskit for kondensat C230 GR 10

401100002448 Rensesett C230 GR 11

401838770090 Nøytraliseringssett for kondensat 0-120 kW DU 13

401838770100 Nøytraliseringssett for kondensat 120-350 kW DU 14

401838770110 Nøytraliseringssett for kondensat > 350 kW DU 15

401942256010 Granulat til nøytraliseringsett 10 kg 

337720160000 Hydraulisk veksel Sinus 160/80-DN65, 10 m3/h - 174 kW ved     T 15°C

337533160000 Isolasjon 65 mm PUR - Alu mantel

337720200000 Hydraulisk veksel Sinus 200/120-DN80, 18 m3/h - 314 kW ved     T 15°C

337533200000 Isolasjon 65 mm PUR - Alu mantel

Tilleggsutstyr for  C230 ECO

Røykstuss: Ø150 mm

Varenummer Beskrivelse Mod.
effekt / kW

Vekt
kg

Dybde
mm

Bredde
mm

Høyde
mm

Ansl.
tur/retur

8201051 C 230-85 ECO M3 8,9 - 86 130 450 1190 1290 R 1 ¼”

401100010393 C 230-85 ECO K3 8,9 - 86 130 450 1190 1290 R 1 ¼”

8201052 C 230-130 ECO M3 13,5 - 129 150 450 1190 1290 R 1 ¼”

401100010394 C 230-130 ECO K3 13,5 - 129 150 450 1190 1290 R 1 ¼”

8201053 C 230-170 ECO M3 18,1 - 171 170 450 1190 1290 R 1 ¼”

401100010395 C 230-170 ECO K3 18,1 - 171 170 450 1190 1290 R 1 ¼”

8201054 C 230-210 ECO M3 22,7 - 214 200 450 1190 1305 R 1 ½”

401100010396 C 230-210 ECO K3 22,7 - 214 200 450 1190 1305 R 1 ½”


