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Caleffi strupeventiler for solvarme
258 serien  2- 40 l/min 3/4’’ og 1’’

Strupeventilen en en hydraulisk enhet som regulerer 
gjennomstrømningen av væske i de ulike kretsene i
solvarmesystemet. Disse ventilene er utstyrt med en 
strømningsmåler for direkte avlesning av den regulerte 
gjennomstrømningen. Ved avlesning flyttes gjennomstrømningen 
til målekammeret for å sikre en god avlesning, samtidig som man 
unngår at avlesningsvinduet over tid blir for tilsmusset.

Avlesning skjer uten behov for differensial trykkmåler eller 
diagrammer. 

Strupeventilen er utstyrt med en tilpasset isolasjon for å redusere 
varmetap.

258 serien strupeventiler er spesielt designet for å
arbeide med glycol løsninger ved høye temperaturer - typiske 
betingelser for solvarmesystemer.

Caleffi 258
Medium Vann, glykol
Maks glykol 50%
Maks arbeidstrykk 10 bar
Arbeidstemperatur ÷30 - 130°C
Nøyaktighet 90%
Fastnøkkel for justering 9 mm
Tilkobling 3/4” og 1” F

Varenummer 212258503007 212258528028 212258603040
Anslutning 3/4” 3/4” 3/4”
Gjennomstrømning 
(l/min)

2-7 7-28 10-40

Varenummer A B C D Vekt
(kg)

212258503007 3/4” 83,5 45,5 145 0,74
212258528028 3/4” 83,5 45,5 145 0,74
212258603040 1” 85 47 158 0,96
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Caleffi strupeventiler for solvarme
258 serien  2- 40 l/min 3/4’’ og 1’’

Installasjon

Installer strupeventilen slik at en kan få tilgang til avlesningsglasset, justeringsventilen og ringen for avlesning.

Vi anbefaler å montere strupeventilen i et rett strekk som tilsvarer minimum 5 x diameter på strupeventilen  
(10 x diameter dersom den står nær en pumpe).

Strupeventilen kan monteres horisontalt eller vertikalt så lenge strømningsretningen ivaretas.

Justering av vannmengde

A. Ved hjelp av indikatoren (1) markeres ønsket 
    vannmengde som en referanse.

B. Bruk ringen (2) for å gi gjennomstrømning i  
    avlesningsglasset (3).

C. Mens ringen holdes ute, bruk en fastnøkkel 
    (9mm) på ventilen (4) for å justerere gjennomn- 
    strømningen. Volumstrømmen er indikert med en  
    rød metallball (5) som ligger innenfor glasset (6).

D. Etter at gjennomnstrømningen er satt, slipp ringen  
    som vil falle tilbake i låst posisjon på grunn av fjær- 
    belastningen på denne.
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Trykktap

Korreksjon av trykktap ved andre medier
Ved bruk av andre medier med en viskositet annen  
enn vann vil man måtte korrigere trykktapet.
∆рfaktisk = ∆рreferanse x ∆рglykolblanding


