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Kombinert mikrobobleutskiller og slamutskiller som lufter 
ut anlegget på toppen, og skiller ut slam på bunnen.

Mikroboble- og slamutskillere
Extwin

Modell med flenset inspeksjonslokk for uttak av slam er også tilgjengelig.

Luft og slamutskiller med sveisestuss - Extwin

Varenummer Anslutning Maks.  
væskeføring 

m3/h

Vekt 
kg

Høyde Bygge-
lengde

2019253100 DN50/60,3 13 12 630 260

2019253110 DN65/76,1 20 12 630 260

2019253120 DN80/188,9 27 24 785 370

2019253130 DN100/114,3 47 24 785 370

2019253140 DN125/139,7 72 58 1045 525

2019253150 DN150/168,3 108 58 1045 525

2019253160 DN200/219,1 180 113 1315 650

2019253170 DN250/273,0 288 215 1715 750

2019253180 DN300/323,9 405 275 2025 850

Luft og slamutskiller med flens - Extwin

Varenummer Anslutning Maks.  
væskeføring 

m3/h

Vekt 
kg

Høyde Bygge-
lengde

2019253300 DN 50 13 17 630 350

2019253310 DN65 20 18 630 350

2019253320 DN80 27 31 785 470

2019253330 DN100 47 33 785 470

2019253340 DN125 72 70 1045 635

2019253350 DN150 108 73 1045 635

2019253360 DN200 180 135 1315 775

2019253370 DN250 288 250 1715 890

2019253380 DN300 405 325 2025 1005


