
Oslo / Asker	  	 Tel: 67 52 21 21
Bergen			  Tel: 55 95 06 00
Moss			   Tel: 69 20 54 90
www.sgp.no

Hovedbruksområdene er varme- og kjølekretsløp samt anlegg 
hvor driftsforstyrrelser på grunn av frigjorte eller frie gasser 
må unngås. 

Vakuumrørsutlufting
Servitec 30

Varenummer Type Arbeids-
trykk

Anleggs-
volum

Kapasitet
vannpåfylling

Bredde
mm

Dybde
mm

Høyde
mm

Vekt
kg

2018830720 30 til 3,0 bar til 12 m3  * til 0,05 m3/h 255 280 650 13

* 4 m3 ved glykol

Servitec 30
For anlegg med standard ekspansjonskar.  Maks. returtemperatur 70o.

1. Styring 6. Trykksensor ”PIS”

2. Utluftingsgitter 7. Vakuum avgassingspumpe ”PU”

3. Smussfanger ”ST” 8. Kledning kan trekkes fremover

4. Avgassingsventil ”DV” WC Tilkobling ettermating

5. 3-veis motorkuleventil ”CD” for hydraulisk 
regulering av anleggs- og ettermatingsavgassingen 

DC Tilkobling avgassing
• Inngang for det gassrike vannet
• Utgang for det avgassede vannet
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Vakuumrørsutlufting
Servitec 30

Tillatt driftsovertrykk 8 bar

Maks. tilførselstrykk for ettermating 6 bar

Tillatt driftstemperatur
• Systemavgassing
• Ettermatingsavgassing

> 0-70°C
> 0-30°C

Tillatt omgivelsestemperatur > 0-45°C

Utfellingsgrad
• oppløste gasser
• frie gasser

≤ 90 %
100%

Lydtrykknivå 55 db

Kapslingsgrad IP 54

Elektrisk energiforsyning
• Effekt
• Sikring
• Spenning
• Frekvens

470W
10A
230V
50 Hz

Elektrisk energiforsyning styring
• Spenning
• Sikring

230V
4A

Anleggsvolum*
• Va 100
• Va 50/50

12 m3

4 m3

Arbeidstrykk 0,5 – 3,0 bar

Ettermatingseffekt 0,05 m3 / h

Tilkobling avgassingsledning "DC"
 innvendig gjenge (IG)
• Til enheten
• Til anlegget

IG ½”
IG ½”

Tilkobling ettermatingsledning 
"WC" innvendig gjenge IG ½”

Va 100 = 100 % vann
Va 50/50 = vann med frostbeskyttelsesmiddelandel opptil 50 %


