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Egenskap T2 M3 TL3 T5 M6 TL6 TS6 T8 M10 TL10 M15 TL15 T20 MX25 T35 T45

Corner guiding

Corner guiding sikrer enkel og korrekt 
montasje av platene ved vedlikehold, 
gjennom å ha spesielle spor for alle 
hjørner.

x x x x x x x x x x x x x x x x

Clip grip

Sikrer korrekt montering av pakninger 
når en har tatt veksleren fra hverandre 
for service. Det gjør det også enkelt å 
observere om en pakning ligger feil.
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Distribution area 
flow curve

Sikrer optimal utnyttelse av varmev-
eksleren heteflate gjennom å fordele 
vannet over hele platen. Forhindrer 
områder på platen med mindre flow, og 
dermed mindre risiko for smussoppbyg-
ging.
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Gasket profile Pakningene er utformet spesielt med 
tanke på å enkelt oppnå full kontakt. x x x x x x x x x x x x x x x x

Fixed bolthead
Boltene er stemplet i enden av gjenge-
staget slik at bolten ikke roterer utilsiktet 
på gjengestaget.
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Lock washer

Låser mutteren på gjengestaget og opp 
mot endeplaten. Dette gjør det mulig for 
en enkelt person å demontere selv store 
vekslere.
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Bearing Box
For større vekslere er bolter utstyrt med 
kulelager for mindre motstand i tilstram-
mingsprosessen.
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Roller function
Kulelager som gjør at man enkelt kan 
gli alle platene bakover på bærbjelken i 
forbindelse med service.

x x x

En varmeveksler skal både ha høy og riktig ytelse og samtidig være slik at man enkelt kan utføre nødvendig vedlikehold for å opprettholde denne 
ytelsen. Alfa Lavals varmevekslere har en rekke egenskaper som er utviklet for å gjøre vekslerne mer effektive og mer servicevennlige.

Klikk på produktnavnene i første kolonne for video.

Alfa Laval - Serviceegenskaper
Egenskaper ved Alfa Lavals varmevekslere

https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T8_cornerGuiding.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T8_Clip-Grip.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_distribution_v006.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_distribution_v006.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_gasketProfile_v013.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_fixedBoltHead_v008.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_lockWasher_v005.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_bearingBox_v005.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_rollerFunction.mp4


Oslo/ Sandvika 	 Tel: 67 52 21 21
Bergen			  Tel: 55 95 06 00
Moss			   Tel: 69 20 54 90
www.sgp.no

Roller holder
Dette er et kulelager på bærebjelken til 
platene som gjør at man enkelt kan gli 
platene frem og tilbake.
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Elongated nuts Forlengede bolter som gjør det enklere 
å skru veksleren fra hverandre. x x x x x x x x x x x x x x x

Swing feet Føtter som enkelt kan vendes for at pla-
tene skal kunne gli enkelt bakover. x x

Five point align-
ment

5-punkts innfesting av platene på bære-
bjelken som sikrer at platene ligger 
100% riktig første gangen. Toppen er 
forsterket, og utformet slik at platene 
ikke faller utilsiktet av under service.
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Leak chamber
Platedesign som gjør at eventuelle 
lekkasjer ledes UT av veksleren slik at 
disse raskt blir synlige og kan utbedres.
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Reinforced hanger
Forsterket festepunkt i toppen av platen 
– for å sikre lang levetid på platene – 
også gjennom mange serviceintervaller.
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Pressing

Alfa Lavals plater er presset under høyt 
trykk for å sikre 100% enhetlige plater 
som passer sammen. Bedrer virknings-
grad, men gjør også service enklere 
gjennom at platene naturlig passer sam-
men (må ikke presses sammen)
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Tilted bolt opening
Utforming av spor for gjengestag med 
nedsenkning som sikrer at gjengestaget 
ikke faller ut/av utilsiktet under service.
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Distribution area 
chocolate pattern

Platemønster som sikrer optimal utnyt-
telse av platen. x x x x x

https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T35_rollerHolder_v007.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_elongatedNuts.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T35_swingFeet_v006.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_fivePointAlignment_v011.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_fivePointAlignment_v011.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_leakChamber.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_reinforcedHangers_v008.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_pressing_v007.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_tiltedBoltOpening_v004.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_distribution_v006-1.mp4
https://sgp.no/wp-content/uploads/2018/01/AL_T20_distribution_v006-1.mp4

