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TRV10RFM
Udskift radiatorens termostathoved med SALUS’ aktuator TRV10RFM. Anvendes 
sammen med vores trådløse rumtermostat VS10 og VS20.

Beskrivelse

• Automatisk ventiltilpasning

• Let installation / parring

• LED indikering for indstilling

• Betjeningsknapper kan låses

• Frost beskyttelse

• Åben vindue funktion

• Manuel betjeningsknapper

• Adaptor til Danfoss ventil

• Salus har også følgende TRV’er:

• TRV28RFM med mm 28 gevind 

• TRV10RAM passer direkte på RA-ventil

Hærværks- og tyveri- sikring:
TP28-30 (købes separat)

Download vores gratis App



www.salus-controls.dk

En overskuelig og let 
indstillelig app.

Enkel varmestyring

Hurtig og let at
installere produkter.

Smart Home App
Smart Home App er tilgængelig på IOS og Android. Med let 
anvendelige funktioner og tidsskemaer. Det er nemt at indstille dine 
produkter, og styre din varme, uanset hvor du er, via Smartphone, 
Tablet eller PC, ved hjælp af din internetrouter.

Tekniske specifikationer
Model: TRV10RFM

Type: Aktuator til radiatorventil DC motor,

M30 x 1,5 gevindring

Input: 3 betjeningsknapper

• Indikering for manuel åben / position

• Indikering for manuel lukket / position

• Indikering for pairing

LED lampe: 2 farver: Rød og grøn

Tilpasning til ventil Automatisk

Spænding 2 stk AA batterier

Batteri levetid 14 måneder. (Indikering for lav batteri)

Trådløs rækkevidde 30m indendørs, afhængig af

bygningskonstruktion.

Regulering Modulerende

Trådløs kommunikation 2,4 GHz ZigBee

Arbejstemperatur

(rumtemperatur)

0 til  50⁰C

Opbevaringstemperatur -20 til 60⁰C

Fugtighed i lokalet 5 til 95%

Beskyttelse IP30

Størrelse (mm) H 88.6, D 51


